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คํานํา 
 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินงานในภารกิจหลัก

และภารกิจทีส่อดคลองกับทิศทางการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA / EHIA)  โดยกําหนดใหมี

การจัดทําแนวทางการพิจารณารายงาน EIA / EHIA เพื่อใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมพิจารณาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดจัดทําเอกสาร “แนวทางการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี 

และพลังงาน” เนื่องจากประเด็นการประเมินผลกระทบตอคุณภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการกอสรางและดําเนินการ

โครงการ เปนประเดน็หลกัท่ีมคีวามสาํคัญในการพิจารณารายงาน EIA / EHIA สาํหรบัโครงการประเภทอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี และพลังงาน ซึ่งควรมีการศึกษาขอมูล ตลอดจนมีการประเมินผลกระทบ และกําหนดมาตรการที่

เปนไปในแนวทางเดยีวกันในแตละโครงการ และเพือ่ใหผูเกี่ยวของท้ังในสวนของเจาของโครงการหรือผูประกอบการ 

ท่ีปรึกษาผูจัดทํารายงาน นักวิชาการ รวมท้ังผูท่ีสนใจทั่วไป ใชเปนแนวทางในการศึกษาและจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สาํหรบัโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลงังาน  

 

เอกสารฉบับนี ้ คณะผู จัดทําไดรวบรวมขอมูลจากแนวทางการจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดลอมสาํหรบัโครงการอุตสาหกรรม แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

สําหรับโครงการปโตรเคมี และแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

โรงไฟฟาพลังความรอน รวมทั้งไดนําประเด็นขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ

วเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดชวงระยะเวลาท่ีผานมา ในการพิจารณารายงาน EIA / EHIA โครงการตางๆ   

มาประกอบการพิจารณาในการจัดทําดวย เพ่ือใหแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน มีความครบถวน และครอบคลุม

ประเดน็สาระสาํคัญในการสาํรวจ  รวบรวมขอมูล การวิเคราะห การประเมิน รวมท้ังการกําหนดมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมในประเด็นดานคุณภาพ

อากาศและเสียงทีเ่กีย่วของ ท้ังนี้ ในการพิจารณารายงาน EIA / EHIA คณะกรรมการผูชํานาญการฯ อาจพบ

ประเดน็สาระสําคัญเฉพาะสําหรับโครงการแตละโครงการซ่ึงอาจมีความแตกตางจากแนวทางฉบับนี้ คณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ ก็สามารถใชดุลยพินิจใหมีการศึกษา ประเมินผลกระทบ หรือกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ิมเติมได 

 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี ้จะเปนประโยชนสําหรับผูเกีย่วของไมมากก็นอย 

และหากมีขอบกพรองประการใดคณะผูจัดทําขอนอมรับและจะไดนําไปปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
 

        คณะผูจัดทํา 
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 บทท่ี 1   

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมา 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการดานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีการประกาศ

กําหนดประเภทและขนาดของโครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) จํานวนรวม 35 ประเภทโครงการ และโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental Health 

Impact Assessment: EHIA) จํานวน 12 ประเภท ซ่ึงปจจุบันสํานักงานนโยบายฯ ไดดําเนินงานในภารกิจหลัก

และภารกิจท่ีสอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวกับการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

  (1)  การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการใหความเห็นเบื้องตน 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Examination Evaluation: IEE) รวมถึงรายงาน EIA ในพ้ืนท่ี

กระจายภารกิจ 

 (2)  การจัดทําแนวทางการจัดทํารายงาน EIA / EHIA 

 (3)  การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 (4)  การจัดทําแนวทางการพิจารณารายงาน EIA / EHIA เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) พิจารณาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ในการนี้ สํานักงานนโยบายฯ กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นการ

ประเมินผลกระทบตอคุณภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการกอสรางและดําเนินการโครงการ รวมถึงการประเมินผล

กระทบรวมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน และโครงการท่ีอยูในรัศมีพ้ืนท่ีศึกษา เปนประเด็นหลักท่ีมีความสําคัญใน

การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA / EHIA) สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี และพลังงาน ซ่ึงควรมีการศึกษาขอมูล ตลอดจนมีการประเมินผลกระทบ และกําหนดมาตรการท่ี

เปนไปในแนวทางเดียวกันในแตละโครงการ ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศเก่ียวกับการจัดทําแนวทางการพิจารณารายงาน 

EIA / EHIA สําหรับใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใชเปน

แนวทางในการพิจารณาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานนโยบายฯ จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํา “แนวทางการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการประเภท

อุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน” ใหแลวเสร็จภายในป 2561 เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใช

เปนแนวทางในการพิจารณารายงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป  

 



2 

 ในการจัดทําแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ 

สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ในครั้งนี้ สํานักงานนโยบายฯ ไดรวบรวมขอมูล

จากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการอุตสาหกรรม แนวทางการ

จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการปโตรเคมี และแนวทางการจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน รวมท้ังไดพิจารณานําประเด็น

ขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในการพิจารณา

รายงาน EIA / EHIA โครงการตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการจัดทําดวย เพ่ือใหแนวทางการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี 

และพลังงาน มีความครบถวน และครอบคลุมประเด็นสาระสําคัญท่ีควรพิจารณา นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายฯ 

ยังไดนํารางแนวทางดังกลาว นําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ดานอุตสาหกรรมและระบบ

สาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ดานอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน ปโตรเลียม ปโตรเคมี 

และแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ และคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ดานโรงไฟฟาพลังความรอน 

พิจารณาใหขอคิดเห็น ซ่ึงสํานักงานนโยบายฯ ไดนําขอคิดเห็นดังกลาวมาปรับปรุงแนวทางดังกลาวใหมีความ

ครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาไดอยาง

เหมาะสม อยางไรก็ตาม ในการพิจารณารายงาน EIA / EHIA คณะกรรมการผูชํานาญการฯ อาจพบประเด็น

สาระสําคัญเฉพาะสําหรับโครงการแตละโครงการซ่ึงอาจมีความแตกตางจากแนวทางฉบับนี้ คณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ ก็สามารถใชดุลยพินิจใหมีการศึกษา ประเมินผลกระทบ หรือกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ิมเติมได 

 สืบเนื่องจากกระบวนการและข้ันตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงการ

เสนอและการพิจารณารายงานฯ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 เปนหลักเกณฑการปฏิบัติท่ีไดใชบังคับเปนเวลานานแลว และปจจุบันไมสอดคลองสภาวการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป สํานักงานนโยบายฯ จึงไดปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และเพ่ือใหมีมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับและไดรับความเชื่อม่ันจากทุกภาคสวนในการดํารงไว

ซ่ึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับการพัฒนาประเทศอยางสมดุล จึงไดมี

การตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และไดลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2561 โดยมีผลบังคับใชเม่ือพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ไดแก วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดมีการแกไข

เก่ียวกับระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเดิมในหลายประการ รวมท้ังไดแกไขคําวา “รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม” เปน “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” ดังนั้น การจัดทําแนวทางการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี

และพลังงาน ในครั้งนี้ เปนการดําเนินการในระหวางการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาเปนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2561 ทําใหการอางอิงขอมูลบางสวน เชน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการ
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จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแตละประเภทโครงการ และชื่อของคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน ยังคงอางอิงขอมูลเดิมตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

 

1.2  วัตถุประสงค 

 (1) เพ่ือจัดทําแนวทางการประเมินผลกระทบดานอากาศ สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี 

และพลังงาน เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใชในการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

  (2) เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย สอดรับกับรูปแบบ

และทิศทางการพัฒนาโครงการประเภทตาง ๆ และสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน และหนวยงานทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของ ในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงสอดคลองกับการ

ดําเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานสิ่งแวดลอมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 

1.3 คํานิยาม 

 “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม” หมายความวา กระบวนการศึกษาและประเมินผลท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหมีการดําเนินการท่ีอาจมี

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอ่ืนใดของ

ประชาชนหรือชุมชน ท้ังทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือกําหนด

มาตรการปองกันแกไขผลกระทบดังกลาว ผลการศึกษาเรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” 

 “รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม” หมายความวา รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

หรือกิจการ หรือการดํ าเนินการของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู ใดดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของ

ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง  

 “เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย” หมายความวา ผูมีอํานาจตามกฎหมายในการอนุญาตให

โครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินโครงการหรือ

กิจการไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 “อนุญาต” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดท่ีมี

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น และใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต 

การอนุมัติ การจดทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตรดวย  

 “คุณภาพอากาศในบรรยากาศ” หมายความวา คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปของสารมลพิษ

ทางอากาศ  

 “มลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด” หมายความถึง “อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน” ซ่ึงหมายความวา 

อากาศท่ีระบายออกจากปลองหรือชองหรือทอระบายอากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม 
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(ตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ี

ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549) หรือ “อากาศเสียท่ีปลอยท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษสูบรรยากาศ” ซ่ึง 

“อากาศเสีย” หมายความวา ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กาซ เขมา ฝุนละออง เถาถาน หรือมลสารอ่ืน

ท่ีมีสภาพละอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูในบรรยากาศได (ตามนิยามท่ีกําหนดในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. 

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)  

 “สารอินทรียระเหยงาย” หรือ “สารอินทรียระเหย” (Volatile Organic Compounds: VOCs) 

หมายความวา สารประกอบท่ีมีคารบอนอินทรีย (Organic Carbon) เปนองคประกอบหลัก และมีความดันไอ

มากกวา 0.1 มิลลิเมตรปรอท ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท ยกเวน มีเทน 

คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด โลหะคารไบดหรือคารบอเนต แอมโมเนียมคารบอเนต (ตามนิยามท่ี

กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและ

ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555)  

  

1.4  ขอบเขตในการใชแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานคุณภาพอากาศ 

      สําหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน 

 แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน เปนคูมือท่ีใชประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการประเภท

อุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีกําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รวมท้ังประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับการกําหนดประเภท ขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี

มีการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม ในภายหลัง) ไดแก  

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ โครงการ

หรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555  

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ โครงการ

หรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556) ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556  

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการ ซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2557) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 

2557 

http://www.diw.go.th/hawk/news/fugitive%20voc.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/news/fugitive%20voc.pdf
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 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการ ซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2558) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 

 -  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2560) ลงวันท่ี 21 

เมษายน 2560 

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธี ปฏิบัต ิ

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2553  

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553  

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธี ปฏิบัต ิ

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2558  

  -  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2559  

สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1-1  ประเภทโครงการดานอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ท่ีตองจัดทํารายงาน EIA ตาม

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ

  โครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ 

  วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลง

  วันท่ี 24 เมษายน 2555 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ  ระเบียบปฎิบัต ิ

4. นิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ

นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะ

เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการ

จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ 

5. อุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีมีกระบวนการผลิต

ทางเคมี 

ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 100 ตัน

ตอวัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

6. อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

7. อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกาซ

ธรรมชาติ 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

8./1 อุตสาหกรรมคลอร-แอลคาไล (Chlor-alkali 

industry) และอุตสาหกรรมท่ีใชคลอรีน 

(Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด (HCl) ดังนี้ 

8.1 อุตสาหกรรมคลอร-แอลคาไล (Chloralkali 

industry) ท่ีใชโซเดียมคลอไรด (NaCl) 

เปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑคลอรีน 

(Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 

โซเดียมไฮโพคลอไรต (NaOCI) กรด

ไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคารบอเนต 

(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน 

(Bleaching Powder)  

8.2 อุตสาหกรรมท่ีใชคลอรีน (Cl2) หรือ

ไฮโดรเจนคลอไรด (HCI) เปนวัตถุดิบใน

ท่ีมีกําลังการ

ผลิตผลิตภัณฑ

ดังกลาวแตละ

ชนิด หรือ

รวมกันตั้งแต

100 ตันตอวัน 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ  ระเบียบปฎิบัต ิ

การผลิตผลิตภัณฑโซเดียมไฮโพคลอไรต 

(NaOCI) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) และผง

ปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

9. อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

10. อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 50 ตัน

ตอวัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

11. อุตสาหกรรมท่ีผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารท่ีใช

ปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยใช

กระบวนการทางเคมี 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

12. อุตสาหกรรมผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทาง

เคมี 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

13. อุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล 

ดังตอไปนี้ 

13.1 การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาล       

ทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ ์

 

 

ทุกขนาด 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 
 

 13.2 การทํากลูโคส เดกซโทส ฟรักโทสหรือ        

ผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน  

ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 20 ตัน

ตอวัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

14./2 อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา ท่ีมีกําลังการผลิต

แตละโครงการ/

กิจการหรือทุก

โครงการ/

กิจการรวมกัน 

ตั้งแต 100 

ตันตอวัน ข้ึนไป 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ  ระเบียบปฎิบัต ิ

15. อุตสาหกรรมถลุง หรือแตงแรหรือหลอมโลหะ 

ซ่ึงมิใชอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา 

ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 50 ตัน

ตอวัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

16. อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล รวมท้ัง

ผลิตเบียรและไวน 

16.1 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล 

 

 

 

 
 

16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน 

 

 
 

16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร 

 

 

 

ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 40,000 

ลิตรตอเดือน

(คิดเทียบท่ี 28

ดีกรี) 
 

ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 600,000 

ลิตรตอเดือน 
 

ท่ีมีกําลังผลิต

ตั้งแต 600,000 

ลิตรตอเดือน 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

17. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามกฎหมายวา

ดวยโรงงาน 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 

18./3 โรงไฟฟาพลังความรอนทุกประเภท ยกเวน

โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปน

เชื้อเพลิง  

    โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอย 

เปน เชื้ อ เพลิ ง ท่ี ได รั บยกเวน  ต อ ง ไม ใ ช 

โรงไฟฟาท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ี ดังตอไปนี้  

(1)  พ้ืน ท่ี ซ่ึ งคณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ

กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1 

และชั้น 2  

(2) พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 (3) พ้ืน ท่ีปาอนุรักษ เ พ่ิมเติมตามมติของ

ท่ีมีกําลังผลิต

กระแสไฟฟา

ตั้งแต 10   

เมกะวัตตข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสราง

เพ่ือประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณี 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ  ระเบียบปฎิบัต ิ

คณะรัฐมนตรี  

(4) พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

(5) พ้ืนท่ีซ่ึงมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูง

เกินกวารอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

18./4 อุตสาหกรรมผลิตถานโคก ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ  
หมายเหตุ: /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2560) ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 

  /2ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556  

  /3ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

  /4ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

 

ตารางท่ี 1-2  ประเภทโครงการดานอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ท่ีตองจัดทํารายงาน EHIA ตาม

   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภท ขนาด และวิธี

  ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน 

  คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

  จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 

  พ.ศ. 2553 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

3. นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ

นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะ

เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ 

3.1 นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ี 

      มีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 

      ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 

      ปโตรเคมีตาม 4 หรืออุตสาหกรรม 

 

 

 

ทุกขนาด 

 

 

 

 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

      ถลุงแรเหล็กตาม 5.1 หรือ 5.2 

      แลวแตกรณี มากกวา 1 โรงงานข้ึนไป       

3.2 นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ี 

      มีลักษณะเชนเดียวกับนิคม 

      อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายพ้ืนท่ี 

      เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

      ตาม 4 หรืออุตสาหกรรมถลุงแร 

      เหล็กตาม 5.1 หรือ 5.2 

 

 

ทุกขนาด 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ 

 

 

4. อุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังตอไปนี ้

4.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน   

      (upstream petrochemical 

      industry) 

 

           

 

 
 

4.2 อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง 

      (intermediate petrochemical  

      industry) ดังตอไปนี้ 

      4.2.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง 

               (Intermediate Petrochemical 

               Industry) ท่ีผลิตสารเคมี 

               หรือใชวัตถุดิบท่ีเปนสารเคมี 

               ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งกลุม 1 

                

           

 

 
 

      4.2.2 อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง 

               (Intermediate Petrochemical   

               Industry) ท่ีผลิตสารเคมี  

 

ทุกขนาดหรือท่ี

มีการขยาย

กําลังการผลิต

ตั้งแตรอยละ 

35 ของกําลัง

การผลิตเดิม 

ข้ึนไป 
 

 

 

 

ขนาดกําลังการ

ผลิต 100 ตัน/

วัน ข้ึนไป หรือ

ท่ีมีการขยาย

ขนาดกําลังการ

ผลิตรวมกัน

แลวมากกวา 

100 ตัน/วัน 

ข้ึนไป 
 

ขนาดกําลังการ

ผลิต 700 ตัน/

วัน ข้ึนไป หรือ

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการหรือในข้ันขอขยาย

แลวแตกรณี 

 

 

 
 

 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการหรือในข้ันขอขยาย

แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการหรือในข้ันขอขยาย
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

               หรือใชวัตถุดิบท่ีเปนสารเคมี 

               ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งกลุม 2A 

                

ท่ีมีการขยาย

ขนาดกําลังการ

ผลิตรวมกันแลว

มากกวา 700 

ตัน/วัน ข้ึนไป 

แลวแตกรณี 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมถลุงแร หรือหลอมโลหะ 

ดังตอไปนี้ 

5.1 อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2 อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็กท่ีมีการ 

      ผลิตถาน coke หรือท่ีมี 

      กระบวนการ sintering 
 

5.3 อุตสาหกรรมถลุงแร ทองแดง  

      ทองคํา หรือสังกะสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมีปริมาณแร

ปอน (input) 

เขาสู

กระบวนการ

ผลิตตั้งแต 

5,000 ตัน/วัน  

ข้ึนไป หรือท่ีมี

ปริมาณแรปอน 

(input) เขาสู

กระบวนการ

ผลิตรวมกัน

ตั้งแต 5,000 

ตัน/วัน ข้ึนไป 
 

ทุกขนาด 

 

 
 

ท่ีมีปริมาณแร

ปอน (input) 

เขาสู

กระบวนการ

ผลิตตั้งแต 

1,000 ตัน/วัน 

ข้ึนไปหรือท่ีมี

ปริมาณแรปอน 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 อุตสาหกรรมถลุงแรตะก่ัว 

 

 
 

5.5 อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเวน 

      เหล็ก และอะลูมิเนียม) 

 

 

 

 

 

 
 

5.6 อุตสาหกรรมหลอมตะก่ัว 

 

 

 

 

(input) เขาสู

กระบวนการ

ผลิตรวมกัน

ตั้งแต 1,000 

ตัน/วันข้ึนไป 

 

ทุกขนาด 

 

 
 

ขนาดกําลังการ

ผลิต (output) 

ตั้งแต 50 ตัน/

วันข้ึนไป หรือมี

กําลังการผลิต

รวมกันตั้งแต 

50 ตัน/วัน   

ข้ึนไป 
 

ขนาดกําลังการ

ผลิต (output) 

ตั้งแต 10 ตัน/

วันข้ึนไป หรือมี

กําลังการผลิต

รวมกันตั้งแต 

10 ตัน/วัน   

ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการหรือในข้ันขอขยาย

แลวแตกรณี 

 

 

 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการหรือในข้ันขอขยาย

แลวแตกรณี 

6./1 การผลิต มีไวครอบครองหรือใชซ่ึงพลังงาน

ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 

ท่ีมีกําลังตั้งแต 

2 เมกะวัตตข้ึน

ไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ 

7./2 โรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวมหรือโรงงาน

ประกอบกิจการเก่ียวกับการฝงกลบสิ่งปฏิกูล 

หรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามกฎหมายวาดวย

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

โรงงานท่ีมีการเผาหรือฝงกลบของเสีย

อันตราย ยกเวนการเผาในหมอเผาซิเมนตท่ีใช

ของเสียอันตรายเปนวัตถุดิบทดแทนหรือใช

เปนเชื้อเพลิงเสริม 

11. โรงไฟฟาพลังความรอน ดังตอไปนี้ 

11.1 โรงไฟฟาท่ีใชถานหินเปน 

        เชื้อเพลิง 

 

 
 

11.2 โรงไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงชีวมวล 

 

 

 
 

11.3 โรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติเปน 

        เชื้อเพลิง ซ่ึงเปนระบบพลังความรอนรวม 

        ชนิด combined cycle หรือ 

        cogeneration 

 
 

11.4 โรงไฟฟานิวเคลียร 

 

ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟา

รวมตั้งแต 100 

เมกะวัตตข้ึนไป 
 

ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟา

รวมตั้งแต 150 

เมกะวัตตข้ึนไป 
 

ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟา

รวมตั้งแต 

3,000 

เมกะวัตตข้ึนไป 
 

ทุกขนาด 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 

 

 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพ่ือ

ประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต

ประกอบกิจการแลวแตกรณี 

12./3 อุตสาหกรรมผลิตถานโคก ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัตหิรือขอ

อนุญาตโครงการ 
หมายเหตุ:   /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการ ที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 

      /2ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท ขนาด และวิธี ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่ อา

จกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 

      /3ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท ขนาด และวิธี ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่ อา

จกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 
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บทท่ี 2 

บทบาทหนาท่ีในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

 การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 กําหนดใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนผูพิจารณา โดยจะตองมีการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม

มาตรา 51/1 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ในกรณีท่ีเปนโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีจะตองไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการ สวนในกรณีท่ีเปนโครงการหรือกิจการหรือการ

ดําเนินการของรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชนท่ีตองเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการผูชํานาญการฯ จะพิจารณาใหความเห็นตอรายงานฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป ท้ังนี้ 

องคประกอบของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ อํานาจหนาท่ี และบทบาทของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

รวมถึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1  องคประกอบคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ คชก. เปนคณะกรรมการ

ตามกฎหมายท่ีแตงตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 51  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ 

และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่ง

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเห็นชอบ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ได

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยแยก

เปนดานตามความรูและความเชี่ยวชาญในการพิจารณา โดยคณะกรรมการผูชํานาญการ แตละคณะประกอบดวย   

(1)   เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน เปนประธานกรรมการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2)   เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย  เปนกรรมการ 

 (ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาเชิญเขารวมประชุม) 

(3) หนวยงานเจาของโครงการ  เปนกรรมการ 

(4)  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ  เปนกรรมการ 

 ท่ีไดรับการเสนอชื่อ ไมเกินเกาคน 

 (มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวของกับ 

 ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ในดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใช 

 ประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต) 
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(5) เจาหนาท่ีของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  เปนเลขานุการ 

 และสิ่งแวดลอมท่ีไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(6)  เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนผูชวยเลขานุการ 

 ท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการผูชํานาญการแตละคณะ 

 (ไมเกินโครงการละ 2 คน) 

 

2.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 โดย

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

มีมติเห็นชอบ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไวดังนี ้

1. พิจารณาใหความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ

กิจการหรือการดําเนินการใดท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ

สิ่งแวดลอมอยางรุนแรง ท้ังในสวนท่ีเปนโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการซ่ึงตองไดรับอนุญาตจากทาง

ราชการตามกฎหมาย และโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ

รวมกับเอกชน ตามประกาศของรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติท่ีออกตาม

มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2561 

2. สั่งใหผูมีสิทธิทํารายงานหรือเจาของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการตาม (1) แกไข 

เพ่ิมเติม หรือจัดทํารายงานใหม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการ

กําหนดไว 

3. พิจารณาใหความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม หรือ

จัดทํารายงานใหม ตาม (2) 

4. มอบหมายใหบุคคลใดหรือสถาบันใดใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามท่ี

คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นสมควร 

5. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการหรือการ

ดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ท่ีไมเขาขายตองจัดทํารายงานตามมาตรา 

48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 แตเปนไปตาม

มติหรือตามนโยบายของรัฐบาล 
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6. ตรวจสอบท่ีตั้งโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีเสนอรายงาน หรืออาจมอบหมาย

เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตรวจสอบตามความ

เหมาะสม โดยตองกระทําตอหนาหรือดวยความยินยอมของผูดําเนินการหรือผูขออนุญาต 

7. อาจเชิญบุคคลใดท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการ

ไดเม่ือเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจากบุคคลใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง หรือเพ่ือสํารวจกิจกรรมใด ๆ ท่ี

อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

8. ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ 

คณะหนึ่งคณะใดไดตามท่ีเห็นสมควรเม่ือไดรับการรองขอ 

 

2.3  บทบาทในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

 ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแตละองคประกอบควรมีบทบาท ดังนี้ 
 

องคประกอบ

คณะกรรมการ 

บทบาทในการพิจารณารายงาน 

1. ประธานกรรมการ - กํากับดูแล และการดําเนินการพิจารณารายงานใหแลวเสร็จภายใน 45 วันแรก 

หรือ 30 วันหลัง โดยในกรณีท่ียังมีประเด็นท่ีไมใหความเห็นชอบ หรือยังมีขอมูลไม

ครบถวน อาจเลื่อนการพิจารณาออกไป แตตองอยูในกรอบระยะเวลาการพิจารณา

ตามกฎหมาย 

- บริหารจัดการและควบคุมเวลาในการพิจารณารายงานแตละโครงการให

เหมาะสม (ภายในเวลาท่ีกําหนด) 

-  ดําเนินการเพ่ือใหพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ 

(กรณีโครงการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ) หรือใหความเห็น (กรณีโครงการ

ของหนวยงานรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชนท่ีตองเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) โดยพิจารณาจากขอมูล ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 

เหตุผลทางวิชาการ ประกอบการใชดุลยพินิจ พรอมเปดโอกาสใหเจาของโครงการ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสชี้แจงขอมูลตามประเด็นความเห็น เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได 

- ควรใหมีการรับรองมติของการประชุมทุกครั้ง สําหรับโครงการหรือกิจการหรือการ

ดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ เพ่ือใหสามารถแจงผลการพิจารณา

ตอผูเสนอรายงานไดทันที และใหฝายเลขานุการสามารถดําเนินการตามข้ันตอนการ

แจงมติใหไดตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน ซ่ึงออกตามความใน

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตอไป 
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องคประกอบ

คณะกรรมการ 

บทบาทในการพิจารณารายงาน 

- โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการรวมกับเอกชนท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการผูชํานาญการจะเสนอความเห็นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

เพ่ือใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรีตอไป 

2. กรรมการ 

2 . 1  ผู ท ร ง คุณวุฒิ

หรือผู เชี่ยวชาญไม

เกิน 9 คน  

       

 

- พิจารณารายงาน และใหความเห็นตอรายงานในการประชุมโดยใหเปนไปตาม

หลักวิชาการ และขอกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเนนการใหความเห็นในดาน

ความเชี่ยวชาญของตนเองท่ีรับผิดชอบในฐานะผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ 

เปนหลักกอนเปนลําดับแรก พรอมท้ังศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ี

เก่ียวของกับความเชี่ยวชาญในดานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงกับขอกฎหมาย

และการอางอิงขอมูลท่ีเปนปจจุบันรวมท้ังควรศึกษาหลักเกณฑ วาดวยการพิจารณา

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เนื่องจากผลการพิจารณารายงานจะมี

ขอผูกพันตามคําสั่งทางปกครอง  

- เพ่ิมเติมการบูรณาการขอมูลและแสดงความเห็นในดานท่ีเปนความเชี่ยวชาญ

ของตนเองเพ่ือความเชื่อมโยงกับการพิจารณาในสวนของความเชี่ยวชาญในดานอ่ืนๆ 

เปนลําดับถัดไป เพ่ือใหเกิดการพิจารณาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน นําไปสูการกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิผลตอไป  

- ใหขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือ

เพ่ิมเติมขอมูลใหเปนไปตามประเด็นท่ีไดใหความเห็นไวไดอยางชัดเจน (หากเปนไปได) 

เพ่ือใหสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป 

- ใหตระหนักวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ือ

การปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการ และตองคํานึงถึงการ

พัฒนาของประเทศควบคูไปการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการ

ผูชํานาญการ สามารถกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถ

ลดผลกระทบใหไดมากท่ีสุดตอโครงการพัฒนาใด ๆ ท่ีมีความจําเปนและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติเพ่ือใหบรรลุผลได 

- การอภิปรายในแตละประเด็นควรกระชับ เพ่ือเปดโอกาสใหมีเวลาเพียงพอในการ

แสดงความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะในทุก ๆ ดาน อยางครอบคลุม 

- หากมีประเด็นความเห็นและขอเสนอแนะใหแกไขขอมูลในรายงานเปนจํานวนมาก 

สามารถเขียนขอคิดเห็นเปนรายขอท้ังหมด มอบใหฝายเลขานุการเปนลายลักษณ
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องคประกอบ

คณะกรรมการ 

บทบาทในการพิจารณารายงาน 

อักษรเพ่ือดําเนินการตอไปได 

- การนับองคประชุมในแตละครั้ง ตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง กรณีท่ี

ไมสามารถเขารวมประชุมไดในการประชุมครั้งนั้น ควรแจงฝายเลขานุการ เพ่ือการ

วางแผนการประชุมตอไป 

- กรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถใหความเห็นเปนลายลักษณอักษร 

เพ่ือใหฝายเลขานุการใชนําเสนอท่ีการประชุมในครั้งท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได  

- พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ หรือพิจารณาใหความเห็น 

โดยมีเหตุผลประกอบ พรอมสั่งการใหแกไข เพ่ิมเติม ท้ังนี้ ใหเปนตามหลักวิชาการ

และขอกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- พิจารณาการกําหนดมาตรการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนประโยชนเพ่ือการ

ปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ และตองไมกอใหเกิด

ภาระคาใชจายท่ีสูงเกินความจําเปนแกผูประกอบการ 

- ใหความสําคัญกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ทางชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ และการกําหนดมาตรการเพ่ือการ

ชดเชยเยียวยากรณีเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายใหเหมาะสมและเปนธรรมมาก

ยิ่ง ข้ึน เ พ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2561 มาตรา 58 วรรคสาม  

- เขารวมตรวจสอบท่ีตั้งโครงการรวมกับฝายเลขานุการตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหไดขอมูลและขอเท็จจริงของโครงการมาประกอบ การพิจารณารายงานได

อยางถูกตองเหมาะสมตอไป 

2 . 2  เ จ าหน า ท่ี ผู มี

อํานาจอนุญาตตาม

กฎหมาย 

  

2.3 หนวยงานเจาของ

โครงการ (เชิญหนวยงาน

เจาของโครงการ ใน

กรณีท่ีไมมีหนวยงาน

อนญุาตตามกฎหมาย)  

- พิจารณาใหความเห็นตอรายงานใหอยูภายในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงาน 

ขอกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังใหขอมูลและความเห็นท่ีเก่ียวกับภารกิจ

ของหนวยงาน 

- ใหขอมูลในขอกําหนดกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของหนวยงาน พรอมท้ังมีขอมูลในการพิจารณาท่ีทันสมัยและเปนไปตาม

ขอกําหนดท่ีใชในปจจุบันอยูเสมอ 

- ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสวนราชการ โดยมีขอผูกพันตามคําสั่งทางปกครอง  

- นํามาตรการท่ีเสนอในรายงานไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือตอ

อายุใบอนุญาต โดยใหถือวาเปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย พรอม

ท้ังประสานเพ่ือนําสงใบอนุญาตพรอมเง่ือนไขทายใบอนุญาตให สผ . สําหรับ

โครงการท่ีมีการจัดทํารายงาน EIA 
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องคประกอบ

คณะกรรมการ 

บทบาทในการพิจารณารายงาน 

3. ฝายเลขานุการ  1. กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทาง

ราชการ และโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(1) รายงานฉบับแรก 

ตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอมาใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ไวในมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  โดยตองดําเนินการตรวจสอบ

รายงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมใหความเห็นเบื้องตนตอรายงาน ใหแลวเสร็จ 

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี สผ. ไดรับรายงาน  

  ท้ังนี้ สผ. โดยฝายเลขานุการสามารถใหความเห็นเบื้องตนเพ่ือประกอบการ

พิจารณาคณะกรรมการผูชํานาญการได เฉพาะในรอบระยะเวลาการพิจารณารอบ 

30 วันแรก (ของฝายเลขานุการ) เทานั้น ซ่ึงกําหนดไวตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 50 วรรคสี่   

“......ให สผ. หรือหนวยงานของรัฐตามท่ี กก.วล. มอบหมายใหปฏิบัติ

หนาท่ีแทนพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการตอไป” 

 - กรณีท่ีรายงานมิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกําหนด หรือ

มีเอกสารไมครบถวน ให สผ. มีหนังสือแจงใหผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตท่ีเสนอ

รายงานทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน  นับแตวันท่ีไดรับรายงาน 

- กรณีรายงานถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกําหนด และมีเอกสาร

ครบถวนแลว ใหดําเนินการพิจารณาใหความเห็นเบื้องตน และขออนุมัติจัดทําเปน

วาระการประชุม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาใหแลวเสร็จ 

ภายในระยะเวลา 45 วัน  นับแตวันท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการ ไดรับรายงานจาก สผ. 

- ประสานใหขอมูลการประชุมกับผูเสนอรายงาน เพ่ือจัดเตรียมขอมูล

ชี้แจงตามประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ  

(2) รายงานฉบับชี้แจงเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบเอกสารและขอมูลท่ีเสนอมาเพ่ิมเติม และอาจใหขอสังเกตเบื้องตน

ตอรายงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ ภายในระยะเวลา 

30 วัน (โดยไมสามารถใหความเห็นเบื้องตนเพ่ือประกอบการพิจารณาได) 

 2. กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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องคประกอบ

คณะกรรมการ 

บทบาทในการพิจารณารายงาน 

(1) รายงานฉบับแรก  

- ตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ และดําเนินการพิจารณาให

ความเห็นเบื้องตน พรอมท้ังขออนุมัติจัดทําเปนวาระการประชุม เพ่ือเสนอให

คณะกรรมการผูชํานาญการ พิจารณาตอไป 

- ประสานใหขอมูลการประชุมกับผูเสนอรายงาน เพ่ือจัดเตรียมขอมูล

ชี้แจงตามประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ  

(2) รายงานฉบับชี้แจงเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบเอกสารและประเด็นความครบถวนของขอมูลท่ีเสนอมา

เพ่ิมเติม และอาจใหขอสังเกตเบื้องตนตอรายงานฉบับชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือนําเสนอ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตอไป 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการประชุม และประสานการประชุม โดยใหสงวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พรอมเลมรายงาน ลวงหนาไมนอยกวา 3 

วัน  และตองสงหนังสือแจงมติการประชุมภายหลังการประชุมไมเกิน 7 วัน นับจาก

วันท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการมีมต ิ

- สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประชุมตอคณะกรรมการ ผูมาชี้แจง 

ผูสังเกตการณการประชุม และผูขอเขาชี้แจงท้ังกลุมคัดคานและสนับสนุน แลวแต

โครงการเปนคราวไป 

   4. ตรวจสอบโครงการตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ หรือ

ตรวจสอบโครงการรวมกับคณะกรรมการผูชํานาญการ 
  

  นอกจากนี้ กรณีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมดวย หนวยงานท่ีเก่ียวของจะใหขอคิดเห็นตอ

การพัฒนาโครงการท่ีเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ เพ่ือพิจารณาประกอบตามบทบาทและหนาท่ีของ

หนวยงาน โดยไมไดมีฐานะเปนกรรมการแตอยางใด 

 

2.4 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  การพิจารณาระดับหรือความรุนแรงของผลกระทบดานคุณภาพอากาศของโครงการท่ีตองจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีประเมินไดดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือไดจากการตรวจวัดของ

โครงการใหเปรียบเทียบโดยยึดตามคามาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ หรือคูมือท่ีกําหนดโดยหนวยงานของรัฐ 

สถาบันหรือองคกรภายในประเทศไทยเปนหลัก ในกรณีท่ีไมมีการกําหนดไวในประเทศไทย อาจใชการอางอิง

จากมาตรฐาน หรือระเบียบปฏิบัติจากตางประเทศในระดับสากลแทน 
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บทท่ี 3  

การพิจารณาขอมูลรายละเอียดโครงการ 

 

 ขอมูลรายละเอียดโครงการเปนขอมูลท่ีมีสาระสําคัญในการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการพัฒนา

โครงการ ซ่ึงในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ จําเปนตองมีขอมูลรายละเอียดโครงการในสวนท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหสามารถพิจารณาลักษณะของผลกระทบ หรือสารมลพิษทางอากาศชนิดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

จากกิจกรรมของโครงการท้ังในระยะกอสราง และระยะดําเนินการไดอยางครอบคลุมและชัดเจน ซ่ึงขอมูล

รายละเอียดโครงการดังกลาวท่ีตองนํามาใชในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ของโครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ระยะกอสราง   

 ขอมูลกิจกรรมกอสรางและกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูเดิม หรือกิจกรรมการปรับพ้ืนท่ี              

ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ชนิดของมลพิษ และการควบคุมมลพิษท่ีเก่ียวของ    

 

3.2 ระยะดําเนินการ   

 (1) การพิจารณาขอมูลกระบวนการผลิตและกิจกรรมของโครงการ 

  ขอมูลกระบวนการผลิตและกิจกรรมของโครงการเพ่ือใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดมลพิษและ             

ชนิดของสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนของโครงการ ควรประกอบดวย รายละเอียดข้ันตอนกระบวนการผลิตของโครงการ  

ขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษและชนิดของสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต พรอมอธิบายการเกิดสารมลพิษ          

ทางอากาศจากโครงการตามนัยสําคัญของเทคโนโลยีการผลิต โดยมีความสอดคลองกับขอมูลสารมลพิษทาง

อากาศในแผนผังดุลมวล (Material Balance Diagram)  

 

 (2) ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ 

  1) แหลงกําเนิดท่ีมีกระบวนการเผาไหม 

   ขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีมีกระบวนการเผาไหมของโครงการ ดังนี้ 

   1.1)  อุปกรณซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือระบบเสริมการผลิตท่ีใชเชื้อเพลิง          

ในการเผาไหม เชน เตาใหความรอน (Heating Furnace) เครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) หมอไอน้ํา 

(Boiler) เปนตน หรืออุปกรณซ่ึงใชเผากาซเสีย ของเหลว และกากของเสีย เชน เตาเผาท่ีใชกาซเสียเปน

เชื้อเพลิงเพ่ือนําความรอนไปใชงาน (Waste Heat Boiler) เตาเผากาซเสียแบบ Regenerative Thermal Oxidizer 

(RTO) เตาเผากากตะกอนจากระบบบําบัด เตาเผาของเหลวท่ีมีสวนประกอบของน้ํามัน หรือเตาเผาเศษวัสดุท่ี

ปนเปอนสารเคมี เปนตน โดยควรเสนอขอมูลใหครอบคลุมในประเด็นดังตอไปนี้  

    - ขอมูลชนิดและจํานวนของอุปกรณ 

    -  จํานวนปลองระบายมลพิษทางอากาศ 
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    - ชนิด จํานวน และประสิทธิภาพ อุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศ 

    - วัตถุประสงคของการใชงาน 

    - ชนิด แหลงท่ีมาและองคประกอบของเชื้อเพลิงหลัก/เสริมท่ีใชในการเผาไหมและ

ขอมูลองคประกอบของสารปนเปอนตางๆ ในเชื้อเพลิง (ถามี) ใหครบถวน เชน สารประกอบซัลเฟอร 

สารประกอบคลอรีน สารอินทรียระเหยงายท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ปรอทและโลหะหนักอ่ืนๆ เปนตน โดยให

เสนอในรูปแบบตารางใหชัดเจน พรอมท้ังแนบผลการตรวจวิเคราะหองคประกอบเชื้อเพลิงในภาคผนวกให

ครบถวน (ถามี) 

    - ขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดมลพิษท้ังใน

สวนสารมลพิษหลัก เชน  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ฝุนละอองรวม 

(Total Suspended Particulate : TSP) เปนตน และสารมลพิษรองโดยพิจารณาตามชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช 

รวมท้ังขอมูลการระบายมลพิษจากปลอง เชน อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว อัตราการไหลของกาซระบาย 

อัตราการระบาย และคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศ (หนวยความเขมขน และกรัม/วินาที) ของแตละ

ปลอง เปนตน 

    - แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ 

   1.2)  หอเผา (ถามี) (ยกเวน หอเผาท่ีใชเพ่ือการเผาทําลายกาซท่ีตองระบายออกจาก

กระบวนการผลิตเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน (กรณี Elevated Flare) หรือเผาทําลายไอระเหยของสารเคมีแบบไม

ตอเนื่อง (กรณี Low Pressure Flare/Enclosure Flare/Ground Flare)) ท่ีมีการใชเผาทําลายกาซเสียอยาง

ตอเนื่อง จะถูกนํามาพิจารณาเปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศรวมกับแหลงกําเนิดอ่ืนๆ เพ่ือนําไปประเมินผล

กระทบดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวย ดังนั้น หากโครงการใชหอเผาเสมือนวาเปน

ระบบบําบัดมลพิษแบบตอเนื่อง ใหเสนอขอมูลเพ่ือนําไปใชในการประเมินลักษณะของการระบายมลพิษดวย

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ดังตอไปนี้ 

   - ขอมุลประเภทและจํานวน Flares รวมท้ังขนาดความสูงของหอเผา 

   - วัตถุประสงคการใชงาน 

   - แหลงกําเนิดกาซและอัตราการไหลของกาซ 

   - องคประกอบของกาซรวมท้ังหมด โดยใหระบุเปนสัดสวน (Volume Fraction) 

   - คาความรอนสุทธิของกาซแตละชนิด (Net Heating Value or LHV, J/g-mole) 

   - ระดับรังสีความรอนท่ีพ้ืนดิน 

   - แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ 

   1.3) แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศในชวง Start-up/Shutdown โรงงาน โดยใหแสดงชนิด

เชื้อเพลิงท่ีใชและวิธีการจัดการเชื้อเพลิงดังกลาว ขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน รายละเอียด

การดําเนินการของโครงการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานในชวง Start-up/Shutdown รวมท้ังรายละเอียดการ

ควบคุมมลพิษ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
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  2) แหลงกําเนิดท่ีไมมีกระบวนการเผาไหม   

   2.1)  กระบวนการผลิตและสวนท่ีเกี่ยวของ 

    - ขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีเกิดจากการกักเก็บ ลานกอง การขนถาย การ

ลําเลียง เชื้อเพลิง วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพลอยได กากของเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย   

    -   ขอมูลชนิดของอุปกรณและลักษณะการทํางานพอสังเขป โดยใหแสดงสภาวะการผลิต 

ลักษณะการระบายมลพิษ (ตอเนื่อง/ไมตอเนื่อง) และรายละเอียดของระบบรวบรวมมลพิษ เชน ระบบดูดอากาศ/

ควัน/ไอระเหย (Hood) (ถามี) เปนตน 

    -   กรณีกาซท่ีระบายออกมีฝุนละอองหรือจัดเปนสารอินทรียระเหยงาย จะตอง

พิจารณาระบบจัดการ เชน การรวบรวมไปบําบัดกอนระบายออกสูบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

สารอินทรียระเหยงายดังกลาวจัดอยูในสารอินทรียระเหยงายท่ีกําหนดตามคามาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ คาเฝาระวัง หรือสารท่ีมีคุณสมบัติเปนพิษ หรือเปนสารกอมะเร็ง ท่ีอาจเปนอันตรายและกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

    - แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ 

   2.2)  การรั่วซึมจากอุปกรณ 

    -   ขอมูลชนิดของอุปกรณและจํานวนอุปกรณ แยกประเภทตามท่ีกําหนดในประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของ

สารอินทรียระเหยงายจากอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชขอมูลชนิดและจํานวนของอุปกรณตางๆ จาก

ผูออกแบบซ่ึงประเมินบนพ้ืนฐานของ Conceptual or Preliminary Design หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา เปนอยางนอย 

    - กรณีสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ดังกลาวเปน

ปญหาในพ้ืนท่ี เชน เบนซีน 1,3 บิวทาไดอีน ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 1,2 ไดคลอโรอีเทน เปนตน ใหแสดง

รายละเอียดอุปกรณท่ีเลือกใชในการควบคุมการระเหยของสารอินทรียระเหยงายดังกลาว อุปกรณท่ีเปน Best 

Available Control Technology (BACT) เปนตน  

    -   ขอมูลสัดสวน (Fraction) ของสารอินทรียระเหยงายท่ีสนใจในแตละชนิดอุปกรณ 

(กรณีท่ีเปนของผสม) โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสารอินทรียระเหยงายดังกลาวจัดอยูในสารอินทรียระเหยงายท่ี

กําหนดตามคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คาเฝาระวัง หรือสารท่ีมีคุณสมบัติเปนพิษ หรือเปนสาร

กอมะเร็ง ท่ีอาจเปนอันตรายและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

    -   แผนผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายมลพิษแตละชนิด  

   2.3)  ถังเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑและสารเคมีท่ีจัดเปนสารอินทรียระเหยงาย 

    -   ขอมูลท่ีตั้งถังกักเก็บ พรอมแนบแผนผงัแสดงตําแหนงท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ 

    -   ชนิดของสาร และลักษณะทางกายภาพ เชน ความดันไอ จุดเดือด เปนตน 

    -   ประเภทของถังเก็บกัก ปริมาตรของถัง และหลักการออกแบบโครงสรางถังเก็บ 

เพ่ือลดไอระเหยออกสูบรรยากาศ และลักษณะการระบายมลพิษ (ตอเนื่อง/ไมตอเนื่อง) 

    -   ปริมาณและสภาวะเก็บกักจริง (อุณหภูมิ/ความดัน) 
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    -   กรณีท่ีสารท่ีเก็บกักจัดเปนสารอินทรียระเหยงาย จะตองพิจารณารวบรวมไอระเหย

ไปบําบัดกอนระบายออกสูบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากสารอินทรียระเหยงายดังกลาวจัดอยูในสารอินทรีย

ระเหยงายท่ีกําหนดตามคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คาเฝาระวัง หรือสารท่ีมีคุณสมบัติเปนพิษ 

หรือเปนสารกอมะเร็งท่ีอาจเปนอันตรายและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

   2.4)  การขนถายวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพลอยได และของเสีย   

    -   รายละเอียดกิจกรรมการขนถาย ชนิดของสารท่ีขนถาย และลักษณะการระบาย

มลพิษ (ตอเนื่อง/ไมตอเนื่อง) 

    -   กรณีท่ีสารท่ีขนถายจัดเปนสารอินทรียระเหยงาย จะตองพิจารณารวบรวม               

ไอระเหยไปบําบัดกอนระบายออกสูบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากสารอินทรียระเหยงายดังกลาวจัดอยู 

ในสารอินทรียระเหยงายท่ีกําหนดตามคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คาเฝาระวัง หรือสารท่ีมี

คุณสมบัติเปนพิษ หรือเปนสารกอมะเร็งท่ีอาจเปนอันตรายและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

    -   แผนผังท่ีตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษหรือขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ระบายมลพิษ 

   2.5)  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

    - ชนิดของอุปกรณท่ีกอใหเกิดไอระเหยและกลิ่น ลักษณะการระบายมลพิษ (ตอเนื่อง/

ไมตอเนื่อง) 

    -   กรณีท่ีกาซท่ีระบายออกจัดเปนสารอินทรียระเหยงาย จะตองพิจารณาการจัดการ

กาซหรือกลิ่นท่ีออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย เชน การปดคลุมระบบบําบัด หรือการรวบรวมไอระเหยไปบําบัด

กอนระบายออกสูบรรยากาศโดยใชระบบบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีเหมาะสม เปนตน 

    -   แผนผังท่ีตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษหรือขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ระบายมลพิษ 

 

  3) กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันหรือจัดสรรท่ีดิน 

เพ่ือการอุตสาหกรรม 

   3.1)  ขอมูลรายละเอียดหลักเกณฑในการกําหนดชนิดและอัตราการระบายมลพิษทาง

อากาศ 

   3.2)  ขอมูลคาอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ีในภาพรวม เชน  

    - โครงการจัดตั้งใหม ใหแสดงอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามระดับ

ความสูงของปลองระบายมลพิษ  

    -  โครงการสวนขยาย/เปลี่ยนแปลง ใหแสดงขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศและ

อัตราการระบายจากโรงงานในพ้ืนท่ีเดิมกอนขยาย/เปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูในปจจุบัน และแสดงอัตราการระบาย

ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สวนขยาย/เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงของปลองระบายมลพิษ 

    - ในกรณีท่ีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงไฟฟาตั้งอยู ใหกําหนดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ             

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีดวย โดยใหแสดงตําแหนงท่ีต้ังโรงไฟฟาและคาอัตราการระบายมลพิษ เพ่ือศึกษาความสามารถ          
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ในการรองรับมลพิษทางอากาศของโครงการ และการจัดสรรคาอัตราการระบายมลพิษทางอากาศตอพ้ืนท่ี

โครงการตอไป 

 

3.3 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

  (1) วิธีการควบคุมหรือระบบบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีโครงการเลือกใช โดยอธิบายวิธีการ และ

หลักการทํางานของระบบควบคุมในเชิงทฤษฎีในการลดสารมลพิษ ประสิทธิภาพในการลดมลพิษตาม           

ท่ีระบุในเอกสารอางอิงตางๆ ประสิทธิภาพในการลดมลพิษตามการออกแบบ/ควบคุม แผนการบํารุงรักษา

ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และจัดทําแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ รวมท้ัง

แผนผังแสดงตําแหนงปลองระบายมลพิษ  สวนแหลงกําเนิดที่ไมมีกระบวนการเผาไหม เชน การกองเก็บและ

การลําเลียงกากตะกอนหมอกรอง เปนตน ใหแสดงรายละเอียดวิธีการควบคุมและมาตรการในการปองกัน

และแกไขผลกระทบอันเกิดจากการแพรกระจายของสารมลพิษดังกลาว  

  การควบคุมมลพิษท่ีกระบวนการดําเนินการใดๆ ยกตัวอยางเชน 1) การใชเชื้อเพลิงสะอาด เชน 

การใชเชื้อเพลิงท่ีมีซัลเฟอรต่ําซ่ึงจะชวยลดการเกิด SO2 หรือ 2) การปรับปรุงเทคนิคการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน 

การใช Low NOx Burner หรือการหมุนวน Flue Gas กลับเขาสูหองเผาไหม (Flue Gas Recirculation) เพ่ือ

ลดอุณหภูมิของเปลวเพลิง (Flame Temperature Reduction) ซ่ึงจะชวยลดการเกิด Thermal NOx หรือ  

3) การใชกาซไนโตรเจนปกคลุม (Nitrogen Blanket) สารอินทรียระเหยงายท่ีอยูในถังเก็บกักเพ่ือลดการเกิด

ไอระเหยของสารเคมี หรือ 4) การเลือกใชอุปกรณท่ีปองกันการรั่วซึม เชน ปมแบบกระบอกหุมมิดชิด 

(Canned Motor Pump) วาลวปองกันการรั่วซึม (Bellow Seal Valve) ประเก็นชนิดปองกันการรั่วซึม 

(Kempchen Gasket) เปนตน 

  การควบคุมมลพิษโดยการติดต้ังอุปกรณควบคุมมลพิษเชื่อมตอกับระบบ ยกตัวอยางเชน 1) ระบบ

เผาไหม (Incineration or Thermal Oxidation) เชน เตา Regenerative Thermal Oxidizer เตา Waste Heat 

Recovery เตาเผาแบบ Catalytic และระบบ Flare เพ่ือเผาทําลายสารไฮโดรคารบอน สารอินทรียระเหยงายหรือ

กาซท่ีเผาไหมได (Combustible Gas) เชน กาซคารบอนมอนอกไซด เปนตน หรือ 2) ระบบดูดซับ Adsorption) 

เชน ระบบ Activated Carbon Adsorber เพ่ือดูดซับสารอินทรียระเหยงาย หรือ 3) ระบบดูดซึม (Absorption) 

เชน ระบบ Flue Gas Desulfurization ระบบ HCl Scrubber ระบบ H2S Scrubber หรือ 4) ระบบ Chemical 

Reduction โดยวิธี Catalytic หรือ Noncatalytic Treatment เชน ระบบ Selective Catalytic Reduction 

(SCR) ระบบ Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) เพ่ือเปลี่ยนกาซออกไซดของไนโตรเจนเปนกาซ

ไนโตรเจน หรือ 5) ระบบดักฝุน เชน ระบบถุงกรอง (Bag Filter) ระบบไซโคลน (Cyclone) ระบบดักฝุนแบบไฟฟา

สถิตย (Electrostatic Precipitator, ESP) เพ่ือแยกฝุนออกจากกาซเสีย เปนตน  

  (2)  กรณีเชื้อเพลิงหรือกาซเสียมีองคประกอบของสารอินทรียระเหยงายหลายประเภท ใหแสดง

ความสามารถในการเผาทําลายสารอินทรียระเหยงายท่ีเผาไหมไดยากท่ีสุดเปนตัวแทน ท้ังนี้ สําหรับระบบ 

Flare ประสิทธิภาพข้ันต่ําในการเผาทําลายจากการออกแบบตองไมต่ํากวา 98%  

  (3) แสดงขอมูลการออกแบบและรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีมีวิศวกร             

ลงนามรับรอง หรือเอกสารการรับรองคาการระบายสารมลพิษจากบริษัทผูผลิตแนบในภาคผนวก รวมท้ัง
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แสดงท่ีมาในการกําหนดคาควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในกรณีตางๆ และพิจารณา

กําหนดคาการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ ในรูปของคาความเขมขนเพ่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

ท่ีกําหนดใหชัดเจน และกรณีโครงการสวนขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาควบคุม 

จะตองพิจารณาผลการตรวจวัดท่ีผานมาประกอบ  

  (4) แสดงขอมูลการออกแบบท่ีบงชี้ถึงความสามารถในการรองรับกาซเสียมาบําบัด เชน  

   1) กรณีระบบเผาไหม ใหแสดงขอมูลอัตราการไหลของกาซ อุณหภูมิเผาไหม (Combustion 

Temperature) ความเขมขนขาเขา ความเขมขนขาออก ระยะเวลาในการเผาไหม (Residence Time) 

เปอรเซ็นตของออกซิเจน ปริมาณและชนิดของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใช (ถามี) หรือระบบการฉีดอากาศหรือไอน้ํา 

เปนตน  

   2) กรณีระบบดูดซับ ใหแสดงขอมูลลักษณะและอัตราการไหลของกาซ  อุณหภูมิ ความ

เขมขนขาเขา ความเขมขนขาออก ระยะเวลาในการดูดซับ (Breakthrough Time) ระบบ/ข้ันตอน/ระยะเวลา

การฟนฟูสภาพ   

   3) กรณีระบบดูดซึม ใหแสดงขอมูลอัตราการไหลของกาซ  อุณหภูมิ ความเขมขนขาเขา 

ความเขมขนขาออก ระยะเวลาในการบําบัด (Residence Time) ชนิดและปริมาณสารดูดซึม สัดสวนของเหลว

ตอกาซ (Liquid/Gas Ratio) และขอมูลการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากระบบ (ถามี)  

   4) กรณีระบบ Chemical Reduction ใหแสดงขอมูลอัตราการไหลของกาซ อุณหภูมิ ความ

เขมขนขาเขา ความเขมขนขาออก ประเภทและรูปแบบของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใช (ถามี) และระยะเวลาการใช

งาน ชนิด ปริมาณ ระบบการเก็บกักและระบบควบคุมการฉีดสารทําปฏิกิริยา (Reducing Agent) และสัดสวน

โมล (Molar Ratio) ของ NH3/NOx    

   5) กรณีระบบ Bag Filter ใหแสดงขอมูลอัตราการไหลของกาซ อุณหภูมิ ความเขมขนขาเขา 

ความเขมขนขาออก ชนิดและจํานวนของถุงกรองท่ีใชงานและท่ีสํารองไวใชงาน จํานวนหองกรอง (Compartments) 

พ้ืนท่ีกรองสุทธิ (Net Cloth Area) ความเร็วกาซผานถุงกรอง (Filtering Velocity) ระยะเวลาการใชงาน ระบบ

รวบรวมฝุน วิธีการและระยะเวลาทําความสะอาดถุงกรอง การเปลี่ยนถุงกรอง อายุการใชงานของถุงกรอง 

ประสิทธิภาพการทํางานของถุงกรอง ข้ันตอนการตรวจสอบและบํารุงดูแลรักษา การจัดการถุงกรองท่ีผานการ

ใชงานแลว  

   6) กรณีระบบ Cyclone ใหแสดงขอมูลอัตราการไหลของกาซ ความเร็วกาซขาเขา (Gas 

Inlet Velocity) อุณหภูมิ ความเขมขนขาเขา ความเขมขนขาออก ขนาดไซโคลน (Cyclone Dimension) ขนาด

ฝุน (Dust Size Distribution) ขนาดฝุนท่ีประสิทธิภาพการเก็บ 50% (50% Cut Diameter) เปนตน  

   7) กรณีระบบ ESP ใหแสดงขอมูลอัตราการไหลของกาซ อุณหภูมิ ความเขมขนขาเขา ความเขมขน

ขาออก รูปแบบและขนาดของ ESP (ESP Dimension) พ้ืนท่ีเก็บกักฝุนสุทธิ (Net Collection Area) ความเร็วฝุน

เคลื่อนท่ีเขาหาข้ัวเก็บ (Migration Velocity) Corona Power Ratio ระยะเวลาการใชงาน วิธีการและระยะเวลา

ทําความสะอาดข้ัวเก็บ ระบบรวบรวมฝุน รายละเอียดลักษณะการทํางานของ ESP เชน ขอมูลของ Chamber 

และ Field เปนตน พรอมท้ังขอมูลทางเทคนิคของ ESP และโอกาสการเกิด ESP Trip 100 % ดวย ท้ังนี้ ให

กําหนดมาตรการการดูแล ESP เพ่ือปองกันและแกไขการเกิด ESP Trip ใหนอยท่ีสุด 



27 

  (5)  ปฏิกิริยาเคมีหลักท่ีเก่ียวของ โดยดุลสมการ และแสดงขอมูลสถานะของสารเคมีใหชัดเจน เชน  

กาซ (Gas) ของเหลว (Liquid) หรือสารละลาย (Aqueous)  

  (6)  ขอมูลชนิดสารมลพิษ คาความเขมขนและอัตราการระบายมลพิษท่ีจะใชในการควบคุม และ/

หรือติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ วิธีการและความถี่ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบาย

ออก ท้ังนี้ใหกําหนดอัตราการระบายสารมลพิษจากปลองท้ังกรณีการดําเนินการปกติและกรณีฉุกเฉิน ในกรณี

ท่ีแหลงกําเนิดมลพิษเปนหมอไอน้ําซ่ึงมีการพนเขมา (Soot Blow) ใหนําเสนอขอมูลการระบายสารมลพิษทาง

อากาศขณะพนเขมา และคาการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการตองมีคาต่ํากวาคามาตรฐานท่ีกําหนด 

นอกจากนี้ใหนําเสนอรายละเอียดกรณี Decoke เตาแตกโมเลกุล (Cracking Heater) โดยแสดงชวงเวลา

ในการ Decoke ชนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน (ถามี) 

  (7)  วิธีการควบคุมการระบายสารมลพิษในกรณีการดําเนินการปกติ และขั้นตอนในการ

ดําเนินการกรณีอุปกรณควบคุมขัดของ จัดใหมีระบบสํารองหรือมาตรการรองรับในกรณีที่ระบบหลักเกิด

การขัดของพรอมเสนอแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) รวมท้ังแนวทาง

การดําเนินการกรณีไฟฟาดับเพ่ือปองกันผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เชน ใหมีเครื่องสํารองไฟสําหรับระบบ

บําบัดอากาศเสีย เปนตน 

   (8) กรณีโครงการขยายหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ใหเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศกอนและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

  (9) กรณีหอเผา ใหแสดงรายละเอียดการระบายกาซเสียมายังหอเผา อธิบายลําดับการระบาย

กาซเสียเขาหอเผาและการควบคุมอัตราการไหลของกาซเสียใหสอดคลองกับความสามารถในการรองรับ

กาซ ของหอเผาแตละชนิด และข้ันตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีตองสงกาซไปยังหอเผา และกรณีท่ี

ตองสงกาซไปยังหอเผาของบริษัทอ่ืน ใหแสดงเอกสารยืนยันความสามารถในการรองรับกาซไปเผาที่หอเผา

ดังกลาว และแสดงขั้นตอนการติดตอสื่อสารในสงกาซไปหอเผา พรอมรายละเอียดทอขนสงกาซไปเผา           

ยังหอเผา และผูรับผิดชอบดูแลระบบทอ ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการใชหอเผาควรพิจารณากําหนดตามคูมือ

หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใชหอเผาท้ิง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม   

  (10)  กรณีสารอินทรียระเหยงาย ใหแสดงรายละเอียดการควบคุมอัตราการระบายสารอินทรีย

ระเหยงายภายในโครงการใหครอบคลุมทุกแหลงกําเนิด การตรวจวัดและการควบคุมการระบาย วิธีการ

คํานวณคาควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยงาย ท้ังในสวนของคาความเขมขนและปริมาณการระบาย และ

รายละเอียดการระบายสารอินทรียระเหยงายท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน

และประชาชนโดยรอบ ท้ังนี้ใหแนบแผนผังแสดงขนาดพ้ืนท่ีท่ีโครงการใชในการคิดอัตราการระบายแบบรั่วซึม/

รั่วระเหยของสารอินทรียระเหยงายในโครงการ กรณีท่ีเปนโครงการขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ใหนําเสนอขอมูลกอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

 

3.4 การกําหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

 (1)  การกําหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด (Emission Rate Determination) ใหพิจารณา

พ้ืนท่ีตั้งโครงการและเทคโนโลยีประกอบดวย ดังนี้  
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  1)  พ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ใชการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศข้ันคัด

กรองตามแนวทางของ U.S.EPA เปนเกณฑในการจําแนกระดับการควบคุมอัตราการระบาย NOx และ SO2 จาก

แหลงกําเนิดมลพิษใหม และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบคาความเขมขน

สูงสุดท่ีไดจากการประเมิน (Maximum Ground Level Concentration) จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร             

กับระดับผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ (Significant Impact Level หรือ SIL) ซ่ึงใชเปนเกณฑในการคัดกรอง ดังนี้ 

 

มลพิษ ระดับผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ, ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(Significant Impact Level (SIL)) 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ป 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 12.8 - 0.57 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 31.2 4.11 1 

หมายเหตุ คา SIL อางอิงตาม General Guidance for Implementing the 1-hr NO2 National Ambient Air 

Quality Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr NO2 

Significant Impact Level (28 มิถุนายน 2553) และ General Guidance for Implementing the 1-hr SO2 

National Ambient Air Quality Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an 

Interim 1-hr SO2 Significant Impact Level (23 สิงหาคม 2553) ดังนี้ 

  คา SIL ของ 1 ชั่วโมง คิดท่ีรอยละ 4 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  คา SIL ของ 24 ชั่วโมง คิดท่ีรอยละ 1.37 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  คา SIL ของ 1 ป คิดท่ีรอยละ 1 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

   1.1) คาความเขมขนสูงสุดจากแบบจําลองฯ ไมเกินคา SIL ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษ

ตามท่ีนําเขาแบบจําลองฯ ในกรณีท่ีคาความเขมขนมลพิษจากผลการตรวจวัดในพ้ืนท่ีนอยกวารอยละ 80 ของ

คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

   1.2) คาความเขมขนสูงสุดจากแบบจําลองฯ เกินคา SIL หรือในกรณีท่ีพบคาความเขมขน

มลพิษจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีศึกษาตั้งแตรอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20 คือ ปรับลดอัตราการระบายมลพิษ

จากคาท่ีดําเนินการจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงการเดิม (Emission Offset) หรือของโครงการ

อ่ืน ๆ (Emission Trading) แลวแตกรณี เพ่ือนําอัตราการระบายมลพิษไปใหกับแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/

หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึนของโครงการต้ังใหม หรือโครงการสวนขยาย หรือการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ ไดไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษท่ีปรับลดลง  

  2) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ กรณีท่ีพบคาความเขมขนมลพิษจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สําหรับ NOx หรือ SO2 ในพ้ืนท่ีศึกษาตั้งแตรอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใหใชคา

อัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20 คือ ปรับลดอัตราการระบายมลพิษจากคาท่ีดําเนินการจริง (Maximum 
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Actual Emission) ของโครงการเดิม (Emission Offset) หรือของโครงการอ่ืนๆ (Emission Trading) แลวแตกรณี 

เพ่ือนําอัตราการระบายมลพิษไปใหกับแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบาย

เพ่ิมข้ึนของโครงการตั้งใหม หรือโครงการสวนขยาย หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดไมเกินรอยละ 80 

ของมลพิษท่ีปรับลดลง  

  3)  สารอินทรียระเหยงายท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีศึกษาตั้งแต

รอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึน ดําเนินการ ดังนี้  

   3.1)  กรณีโครงการขยายกําลังการผลิต หรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ใหใชคา

อัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20 เฉพาะมลพิษท่ีระบายออกจากปลอง (Stack) ซ่ึงเกิดจากการใช

วัตถุดิบหรือสารเคมีหรือเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต และใชเกณฑคาควบคุมท่ีเขมงวดข้ึนจากประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดอยางนอยรอยละ 20 สําหรับแหลงกําเนิดจากการรั่วซึม (Fugitive) ท้ังหมดของ

โครงการเดิมและโครงการขยายกําลังการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

   3.2)  กรณีโครงการตั้งใหม จะตองใชเทคโนโลยีท่ีสามารถลดอัตราการระบายมลพิษจากการ

ปลองและจากการรั่วซึมไดมากท่ีสุด   

   ท้ังนี้ การประเมินอัตราการระบายสารอินทรียระเหยงาย ใหพิจารณา 6 แหลงกําเนิด คือ 1) การ

รั่วซึม (Fugitives) 2) การเผาไหม (Combustion) 3) หอเผา (Flare) 4) การขนถายเพ่ือการคา (Transportation 

and Marketing) 5) ถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) และ 6) ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment 

Plant) ตาม (ราง) คูมือการประเมินการระบายสารอินทรียระเหยจากแหลงกําเนิดในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม โดยใชขอมูลชนิดและจํานวนของอุปกรณตางๆ จากผูออกแบบซ่ึงประเมินบนพ้ืนฐานของ 

Conceptual or Preliminary Design หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา เปนอยางนอย 

  4) กรณีท่ีโครงการตั้งอยูในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคม

อุตสาหกรรม ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษตามกรอบอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดสรรไวแลว 

และใหแสดงขอมูลศักยภาพในการรองรับมลพิษของโครงการในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมี

ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว รวมท้ังบัญชีการระบายมลพิษของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือ

โครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว เพ่ือแสดงใหเห็นวาอัตราการระบายมลพิษทาง

อากาศของโครงการเปนไปตามขอกําหนดของพ้ืนท่ีนิคมดังกลาว 

 5)  กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ใหนํา

ผลตางของคาความเขมขนท่ีรอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศสําหรับมลพิษนั้นฯ กับ

คา Background Concentration สูงสุดท่ีตรวจวัดได มาใชในการหาคาอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสม สําหรับปลองระบายมลพิษท่ีความสูง 10 20 30 40 50 และ 60 เมตร ตามลําดับ 

  6) การกําหนดอัตราการระบายมลพิษของโครงการจะตองอยูบนพ้ืนฐานของการพิจารณาเลือกใช

ระบบบําบัดมลพิษซ่ึงจัดเปนเทคโนโลยีการควบคุมท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู (Best Available Control Technology, 

BACT) และ/หรือสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยให
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาตามขอกําหนดของ U.S.EPA เปน

กรณีไป (Case by Case)   

 (2) ขอมูลการระบายมลพิษทางอากาศ  

  1) แสดงตารางขอมูลลักษณะและการระบายมลพิษของโครงการปจจุบันท่ีกําหนดไวตามรายงาน

ฉบับเดิมท่ีไดรับความเห็นชอบ และขอมูลการระบายมลพิษจริงสูงสุด (ถามี) (กรณีโครงการขยายกําลังการผลิต

หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีเก่ียวของ   

  2) แสดงตารางขอมูลลักษณะและการระบายมลพิษ สําหรับแหลงกําเนิดใหมหรือแหลงกําเนิด

เดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (กรณีโครงการตั้งใหม โครงการขยายกําลังการผลิต หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการ) โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

  3) ตารางขอมูลการระบายมลพิษของโครงการควรมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1)  รหัสปลอง (Stack ID) ชื่อแหลงกําเนิด (Source Name) และชื่อหนวยผลิต/เสริมการ

ผลิตท่ีแหลงกําเนิดนั้นตั้งอยู (ถามี) เชน ปลอง H-100/Process Heater/Feed Fractionation Unit เปนตน 

และระบบควบคุมมลพิษ (ถามี) 

   3.2)   ตําแหนงปลอง (UTM Coordinate based on WGS84 Ellipsoid) 

   3.3) ลักษณะปลายปลอง 

   3.4) ความสูงปลอง (m) 

   3.5)   อุณหภูมิของกาซ (K) 

   3.6) ความเร็วกาซท่ีสภาวะจริง (m/s) 

   3.7)   เสนผานศูนยกลางปลอง (m) 

   3.8)   ความสูงฐานปลอง (m)  

   3.9) ปริมาณออกซิเจน (%)  

   3.10)  ปริมาณน้ํา (%) (ถามี) 

   3.11)  อัตราการไหลของกาซ (m3/s) ท่ีสภาวะมาตรฐาน (1 atm, 298 K)/อากาศแหง/7% O2 

(แหลงกําเนิดท่ีมีการเผาไหม) หรือ Actual O2 (แหลงกําเนิดท่ีไมมีการเผาไหม)  

   3.12)  อัตราการระบายมลพิษ (g/s) 

   3.13)  คาความเขมขนท่ีสภาวะมาตรฐาน (1 atm, 298 K) /อากาศแหง/7%O2 (แหลงกําเนิดท่ี

มีการเผาไหมระบบปด) หรือ Actual O2 (แหลงกําเนิดท่ีไมมีการเผาไหมหรือมีการเผาไหมระบบเปด) ในรูปของ 

มิลลกิรัม/ลูกบาศกเมตร และ ppmv   

   3.14) กรอบอัตราการระบายมลพิษท่ีนํามาเปรียบเทียบ (ถามี) เชน กรอบอัตราการระบาย

มลพิษของนิคมฯ หรือคาควบคุมของ EIA เดิม 

   3.15)  คามาตรฐานท่ีนํามาเปรียบเทียบท้ังในประเทศและตางประเทศ หากมีคามาตรฐาน

ของประเทศไทยท่ีกําหนดโดยหลายหนวยงาน ใหใชคามาตรฐานท่ีมีความเขมงวดมากกวา 

   3.16)  ชนิดเชื้อเพลิง 

  4)  ขอมูลการระบายมลพิษจากหอเผา (Flare) (ถามี) ดังนี้ 
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   4.1)   รหัสปลอง (Stack ID) และชื่อแหลงกําเนิด (Source Name) 

   4.2)   ตําแหนงปลอง (UTM Coordinate based on WGS84 Ellipsoid) 

   4.3) ความสูงปลอง (m) 

   4.4)   เสนผานศูนยกลางปลอง (m)  

   4.5)    อุณหภูมิกาซ = 1273 K   

   4.6)    ความเร็วกาซ = 20 m/s 

   4.7)    อัตราการไหลของกาซ = ความเร็วกาซคูณกับพ้ืนท่ีหนาตัดหอเผาท่ีคํานวณจากเสนผาน

ศูนยกลางสัมฤทธิ์ 

   4.8)    อัตราการระบายสารมลพิษ (g/s) ท้ังนี้ อัตราการระบายสารไฮโดรคารบอนหรือสารอินทรีย

ระเหยงาย (g/s) ท่ีเหลือจากการเผาไหม เชน เบนซีน บิวทาไดอีน เปนตน ท่ีอยูใน feed gas ใหคํานวณจาก

ประสิทธิภาพการออกแบบของระบบหอเผา (กรณีท่ีไมมีขอมูลใหใชคาท่ี 98%) สําหรับมลพิษท่ีเกิดจากการเผา

ไหม เชน NOx และ SO2 ใหใชขอมูลจากผูออกแบบหรือใหคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์การระบาย (Emission 

Factor) ของ U.S.EPA (AP-42 Industrial Flare) 

  5)  ขอมูลการระบายสารอินทรียระเหยงายเชิงพ้ืนท่ี (Area Source) เชน จากการรั่วซึมหรือจาก

ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน ใหแสดงตารางสรุปอัตราการระบายมลพิษแตละชนิด แยกตามประเภทของ

อุปกรณ ระบุพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายมลพิษ และคํานวณเปนอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ี  
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บทท่ี 4  

การพิจารณาขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันดานคุณภาพอากาศ 

 

 ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันในบริเวณท่ีตั้งโครงการ เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ของบริเวณพ้ืนท่ีตั้งโครงการและพ้ืนท่ีศึกษากอนมีโครงการ รวมท้ังแสดงถึงความสามารถในการ

รองรับของพ้ืนท่ีดังกลาวในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ ยังเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีตองนํามาใชในการ

ประเมินผลกระทบรวมกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ ซ่ึงในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จําเปนตองนําเสนอขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลกระทบดานคุณภาพ

อากากาศ สําหรับโครงการดานอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ดังนี้ 

 

4.1 ขอมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 

 (1) ขอมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก ทิศทางและความเร็วลม 

อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ และสภาพการคงตัวของบรรยากาศ โดยใชขอมูลจากสถานี

อุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีเปนตัวแทนของพ้ืนท่ี ชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีเลือกใช เลขท่ีสถานี (ถามี) 

และพิกัดแสดงตําแหนงท่ีตั้งของสถานี  

 (2) ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป ของพ้ืนท่ีศึกษา หรือของพ้ืนท่ีใกลเคียงพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุด และมี

ภูมิประเทศใกลเคียงกัน 

 (3) ผังลมของสถานีตรวจอากาศในคาบ 10 ป 

 

4.2 ขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 (1) รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาและบริเวณใกลเคียง 

จากหนวยงานตาง ๆ ท่ีทําการตรวจวัดอยางตอเนื่อง ยอนหลังอยางนอย 5 ปลาสุด (ถามี) ท้ังนี้ ใหแสดง

รายละเอียดผลการตรวจวัดในรูปแบบตาราง พรอมท้ังเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานท่ี

เก่ียวของ และแสดงแผนผังตําแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดวย 

 (2) ขอมูลคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีศึกษาใหครอบคลุมมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญ (Criteria Pollutants) 

เชน ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซ

ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เปนตน รวมท้ังสารมลพิษทางอากาศชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโครงการ เชน สาร 

VOCs โลหะหนัก เปนตน โดยอาจใชขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีทําการตรวจวัดอยางตอเนื่อง ยอนหลัง

อยางนอย 5 ปลาสุด หรือขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศแบบตอเนื่อง (Continuous Monitoring Station) (ถามี) ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาหรือในพ้ืนท่ีท่ีอยู

ใกลพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุด ท้ังนี้ใหเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานท่ีเก่ียวของ และแสดง

แผนผังตําแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ   
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 (3) กรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษาไมมีขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดมลพิษ

แบบตอเนื่อง (Continuous Monitoring Station) และไมมีขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากหนวยงานตางๆ ท่ีทําการตรวจวัดอยางตอเนื่องยอนหลังอยางนอย 5 ป ลาสุด ใหทําการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ รอบพ้ืนท่ีโครงการอยางนอย 4 จุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการ 

โดยการกําหนดตําแหนงของจุดตรวจวัดใหพิจารณาจากขอมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีศึกษา และ

ทําการตรวจวัดอยางนอย 7 วันตอเนื่อง อยางนอย 2 ชวงทิศทางลมหลัก (Prevailing Winds) คือชวงเดือน

มีนาคม-กันยายน และชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ โดยชวงเวลาท่ีตรวจวัดจะตองหางกัน 5-7 เดือน พรอมท้ัง

ใหบันทึกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยรอบขณะทําการตรวจวัด ท้ังนี้ ใหแนบแผนผังแสดงตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศไวในรายงานฯ ดวย  

 

4.3 ขอมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลพิษ

ท่ีผานมา 

 ในกรณีโครงการขยายกําลังการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ใหแสดงขอมูลผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลพิษของโครงการท่ีผานมายอนหลัง 3-5 ป (ถามี) รวมท้ังขอมูล

กําลังการผลิตท่ีสอดคลองกับขอมูลการระบายมลพิษ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานกําหนด 

และคาท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 5  

การพิจารณาขอมูลการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

 

 การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการเปนขอมูลท่ีใชในการ

พิจารณาวาโครงการดังกลาวสามารถตั้งในพ้ืนท่ีดังกลาวไดหรือไม หรือในกรณีท่ีจะตั้งในพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะตองมี

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศอยางไร เพ่ือใหเกิดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ

นอยท่ีสุด ซ่ึงในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศจะตองเปนไปตามหลักวิชาการ และเปนเทคนิค

วิธีการท่ีทันสมัย รวมท้ังเปนไปตามแนวทางและมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือ

มาตรฐานสากล ซ่ึงในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศจากโครงการอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และ

พลังงาน ควรมีรายละเอียดของขอมูลดังนี้ 

 

5.1 วิธีการประเมินและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินและความสอดคลองกับแนวทางการประเมินดาน

คุณภาพอากาศของ สผ. 

 วิธีการประเมินและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ท้ังในสวนของการเลือกใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการทํานายการแพรกระจายของสารมลพิษ ขอมูลท่ีใชในการประเมินผลกระทบ 

และการประเมินผลกระทบรวม ใหดําเนินการตามแนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษ

ทางอากาศของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ภาคผนวก ก) โดยในรายงานฯ 

ตองแสดงตารางเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลกระทบของโครงการและความสอดคลองตามแนวทางการใช

แบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศดังกลาวเปนขอมูลประกอบดวย 

  

5.2 การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในระยะกอสราง 

 (1) รายละเอียดกิจกรรมการกอสรางของโครงการท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ เชน การปรับ

พ้ืนท่ีกอสราง เครื่องจักรกอสราง การขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง การขนสงดินท่ีใชในการปรับถมพ้ืนท่ี เปนตน 

 (2) ขอมูลชนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการ 

แหลงท่ีมาของขอมูลและเอกสารท่ีใชอางอิง (ถามี)  

 (3) ประเมินผลกระทบตอคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร โดยใหเสนอขอมูลการประเมินผลกระทบตามแนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการ

แพรกระจายมลพิษทางอากาศ (ภาคผนวก จ) พรอมท้ังสรุประดับของผลกระทบ และใหพิจารณานําคาผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษามาใชในการประเมินผลกระทบรวมดวย  

 (4) เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับผลการประเมินดานคุณภาพอากาศ 
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5.3 การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในระยะดําเนินการ 

 (1) สรุปแหลงกําเนิดมลพิษ และชนิดของสารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ของโครงการ เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ คาความเขมขนและอัตราการระบายมลพิษ ซ่ึงอางอิง

ตามขอมูลในบทท่ี 2 หัวขอมลพิษทางอากาศและการควบคุม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 (2) ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ใหเสนอขอมูลการ

ประเมินผลกระทบตามแนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ (ภาคผนวก ก)  

ประกอบดวย  

  1) แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเลือกใช (Model Selection) องคประกอบของแบบจําลองฯ 

หลักการทํางานในเชิงทฤษฎี และประเภทขอมูลนําเขาท่ีตองการ โดย  

 1.1) ใชแบบจําลอง AERMOD เวอรชั่นลาสุดตามท่ี U.S. EPA กําหนดเปนแบบจําลองหลัก

ในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะใกล (ไมเกิน 50 กิโลเมตร) สําหรับทุกพ้ืนท่ี หรือ  

 1.2) ใชแบบจําลอง CALPUFF เวอรชั่นลาสุดตามท่ี U.S. EPA กําหนดเปนแบบจําลอง

ทางเลือกในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะใกล (ไมเกิน 50 กิโลเมตร) ในกรณี

ท่ีสภาพภูมิประเทศเปนชายฝง มีภูเขา และอิทธิพลของลมบก-ลมทะเล ซ่ึงสงผลใหสภาวะของลมมีความ

ซับซอน (Complex Wind) โดยใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาตามขอกําหนดของ U.S. EPA 

เปนกรณีไป (Case-by-Case)  
 

  2) การกําหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด (Emission Rate Determination) 

พิจารณาขอมูลตามรายละเอียดในหัวขอ 3.4 การกําหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 
 

  3) ขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information)  

  3.1)  แผนผังแสดงขอบเขตของโครงการ ตําแหนงของแหลงกําเนิดมลพิษ ทิศเหนือจริง 

มาตราสวนท่ีใช ตําแหนงและขนาดของโครงสรางท่ีอาจมีผลตอการฟุงกระจายของมลพิษลงสูพ้ืนดิน (Downwash) 

  3.2)  แหลงกําเนิดแบบจุด (Point Source) ใหแสดงตารางสรุปขอมูลแหลงกําเนิด โดยระบุ

ชื่อแหลงกําเนิด ชนิดของมลพิษ ระบบควบคุมมลพิษท่ีใช (ถามี) ความสูงปลอง (เมตร) ความสูงฐานปลอง 

(เมตร) เสนผานศูนยกลางปลอง (เมตร) ความชื้น (เปอรเซ็นต) ออกซิเจนสวนเกิน (เปอรเซ็นต) อัตราการไหล

ของกาซ (ลูกบาศกเมตรตอวินาที ท่ี 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ สภาวะแหง และ/หรือออกซิเจนสวนเกิน 

7 เปอรเซ็นต) ความเขมขนของมลพิษท่ีสภาวะเดียวกับอัตราการไหลของกาซ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

และ/หรือ สวนในลานสวน) และอัตราการระบายมลพิษ (กรัมตอวินาที) 

  3.3)  แหลงกําเนิดแบบพ้ืนท่ี (Area Source) และแบบปริมาตร (Volume Source) ให

นําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแบบจําลองฯ 

  3.4)  ใชคาอัตราการระบายสูงสุด ณ กําลังการผลิตสูงสุดในการนําเขาแบบจําลองฯ เพ่ือ

ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ยกเวน ในกรณีท่ีลักษณะการทํางานของแหลงกําเนิดมลพิษมีการ   
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แปรผันเปนชวง เชน รอยละ 50 หรือรอยละ 75 ของกําลังเครื่องจักร เปนตน ใหประเมินผลกระทบดาน

คุณภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงดวย 

  3.5) กรณีท่ีแหลงกําเนิดมลพิษมีอัตราการระบายมลพิษท่ีแตกตางกันในแตละชวงเวลา เชน 

ชั่วโมงของวัน หรือชั่วโมงของวันของสัปดาห เปนตน เนื่องมาจากลักษณะการทํางานของอุปกรณ ใหนําเขาคา

อัตราการระบายท่ีแปรผันตอเวลาดังกลาวในแบบจําลองฯ เพ่ือประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ   

  3.6)  แหลงกําเนิดมลพิษแบบไมตอเนื่อง ไมสามารถกําหนดชวงเวลาหรือระยะเวลาท่ีระบาย

ออกไดแนนอน และมีจํานวนชั่วโมงท่ีระบายมลพิษรวมไมเกิน 500 ชั่วโมงตอป ใหใชคาอัตราการระบายเฉลี่ย

ตอชั่วโมง (อัตราการระบายxจํานวนชั่วโมงท่ีระบายออก/8760 ชัว่โมง) เพ่ือนําเขาแบบจําลองฯ 

  3.7)  อัตราการระบายมลพิษจากคาท่ีดําเนินการจริง (Maximum Actual Emission) ใหใช

คาท่ีแจงตอหนวยงานอนุญาต ในกรณีท่ีไมมี ใหใชขอมูลท่ีไดจาก CEMs หรือการตรวจวัดท่ีปลอง (Stack Tests) 

หรือการทําสมดุลมวล (Mass Balance) หรือการใชสัมประสิทธิ์อัตราการระบาย (Emission Factor) ตามลําดับ 

พรอมแสดงรายละเอียดท่ีมาของคาอัตราการระบายนั้นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

  3.8)  ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษา (Modeling Domain) มีแหลงกําเนิดมลพิษอ่ืนๆ ท่ีไดรับความ

เห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว แตยังไมมีการระบายมลพิษ ใหนําเขาแหลงกําเนิด

นั้นในแบบจําลองฯ เพ่ือประเมินรวมกับแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนดวย

(Total Impact Analysis) ยกเวน แหลงกําเนิดมลพิษท่ีใชอัตราการระบายตามหลักการ 80/20 

  3.9)  ความสูงของปลองระบายมลพิษท่ีนําเขาแบบจําลองใหใชความสูงปลอง ท้ัง 2 กรณี ดังนี้ 

   3.9.1)  ใหนําเขาความสูงปลองจรงิในแบบจําลองฯ และ 

   3.9.2)  กรณีท่ีความสูงปลองจริงมากกวาหรือเทากับ 65 เมตร ใหประเมินตามหลักเกณฑ

Good Engineering Practice (GEP) ใน Guideline for Determining of Good Engineering Stack Height ท่ี

กําหนดโดย U.S. EPA คือ ใหใชคาความสูงปลองท่ีมากกวา ระหวาง 1) คา 65 เมตร กับ 2) คาความสูงอาคาร (HB) 

บวกคา 1.5 เทาของคาท่ีนอยกวาระหวางความสูงอาคาร (HB) กับดานกวางท่ีสุดของอาคารขางเคียง (Projected 

Width) 

  3.10)  ปลองท่ีระบายมลพิษออกในแนวนอน หรือในแนวด่ิงลงสูพ้ืน หรือมีหมวกปองกันฝน

แบบไมเคลื่อนท่ีซ่ึงขวางเสนทางการไหลของอากาศ ใหนําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวในแบบจําลองฯ หรือใชความเร็วกาซ 0.001 เมตรตอวินาที และเสนผานศูนยกลางปลอง 1 เมตร 

  3.11)  หอเผา (Flare) ท่ีใชเผากาซเสียหรือกาซท่ีตองทําการบําบัดอยางตอเนื่อง กอนระบาย

ออกสูบรรยากาศ ใหนําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแบบจําลองฯ หรือใช

อุณหภูมิ 1,273 เคลวิน ความเร็วกาซ 20 เมตรตอวินาที 

  3.12)  แหลงกําเนิดแบบรั่วซึม (Fugitive) ใหนําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแบบจําลองฯ  

  3.13)  กรณีท่ีสิ่งปลูกสรางภายในโครงการอาจมีผลตอการฟุงกระจายของมลพิษลงสูพ้ืนดิน 

ใหทําการประเมินการมวนตัวของมลพิษเนื่องจากสิ่งปลูกสราง (Building Downwash) ตามหลักการ Building 

Profile Input Program with Plume Rise Enhancement (BPIP-Prime) ตามท่ี U.S. EPA กําหนด 
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  3.14)  คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Conversion Factor) ในการประเมินคาความเขมขน

เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดและคาเฉลี่ย 1 ปของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศจากผลการคาดการณของ

แบบจําลองฯ ใหพิจารณาตามแนวทางของ U.S. EPA ดังนี้ 

   3.14.1)  คาความเขมขนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ใหใชคา Default Conversion เทากับ 

0.8 หรือ ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีผลการตรวจวัดคาความเขมขนแบบตอเนื่องของกาซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

อยางนอย 1 ปลาสุดใหใชการประเมินแบบ PVMRM หรือ OLMGROUP และใชคาสัดสวน NO2/NOx ใน

ปลองตามขอมูลเฉพาะของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นท่ีไดจากผูออกแบบ หรือจากขอมูลอางอิงของอุปกรณ

ประเภทเดียวกัน ท้ังนี้ ถาหากไมมีขอมูลดังกลาว ใหใชคา Default เปน 0.5 

   3.14.2) ความเขมขนเฉลี่ย 1 ป ใหใชคา Default Conversion เทากับ 0.75 หรือ ใน

กรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีผลการตรวจวัดคาความเขมขนแบบตอเนื่องของกาซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยางนอย 1 ป

ลาสุดใหใชการประเมินแบบ PVMRM หรือ OLMGROUP และใชคาสัดสวน NO2/NOx ในปลองตามขอมูล

เฉพาะของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นท่ีไดจากผูออกแบบ หรือจากขอมูลอางอิงของอุปกรณประเภทเดียวกัน ท้ังนี้ 

ถาหากไมมีขอมูลดังกลาว ใหใชคา Default เปน 0.5  
 

  4) ขอมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information)  

 4.1)  ชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีเลือกใช เลขท่ีสถานี (Station Number) (ถามี) และตําแหนง

ท่ีตั้งของสถานี (Latitude/Longitude)  

 4.2)  ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืน (Surface Meteorological Data) 1 ปลาสุด กรณี

ท่ีเปนสถานีตรวจวัดรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีศึกษา (Onsite/Online) หรือ 3 ปลาสุดกรณีท่ีเปนสถานีตรวจวัดราย 3 

ชั่วโมง ท่ีตั้งอยูใกลพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุดหรือท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับพ้ืนท่ีศึกษา ของกรมควบคุม

มลพิษ หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือของหนวยงานอ่ืนๆ 

ตามลําดับ พรอมท้ัง ใหแสดงผังลม (Wind Rose)  

 4.3)  การแทนท่ีขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนท่ีขาดหายใหพิจารณา ดังนี้  

  4.3.1)  กรณีท่ีเปนสถานีตรวจวัดรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีศึกษามีขอมูลขาดหายไมเกิน 4 

ชั่วโมงตอเนื่อง ใหใชการประมาณคาขอมูลดวยวิธี Step-wise Linear Interpolation หากมีขอมูลขาดหาย

มากกวา 4 ชั่วโมงตอเนื่อง ใหใชการแทนท่ีขอมูลจากสถานีใกลเคียง หรือ ขอมูลของปกอนหนาในชวงวันและ

เวลาเดียวกัน ตามลําดับ 

  4.3.2)  กรณีท่ีเปนสถานีตรวจวัดราย 3 ชั่วโมง ใหใชการประมาณคาขอมูลดวยวิธี 

Step-wise Linear Interpolation ยกเวนขอมูลทิศทางลม ใหพิจารณา ดังนี้ 

   (4.3.2.1) ขอมูลชั่วโมงท่ี 1 มากกวาหรือนอยกวาชั่วโมงท่ี 4 ตั้งแต 90 องศา 

หรือ ขอมูลความเร็วลมชั่วโมงท่ี 1 หรือ 4 เทากับ 0 ใหใชขอมูลชั่วโมงท่ี 2 เทากับชั่วโมงท่ี 1 และขอมูลชั่วโมง

ท่ี 3 เทากับชั่วโมงท่ี 4 
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   (4.3.2.2) ขอมูลชั่วโมงท่ี 1 มากกวาหรือนอยกวาชั่วโมงท่ี 4 นอยกวา 90 องศา 

และขอมูลความเร็วลมชั่วโมงท่ี 1 และ 4 ไมเทากับ 0 ใหใชการประมาณคาขอมูลดวยวิธี Step-wise Linear 

Interpolation   

 4.4)  ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Met. Data) 1 ปลาสุด กรณีท่ีใชขอมูล

อุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนจากสถานีตรวจวัดรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีศึกษา (Onsite/Online) หรือ 3 ปลาสุดกรณีท่ี

ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนจากสถานีตรวจวัดราย 3 ชั่วโมง โดยเลือกใชขอมูลจากสถานีตรวจวัดท่ีอยู

ใกลพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือกรมอุตุนิยมวิทยา ตามลําดับ หรือวิธีอ่ืน

ท่ีเปนท่ียอมรับ 

 4.5)  การแทนท่ีขอมูลขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูงท่ีขาดหาย กรณีท่ีขอมูลขาดหาย 1 คา 

ใหใชการประมาณคาขอมูลในชวงเชิงเสน (Linear Interpolation) จากขอมูลกอนและหลัง กรณีท่ีขอมูลขาด

หายมากกวา 1 คา ใหใชคาเฉลี่ยของฤดูกาลในชวงเชาหรือชวงบาย 

 4.6)  กรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีการตรวจวัดขอมูลลมท่ีระดับความสูงมากกวา 10 เมตร โดยใช

หอคอยตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Tower) ใหพิจารณานําขอมูลลมดังกลาวมาใช ในกรณีท่ีพบวา

ขอมูลลมท่ีตรวจวัดท่ีระยะความสูง 10 เมตร ไมสามารถใชเปนตัวแทนขอมูลลมในพ้ืนท่ีศึกษาได เนื่องจาก

ไดรับอิทธิพลของสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ บริเวณโดยรอบสถานีตรวจวัด 

 4.7)  การพิจารณาพ้ืนท่ีเมืองหรือชนบทในพ้ืนท่ีศึกษาใหใชตามหลักเกณฑของ Auer โดยใช

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินท่ีละเอียดท่ีสุดของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเปนปจจุบัน หรือแหลงขอมูลอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ 

  4.8)  ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนท่ีตามลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก คา Surface 

Roughness Length คา Bowen Ratio และคา Albedo ใหพิจารณาจากลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน โดย

ใชแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินท่ีละเอียดท่ีสุดของกรมพัฒนาท่ีดินเวอรชั่นลาสุด หรือแหลงขอมูลอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ 

กําหนดสถานีตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาเปนจุดศูนยกลาง ใน 2 ชวงเวลา คือ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

และตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และเลือกคาอยางเหมาะสมตามท่ีกําหนดในคูมือ AERMET หรือคูมือ 

AERSURFACE หรือ Air Dispersion Modeling Guideline for Ontario ตามวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

  4.8.1)  คา Surface Roughness Length ใหใชคาเฉลี่ยเรขาคณิตแบบถวงน้ําหนัก

ดวยระยะทางผกผัน ในรัศมี 3 กิโลเมตร แบงออกเปน 8 สวน (แตละสวนไมจําเปนตองเทากัน) 

  4.8.2)  คา Bowen Ratio ใหใชคาเฉลี่ยเรขาคณิตแบบไมถวงน้ําหนัก ภายในพื้นท่ี 

10 กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร 

  4.8.3)  คา Albedo ใหใชคาเฉลี่ยเลขคณิตแบบไมถวงน้ําหนัก ภายในพ้ืนท่ี 10 กิโลเมตร 

x 10 กิโลเมตร  

 

  5) ขอมูลจุดสังเกต (Receptor) และขอมูลระดับความสูงของพ้ืนท่ี (Receptors and Terrain 

Elevation Information)  

 5.1)  กําหนดใหใชพิกัดภูมิศาสตรแบบ Universal Transverse Mercator (UTM) และ

สัณฐานโลกมาตรฐานแบบ WGS84 ท้ังนี้ ขอมูลจุดสังเกต (Receptor) พรอมเหตุผลในการเลือกจุดสังเกต  
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 5.2)  กําหนดพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมอยางนอย 25 กิโลเมตร x 25 กิโลเมตร (สําหรับแหลงกําเนิด

ท่ีตั้งอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง และพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี) 

หรืออยางนอย 10 กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร (สําหรับแหลงกําเนิดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ) ระบบพิกัดแบบ X-Y 

(Cartesian) โดยใชท่ีตั้งของโครงการเปนจุดศูนยกลางของพ้ืนท่ีศึกษา และกําหนดความละเอียดของ กริดแบบ

ไมคงท่ี (Variable Grid Resolution) ดังนี้ 

  5.2.1)  ในพ้ืนท่ีโครงการจนถึงท่ีระยะ 1.5 กิโลเมตร จากดานนอกขอบรั้ว (Fence Line) 

ใชความละเอียด 100 เมตร ในท่ีนี้ ขอบรั้วหมายถึงขอบเขตของพ้ืนท่ีโครงการซ่ึงประชาชนท่ัวไปไมสามารถ

เขาถึงไดหากไมไดรับอนุญาต 

  5.2.2)  ระยะ 1.5-3 กิโลเมตร ใชความละเอียด 250 เมตร   

  5.2.3)  ระยะ 3 กิโลเมตรข้ึนไป ใชความละเอียด 500 เมตร  

  ท้ังนี้ ใหระบุตําแหนงจุดสังเกตในพ้ืนท่ีออนไหวตอผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ลงใน

รูปท่ีแสดงระยะกริดในขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาดวย 

 5.3)  ขอมูลระดับความสูงฐานปลองของแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน ใหใชขอมูลจากการวัดจริง สําหรับแหลงกําเนิดอ่ืนๆ และระดับความสูงของพ้ืนท่ีศึกษาใหใชขอมูลท่ีดึง

มาจาก Digital Elevation Model (DEM) ลาสุดของกรมแผนท่ีทหาร ระดับความละเอียดท่ี 1-arc second (30 

เมตร x 30 เมตร) หรือ จาก Seamless Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) เวอรชั่นลาสุด ระดับ

ความละเอียดท่ี 3-arc second (90 เมตร x 90 เมตร) ท้ังนี้ การใชขอมูลอ่ืนๆ ใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเปนกรณีไป 

 5.4)  กําหนดจุดสังเกตเพ่ิมเติม (Discrete Receptor) ใหครอบคลุมจุดท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศท่ีมีอยูและจุดท่ีไวตอผลกระทบ (Sensitive Receptor) เชน วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการ 

โรงพยาบาลและสถานีอนามัย เปนตน  
 

  6) ขอมูลคาความเขมขนพ้ืนฐานของมลพิษในบรรยากาศกอนมีโครงการ (Background 

Concentration)  

 6.1)  พ้ืนท่ีศึกษาท่ีมีสถานีตรวจวัดมลพิษแบบตอเนื่อง (Continuous Monitoring Station) 

ใหใชคาสูงสุดท่ีเคยเกิดข้ึน ยอนหลัง 3 ปลาสุด สําหรับแตละคาเฉลี่ยตอเวลา (Averaging Time) ท่ีสนใจ เพ่ือ

นําไปรวมกับผลการประเมินดวยแบบจําลองฯ ท้ังนี้ ความสมบูรณของขอมูลผลตรวจวัดตองมีไมนอยกวารอยละ 

75 ของขอมูลท้ังหมด 

 6.2)  พ้ืนท่ีศึกษาท่ีไมมีสถานีตรวจวัดมลพิษแบบตอเนื่อง ใหทําการตรวจวัดความเขมขน

มลพิษในบรรยากาศ สําหรับแตละคาเฉลี่ยตอเวลา (Averaging Time) ท่ีสนใจ รอบพ้ืนท่ีโครงการอยางนอย 4 

จุด โดยใหพิจารณาตําแหนงของจุดตรวจวัดตามขอมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีศึกษา และทําการ

ตรวจวัดติดตอกันอยางนอย 7 วัน ครบรอบสัปดาห อยางนอย 2 ชวงทิศทางลมหลัก (Prevailing Winds) คือ 

ชวงเดือนมีนาคม-กันยายน และชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ โดยชวงเวลาท่ีตรวจวัดจะตองหางกัน 5-7 เดือน 
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และนําคาความเขมขนมลพิษสูงสุดไปรวมกับผลการประเมินดวยแบบจําลองฯ พรอมท้ัง ใหบันทึกกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนโดยรอบขณะทําการตรวจวัด  
 

  7) คาความเขมขนของมลพิษทางอากาศสะสม ซ่ึงบงบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ท่ีจะ

ใชเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กําหนดดังนี้ 

 7.1) กําหนดใหใชคาความเขมขนสูงสุดท่ีไดจากการประเมินท่ีไดทําการปรับคาความเขมขน

มลพิษท่ีประเมินไดใหอยูในสภาวะมาตรฐาน (1 บรรยากาศ และ 25 องศาเซลเซียส) แลว รวมกับคาความเขมขน

พ้ืนฐานในบรรยากาศกอนมีโครงการ ตามขอ 5.6 

 7.2) กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน สงผลใหการประเมินผล

กระทบรวม (Total Impact) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Exceedance) โครงการ

จะตองทําการปรับลดอัตราการระบายมลพิษลงจนกวาผลการประเมินจะอยูภายในมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ 

 7.3) กรณีสารอินทรียระเหยงายท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ี

ศึกษาสูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การประเมินผลกระทบรวม (Total Impact) จะตอง

พิสูจนใหเห็นวาการดําเนินการโครงการจะไมสงผลใหชวงระดับความเสี่ยงของผลกระทบตอสุขภาพท่ีมีอยูเดิม

เปลี่ยนแปลงไป 

   ท้ังนี้ คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใหพิจารณา ดังนี้ 

   - มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีมีอยูในประเทศไทย  

   - มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่มีอยูในตางประเทศ ในกรณีที่มลพิษที่สนใจ

ไมไดถูกกําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย เชน WHO, Arizona Ambient 

Air Quality Guidelines, Vermont Air Pollution Control Regulations เปนตน 
 

   การประเมินผลกระทบ ใหแบงเปน 2 กรณี ดังนี้  

   กรณีท่ี 1  การประเมินผลกระทบจากแหลงกําเนิดของโครงการ หมายถึง การประเมินผล

กระทบเฉพาะแหลงกําเนิดมลพิษใหมและแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการระบายมลพิษเพ่ิมสูงข้ึน

ของโครงการ 

   กรณีท่ี 2  การประเมินผลกระทบรวม หมายถึง การประเมินผลกระทบโดยนํ าเข า                          

1) แหลงกําเนิดมลพิษใหมและแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการระบายมลพิษเพ่ิมสูงข้ึนของโครงการ 

และ 2) แหลงกําเนิดมลพิษอ่ืนๆ ซ่ึงต้ังอยูภายในขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบในรายงานแลว             

แตยังไมมีการระบายมลพิษ ยกเวน แหลงกําเนิดท่ีมาจากการปรับลดมลพิษตามหลักการ 80/20 และนําผล

การประเมินมารวมกับคาความเขมขนพ้ืนฐานของมลพิษในบรรยากาศกอนมีโครงการ (Background 

Concentration) ท่ีไดจากการตรวจวัดจริงในพ้ืนท่ีศึกษา 

  8) นําสงขอมูลนําเขา (Input) แบบจําลองท่ีใชท้ังหมด และขอมูลผลการประเมิน (Output) ใน

รูปแบบขอมูลอิเล็คโทรนิกสไฟล  
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 (3) การประเมินผลกระทบจากโครงการจะตองครอบคลุมสภาพการผลิตท้ังในกรณีการดําเนินการปกติ 

และการดําเนินการท่ีไมปกติ เชน ชวงการเริ่มเดินระบบ (Start Up) ชวงการหยุดเดินระบบ (Shut down) 

และกรณีท่ีระบบควบคุมมลพิษขัดของ (ไมทํางาน)    

 (4) ในกรณีท่ีโครงการมีการขนสง ลําเลียงจัดเก็บเชื้อเพลิง และเถาภายในพ้ืนท่ีโครงการ ใหประเมินผล

กระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมดังกลาว โดยแสดงวิธีการประเมินระดับของผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบ 

 (5) กําหนดใหโครงการท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะตั้งแหลงกําเนิดใหม และ/

หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายมลพิษเพ่ิมข้ึน แตโครงการมีคาอัตราการระบายสํารอง ใหใชคาอัตรา

การระบายสํารองนั้นกอน ท่ีโครงการจะเลือกใชการประเมินคุณภาพอากาศข้ันคัดกรอง (คา SIL) 

 (6) เสนอตารางสรุปผลการประเมิน โดยใหระบุพิกัดของจุดท่ีเกิดคาความเขมขนสูงสุด และการใช

ประโยชนพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ และพิกัดของจุดสังเกตท่ีเปนพ้ืนท่ีออนไหว 

 (7) แสดงแผนผังเสนระดับความเขมขนเทา (Isopleth) ซอนทับบนแผนท่ีภูมิประเทศหรือภาพถายทาง

อากาศ โดยแบงชวงของระดับความเขมขนท่ีเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผลกระทบในภาพรวมตอ

พ้ืนท่ีศึกษา พรอมท้ังระบุจุดและคาความเขมขนสูงสุด  

 (8) ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับพืชผลทางการเกษตร พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม หรือพ้ืนท่ี

โบราณสถานและแหลงศิลปกรรมและแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษท่ีอยูใกลเคียง หรือแหลงพ้ืนท่ีสําคัญอ่ืนๆ 

อันเนื่องมาจากปญหามลพิษทางอากาศ (ถามี)    

 (9) ประเมินผลกระทบทางดานกลิ่นจากสารเคมีท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมโครงการดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร ใหนําผลความเขมขนสูงสุดในบรรยากาศเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ท่ีไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรมา

คํานวณเปนคาความเขมขนเฉลี่ย 10 นาที เพ่ือเปรียบเทียบกับคาระดับท่ีเริ่มไดรับกลิ่น (Odor Threshold) 

และแสดงวิธีการจัดการและมาตรการในการปองกัน โดยใหมีการอางอิงท่ีมาของขอมูล และมาตรฐานท่ีใชใน

การเปรียบเทียบดวย  
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บทท่ี 6  

การพิจารณาขอมูลมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหการพัฒนาโครงการท่ี

เกิดข้ึนมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและชุมชนนอยท่ีสุด โดยมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ซ่ึงหนวยงานผูอนุญาตโครงการจะตองนํามาตรการดังกลาวไปกําหนดเปนเง่ือนไข

ประกอบการอนุญาตโครงการตอไป ท้ังนี้ เปนไปตามมาตรา 50 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมาตรการดังกลาวจะใชเปนคูมือปฏิบัติสําหรับการดําเนินการ

ของโครงการ และใชเปนคูมือในการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนผูสนใจไดดวย ท้ังนี้ 

โครงการดานอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ควรมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

คุณภาพอากาศ ดังนี้ 

 

6.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ในชวงกอสราง  

 กําหนดรายละเอียดการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดในระยะ

กอสราง ไดแก ฝุนละอองจากการปรับพ้ืนท่ี มลพิษจากเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง รวมถึงการขนสงวัสดุ

อุปกรณกอสราง เชน  

 - ฉีดพรมน้ําบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ และถนนทางเขา-ออกโครงการ  

 - ปดคลุมสิ่งบรรทุกใหมิดชิดตลอดเสนทางการขนสง 

 - จัดใหมีการทําความสะอาดลอรถกอนออกจากพ้ืนท่ีกอสราง 

 - ทําความสะอาดพ้ืนผิวการจราจรบนถนนสาธารณะ บริเวณดานหนาโครงการ 

 - จัดใหมีการปองกันการฟุงกระจายฝุนละอองบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

 

6.2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ในชวงดําเนินการ   

 (1) กําหนดคาควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการ ท้ังในสวนของคาความเขมขนของ

มลพิษและคาอัตราการระบายมลพิษในแตละกรณีใหชัดเจน โดยแนบตารางการระบายมลพิษท่ีกําหนดไวใน

บทท่ี 2   

 (2) อุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการ วิธีการควบคุมดูแลอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ และ

กําหนดแผนการบํารุงรักษาในเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ

ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมสารมลพิษทางอากาศ 

 (3) ข้ันตอนการดําเนินการกรณีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดของหรือไมทํางาน  

 (4) ข้ันตอนการดําเนินการกรณีคาความเขมขนของมลพิษและ/หรือคาอัตราการระบายมลพิษจาก

ปลองมีคาสูงเกินคาควบคุมท่ีกําหนดและ/หรือมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด 
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 (5) รายละเอียดการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบตอเนื่อง (Continuous Emission 

Monitoring System; CEMs) (ถามี) ใหสรุปและแสดงผลการตรวจวัดคาความเขมขนของสารมลพิษทาง

อากาศจาก CEMs กําหนดมาตรการในการควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของ CEMs และใหกําหนดคา

สัญญาณเตือนความผิดปกติกอนเกินคาควบคุม ใหมีการบันทึกรายละเอียดการทํางานของ CEMs และใหมีการ

สอบเทียบ (Calibrate) CEMs รวมท้ังมาตรการดําเนินการกรณีท่ี CEMs ตรวจพบสัญญานเตือนผิดปกติ 

 (6) การลดการฟุงกระจายของฝุนละอองจากการกักเก็บ ลานกอง การขนถาย การลําเลียง เชื้อเพลิง 

วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพลอยได กากของเสีย ดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 (8)  มาตรการปองกันกลิ่นจากกิจกรรมโครงการ เชน กลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย กลิ่นจากการเก็บกัก

กากน้ําตาล เปนตน 

 (9)  จัดทําและเสนอขอมูลการระบายสารอินทรียระเหยงาย (VOCs Inventory) ท่ีมาจากแหลงกําเนิด

ของโครงการ โดยใหดําเนินการตามคูมือการประเมินการระบายสารอินทรียระเหยจากแหลงกําเนิดในโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอแนะ ท้ังนี้ การประเมินการรั่วซึมจากแหลงกําเนิดใหดําเนินการ

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากดําเนินโครงการ 

หลังจากนั้นใหดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

 (10) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตร พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม หรือ

พ้ืนท่ีโบราณสถานและแหลงศิลปกรรมและแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษท่ีอยูใกลเคียง หรือแหลงพ้ืนท่ีสําคัญ

อ่ืนๆ  (ถามี) 

 (11) มาตรการควบคุมคุณภาพอากาศ ในชวง Start-up ในชวง Shutdown/ Turnaround  
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บทท่ี 7  

การพิจารณาขอมูลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

 

 ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากจะไดมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับเปนคูมือในการดําเนินการโครงการเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

และชุมชนนอยท่ีสุดแลว เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการ และ

เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันฯ ตาง ๆ ของโครงการดังกลาว จําเปนจะตองมีการ

กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการดวย  ซ่ึงหนวยงานผูอนุญาตโครงการ

จะตองนํามาตรการดังกลาวไปกําหนดเปนเง่ือนไขประกอบการอนุญาตโครงการดวยเชนกัน ท้ังนี้ เปนไปตาม

มาตรา 50 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงโครงการ

ดานอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ควรมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณภาพ

อากาศ ดังนี้ 

 

7.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในชวงกอสราง พรอมท้ัง 

 (1)  กําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย 

  1)  ใหกําหนดพารามิเตอรท่ีตรวจวัดท่ีเก่ียวของกับผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางโครงการ เชน 

ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ทิศทางและความเร็วลม เปนตน  

  2)   กําหนดจุดตรวจวัดใหเหมาะสมและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการ  และ

สอดคลองกับตําแหนงท่ีไดรับคาความเขมขนสูงสุดตามทิศทางลมท่ีมีผลกระทบตอชุมชนหรือพ้ืนท่ีออนไหว

บริเวณใกลเคียง โดยเสนอหลักการเหตุผลในการเลือกจุดตรวจวัดใหชัดเจน ท้ังนี้ กรณีท่ีจําเปนตองเปนสถานี

ตรวจวัดเดียวกับโครงการอ่ืนๆ ใหตรวจวัดในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน  

  3)  กําหนดชวงเวลาการตรวจวัดเปนอยางนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา

การกอสราง ใหสอดคลองกับกิจกรรมการกอสรางของโครงการท่ีมีมลพิษ กรณีท่ีผลการตรวจวัดท่ีเชื่อไดวา

ผิดปกติจากความเปนจริงใหมีการตรวจวัดซํ้า 

 (2)  แนบแผนผังแสดงตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

7.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ในชวงดําเนินการ  

 (1)  กําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย 

  1)   พิจารณากําหนดพารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัดท่ีเก่ียวของกับผลกระทบจากกิจกรรมโครงการ

ในชวงดําเนินการ เชน ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซไนโตรเจนได

ออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ ทิศทางและความเร็วลม 

เปนตน 

  2)   กําหนดจุดตรวจวัดใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการ  
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  3)   กําหนดชวงเวลาการตรวจวัดเปนอยางนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ ใหสอดคลองกับชวงเวลาหรือลักษณะการประกอบกิจกรรมของโครงการ กรณีท่ีผลการตรวจวัดท่ี

เชื่อไดวาผิดปกติจากความเปนจริงใหมีการตรวจวัดซํ้า 

  4) การตรวจวัดคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ป กําหนดชวงเวลา

การตรวจวัดทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงตอเนื่อง  

  5) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและคาสารอินทรียระเหยงายใหทําการตรวจวัดตาม

มาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

  6)  โครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ท่ี

มีแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศจากปลอง ใหติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบตอเนื่อง 

(Continuous Monitoring Station) ในบริเวณโดยรอบโครงการ อยางนอย 1 สถานี ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาความเหมาะสม

ของตําแหนงท่ีตั้งสถานีตามหลักวิชาการเปนกรณีไป 

 (2)  กําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง โดย 

  1)   พิจารณากําหนดพารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัดใหครอบคลุมชนิดของสารมลพิษท่ีระบายออก

จากปลองของโครงการ เชน ฝุนละอองรวม (TSP) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) เปนตน 

  2)  กําหนดชวงเวลาการตรวจวัดเปนอยางนอยปละ 2 ครั้งในชวงเวลาท่ีสอดคลองกับการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และใหสอดคลองกับกิจกรรมของโครงการ กรณีท่ีผลการตรวจวัดท่ีเชื่อไดวา

ผิดปกติจากความเปนจริงใหมีการตรวจวัดซํ้า และในกรณีท่ีมีหนวยผลิตไฟฟาเปนโรงไฟฟาชีวมวลใหทําการ

ตรวจวัดในกรณีเดินเครื่องปกติ และกรณีพนเขมา (Soot Blow) ดวย  

 (3)  กรณีท่ีมีการติดต้ังระบบ CEMs (Continuous Emissions Monitoring System) ใหสรุปและ

รายงานผลการตรวจวัดอยางนอยปละ 2 ครั้ง และใหกําหนดมาตรการใหมีการสอบเทียบ (Calibrate) CEMs  

 (4)  แนบแผนผังแสดงตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปลอง   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ 

(คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ2 

แนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ 

 

   สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 

เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2554 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพ่ือศึกษาการใชแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับประเมินการแพรกระจายมลพิษ

ทางอากาศ ท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงรวมถึงแบบจําลอง AERMOD เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี

ของหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล วางแผนในดานสิ่งแวดลอม โดยใชแบบจําลองควบคูกับมาตรการตางๆ เชน ระบบ

เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมแหลงกําเนิดท่ีสําคัญ การปรับลดมลพิษในพ้ืนท่ี รวมถึงใชในการ

ประเมินในข้ันตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตางๆ 

ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และนําผลการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือ

พิจารณาตอไป 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ไดมีมติในคราวการประชุมครั้งท่ี  3/2554 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 

เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการใชแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับประเมินการ

แพรกระจายมลพิษทางอากาศ โดยมี นายสุทิน อยูสุข เปนประธาน กรมควบคุมมลพิษและการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนเลขานุการรวม คณะอนุกรรมการไดมีการประชุมหารือเพ่ือรวมกันกําหนด

แนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความเปนมาของการใชแบบจําลองคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

1.1 วัตถุประสงคของการใชแบบจําลองคณิตศาสตร  ประกอบดวย 

(1) เพ่ือคาดการณการเคลื่อนท่ีและกระจายตัวของมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด ใน

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment หรือ EIA)  

(2) เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผน โครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับคุณภาพอากาศโดยตรง และเรื่องท่ีเก่ียวของกับคุณภาพอากาศ 

(3) เพ่ือประเมินความเพียงพอของมาตรการ และ/หรืออุปกรณควบคุมการปลอยมลพิษทาง

อากาศจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม 

(4) เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดท่ีตั้งสถานีติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศท่ี

เหมาะสม 

(5) เพ่ือการศึกษาและวิจัยในเรื่องมลพิษทางอากาศ  
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1.2 หลักการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศจากการพัฒนาโครงการ  ประกอบดวย 

(1) คาความเขมขนของมลพิษท่ีอาจเกิดไดสูงสุดเนื่องจากโครงการ (Model Predicted 

Concentration) ซ่ึงไดจากการประมาณคาการระบายจริงสูงสุด ท่ีอาจเกิดจากโครงการ

และใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมในการคาดการณ  

(2) คาความเขมขนพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิม (Background Concentration ) ในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ซ่ึงจะพิจารณาไดจาก 

• การติดตามตรวจวัด (Monitoring) ณ สถานีตรวจวัด โดยใชเครื่องมือและ

วิธีการมาตรฐาน ซ่ึงจํานวนของขอมูลและคุณภาพของขอมูลจะตองดี

พอท่ีจะใชเปนตัวแทนของคา Background Concentration ในพ้ืนท่ีรับ

ผลกระทบนั้นได 

• การใชแบบจําลองคณิตศาสตร เ พ่ือการคาดการณคา Background 

Concentration ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) คาความเขมขนของมลพิษทางอากาศสะสม (Cumulative Concentration) ท่ีจะ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภายหลังมีโครงการ ซ่ึงจะคํานวณไดจากการนําคา Model Predicted 

Concentration ไปผนวกเขากับคา Background Concentration 

(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Standards) ท่ีถูก

กําหนดข้ึนเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือปองกันผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมโดย

หนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ คา Cumulative Concentration ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการจะตอง

ไมมากกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศ ท่ีกําหนดไวสําหรับมลพิษนั้นๆ  
 

1.3 ปญหาและมาตรการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศใน

รายงาน EIA ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

(1) ในป พ.ศ. 2539-2540 การคาดการณคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

(NO2) ดวยแบบจําลอง Industrial Source Complex Short-Term (ISCST) ในรายงาน EIA ของโครงการท่ี

ยื่นตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเดิม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.)) เพ่ือพิจารณาในขณะนั้น มีคาสูงกวาผลการตรวจวัดจริงคอนขางมาก และมีคาสูงเกินคา

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในขณะท่ีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนท่ี 

มาบตาพุด พบคาความเขมขนสูงสุดท่ีระดับรอยละ 60 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเทานั้น 

จึงทําใหมี ขอสังเกตุวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีใชในการประเมินและขอมูลนําเขาท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

วิธีการท่ีใชงานอาจยังไมเหมาะสมหรือครบถวนเพียงพอ ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณารายงาน EIA ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด
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สามารถดําเนินการตอไปได คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดมีมติในป พ.ศ. 2541 ผอนผันใหคาความ

เขมขนของ NO2 ท่ีไดจากการประเมินผลกระทบดวยแบบจําลองคณิตศาสตร จะตองมีคาสูงสุดไมเกิน 512 

ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร หรือสูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศไดไมเกินรอยละ 60          

(คามาตรฐานฯ NO2 เทากับ 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)  

(2) ในป พ.ศ. 2540-2541 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติใหทําการศึกษา

ศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศสําหรับพ้ืนท่ีมาบตาพุด เพ่ือใหม่ันใจวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ี

นํามาใช จะสามารถคาดการณคาความเขมขนของมลพิษในบรรยากาศท่ีปลดปลอยออกมาจากแหลงกําเนิด

ตางๆ ไดอยางถูกตอง ซ่ึงผลการศึกษาจะไดนําไปสูการพิจารณากําหนดนโยบายการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ในพ้ืนท่ีตอไป โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เดิม) เปนผูศึกษา รวมท้ัง ให

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศดวย และ

แบบจําลองทางเลือกท่ีถูกนํามาใชในศึกษาแทนท่ีแบบจําลอง ISCST คือ แบบจําลอง CALPUFF ท้ังนี้กระทรวง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เดิม) โดย สผ. ไดมีหนังสือขอความรวมมือให กนอ. ทําการศึกษาการ

รองรับมลพิษทางอากาศ ซ่ึงเนน 3 มลพิษหลัก ไดแก กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรได

ออกไซด (SO2) และฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate หรือ TSP) ในเขตตําบลมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง และให สผ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปนคณะกรรมการกํากับ

การศึกษาดังกลาว 

(3) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี 11 

มกราคม 2550 ไดพิจารณาผลการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศสําหรับพ้ืนท่ีมาบตาพุด พบวาผล

การคาดการณดวยแบบจําลอง CALPUFF เม่ือเปรียบเทียบกับคาความเขมขนท่ีตรวจวัดจริง ณ เวลา และ

สถานท่ีเดียวกัน โดยการทําแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) ยังไมสามารถแปลผลเพ่ือหาความสัมพันธ

เชิงสถิติได  ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงมีมติใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ดําเนินการปรับปรุงขอมูลและตัวแปรนําเขาเพ่ือใหแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีใชในการศึกษาศักยภาพการ

รองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพ้ืนท่ีมาบตาพุดจังหวัดระยอง มีความถูกตองเชื่อถือไดมากข้ึน โดยยังเนนท่ี 3 มลพิษหลัก 

คือ NO2 SO2 และ TSP  

(4) ในป พ.ศ. 2551 สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทํา

คูมือการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร (แบบจําลอง AERMOD) ในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ

ในรายงานEIA (โดยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย) และไดจัดใหมีการ

ฝกอบรมบุคคลากรของบริษัทท่ีปรึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีผูสนใจการใชแบบจําลองคณิตศาสตรใน

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เขารวมเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ แบบจําลอง 
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AERMOD เปนแบบจําลองท่ี U.S. EPA กําหนดใหเปน Preferred Model สําหรับการประเมินคาความเขมขน

ของมลพิษท่ีแพรกระจายจากแหลงกําเนิดในระยะทางไมเกิน 50 กิโลเมตร (Near-field Applications) เม่ือ

วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ สผ. ยอมรับใหมีการใชคาดการณผลกระทบดานคุณภาพอากาศในการจัดทํา

รายงาน EIA ในป พ.ศ. 2550 เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศสําหรับ

ทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย รวมถึงพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีความถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ในระหวางท่ีรอผลการศึกษาฯ จาก กนอ. 

(5) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 

2550เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรการใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการดานอุตสาหกรรมและดานพลังงาน ในบริเวณพ้ืนท่ี

มาบตาพุด จังหวัดระยอง เก่ียวกับการการปรับลดมลพิษตามหลักการ 80/20 และการประเมินผลกระทบดาน

คุณภาพอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามท่ี สผ. เสนอ ในระหวางท่ีรอผลการศึกษาฯ จาก กนอ.  

(6) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้ง ท่ี 2/2554 เ ม่ือวันท่ี 4 

พฤษภาคม 2554 ไดรับทราบผลการดําเนินการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาบตา

พุดของ กนอ. ซ่ึงแบบจําลอง CALPUFF รวมถึง แบบจําลอง AERMOD ท่ี กนอ. ใชทําการศึกษาศักยภาพการ

รองรับมลพิษทางอากาศสําหรับพ้ืนท่ีมาบตาพุดเพ่ิมเติมจากแบบจําลอง CALPUFF คาดการณคาความเขมขน 

1 ชั่วโมงสูงสุดใดๆ (Maximum Ground Level Concentration หรือ Max. GLC) ของกาซ NO2 และกาซ 

SO2 สูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเกินกวา 8 เทา และ 4 เทา ตามลําดับ และไดมอบหมาย

ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานภายใตคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษ เพ่ือศึกษาการใชงานแบบจําลองท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงรวมถึงแบบจําลอง AERMOD เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล วางแผนในดานสิ่งแวดลอม โดยใช

แบบจําลองควบคูกับมาตรการตางๆ เชน ระบบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมแหลงกําเนิดท่ีสําคัญ 

การปรับลดมลพิษในพ้ืนท่ี รวมถึงใชในการประเมินในข้ันตอนการขออนุมัติหรืออนุญาตรายงาน EIA ของ

โครงการตางๆ ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และนําผลการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ เพ่ือพิจารณาตอไป 

(7) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีคําสั่ง ท่ี 1/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา

การใชแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554  
 

2.  การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางในการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการ

ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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2.1 คาอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซ SO2 ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด พ.ศ. 

2550- 2555 ตามฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของ สผ. ตั้งแตประกาศใชการปรับลดอัตราการระบายมลพิษตามหลักเกณฑ 

80/20 มีคาลดลง สรุปไดดังนี้ 

(1) อัตราการระบายกาซ NOx ลดลง 265 กรัมตอวินาที (8,357 ตันตอป) คิดเปนรอยละ 

11 ของป พ.ศ. 2550 (ป พ.ศ. 2550 มีอัตราการระบายรวมประมาณ 2,480 กรัมตอวินาที และป พ.ศ. 2555 

มีอัตราการระบายรวมประมาณ 2,215 กรัมตอวินาที)  

(2) อัตราการระบายกาซ SO2 ลดลง 262 กรัมตอวินาที (8,262 ตันตอป) คิดเปนรอยละ 

11 ของป พ.ศ. 2550 (ป พ.ศ. 2550 มีอัตราการระบายรวมประมาณ 2,398 กรัมตอวินาที และป พ.ศ. 2555 

มีอัตราการระบายรวมประมาณ 2,136 กรัมตอวินาที) 
 

2.2 คาความเขมสูงสุดของกาซ NO2 (NOx as NO2) ท่ีตรวจวัดในบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

ระหวางป พ.ศ. 2550-2555 ซ่ึงมีตําแหนงสถานีตรวจวัด แสดงดังรูปท่ี 6-1-1 อยูในเกณฑมาตรฐานฯ และมี

แนวโนมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

(1) คาความเขมขนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด จากจํานวน 19 สถานี ยอนหลัง 5 ป อยูในชวง 

0.015-0.0995 สวนในลานสวน) (มาตรฐานฯ 0.17 สวนในลานสวน) คิดเปนรอยละ 58 ของคามาตรฐานฯ 

แสดงดังรูปท่ี 6-1-2 

(2) คาความเขมขนเฉลี่ย 1 ป จากจํานวน 2 สถานี ยอนหลัง 5 ป อยูในชวง 0.008-0.0149 

สวนในลานสวน (มาตรฐานฯ 0.03 สวนในลานสวน) คิดเปนรอยละ 50 ของคามาตรฐานฯ แสดงดังรูปท่ี 6-1-3 
 

2.3 คาความเขมสูงสุดของกาซ SO2 ท่ีตรวจวัดในบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมาบตาพุด ระหวางป พ.ศ. 

2550- 2555 ซ่ึงมีตําแหนงสถานีตรวจวัด แสดงดังรูปท่ี 6-1-1 อยูในเกณฑมาตรฐานฯ และมีแนวโนมไม

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

(1) คาความเขมขนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด จากจํานวน 9 สถานี ยอนหลัง 5 ป อยูในชวง 

0.009-0.108 สวนในลานสวน (มาตรฐานฯ 0.30 สวนในลานสวน) คิดเปนรอยละ 36 ของคามาตรฐานฯ 

แสดงดังรูปท่ี 6-1-4 

(2) คาความเขมขนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด จากจํานวน 8 สถานี ยอนหลัง 5 ป อยูในชวง 

0.0040-0.0160 สวนในลานสวน (มาตรฐานฯ 0.12 สวนในลานสวน) คิดเปนรอยละ 13 ของคามาตรฐานฯ 

แสดงดังรูปท่ี 6-1-5 
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(3) คาความเขมขนเฉลี่ย 1 ป จากจํานวน 2 สถานี ยอนหลัง 5 ป อยูในชวง 0.002-0.0076 

สวนในลานสวน (มาตรฐานฯ 0.04 สวนในลานสวน) คิดเปนรอยละ 19 ของคามาตรฐานฯ แสดงดังรูปท่ี 6-1-6 
 

2.4 U.S. EPA ไดเพ่ิมเติมคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศสําหรับกาซ NO2 1 ชั่วโมง และกาซ 

SO2 1 ชั่วโมง เม่ือวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2553 และวันท่ี 23 สิงหาคม 2553 ตามลําดับ และไดออกแนวทาง

ในการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบเพ่ือปองกันผลการคาดการณคาความเขมขน

ของมลพิษท่ีสูงเกินความเปนจริงมากเกินไป (Overly Conservative) ดังนี้ 

(1) Applicability of Appendix W Modeling Guidance for the 1-hr NO2 National 

Ambient Air Quality Standard (28 มิถุนายน 2553) 

(2) General Guidance for Implementing the 1-hr NO2 National Ambient Air 

Quality Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr 

NO2 Significant Impact Level (28 มิถุนายน 2553) 

(3) General Guidance for Implementing the 1-hr SO2 National Ambient Air 

Quality Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr 

SO2 Significant Impact Level (23 สิงหาคม 2553) 

(4) Additional Clarification Regarding Application of Appendix W Modeling 

Guidance for the 1-hr NO2 National Ambient Air Quality Standard (1 มีนาคม 2554)  
 

2.5 มลรัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีแนวทางในการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร

ในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนี้ 

(1) Colorado Modeling Guideline for Air Quality Permits (2548), Colorado 

Department of Public Health and Environment 

(2) Air Quality Modeling Procedures (2549), Louisiana Department of 

Environmental Quality 

(3) Air Dispersion Modeling Guideline for Ontario (2552), Ontario Regulation 

419/05: Air Pollution-Local Air Quality (“the Regulation”) 
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รูปที่ 6-1-1 ตําแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปท่ี 6-1-2 คาความเขมขนกาซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 

 

 

 

รูปท่ี 6-1-3 คาความเขมขนกาซ NO2 เฉลี่ย 1 ป 
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รูปท่ี 6-1-4 คาความเขมขนกาซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 
 

 

 

 

รูปท่ี 6-1-5 ความเขมขนกาซ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 
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รูปท่ี 6-1-6 ความเขมขนกาซ SO2 เฉลี่ย 1 ป 
 

 

 (4) Air Dispersion Modeling Guidelines for Oklahoma Air Quality Permits 

(2554), Oklahoma Department of Environmental Quality 

 (5) Modeling Compliance of the 1-hr NO2 NAAQS (2554), California Air 

Pollution Control Officers Association 

(6) Air Dispersion Modeling Guidelines for Non-PSD, Pre-Construction Permit 

Applications (2556), Iowa Department of Natural Resources 
 

2.6 การประยุกตใชแบบจําลอง AERMOD เพ่ือศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด ซ่ึงเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของ นายชาตินัย ชูสาย  โดยมี นายเกษมสันต มโนมัยพิบูลย เปน

อาจารยท่ีปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

โดยผลการศึกษาไดตีพิมพเม่ือป 2555 ในวารสารวิชาการตางประเทศ Journal of the Air and Waste 

Management Association (JAWMA) ปท่ี 62 ฉบับท่ี 8 เรื่อง NO2 and SO2 Dispersion Modeling and 

Relative Roles of Emission Sources over Map Ta Phut Industrial Area, Thailand แตงโดย ชาตินัย ชูสาย 

เกษมสันต มโนมัยพิบูลย  พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  และสราวุธ เทพานนท โดยพิจารณาครอบคลุมประเภทของ

แหลงกําเนิดมลพิษหลักท้ังหมด ไดแก อุตสาหกรรม ท่ีพักอาศัย และคมนาคมขนสง และไดพิจารณาการประเมิน

แบบ PVMRM ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการลดลงอยางมีนัยสําคัญของคาความเขมขนของ NO2 ทําใหไมสูงเกินความเปน

จริงมากเกินไป (Overly Conservative) 
 

2.7 คาความเขมขนสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีมาบตาพุด ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  3 ป

ยอนหลัง (ป พ.ศ. 2552-2554) พบวาสารเบนซีน สาร 1,2 ไดคลอโรอีเทน และสาร 1,3 บิวทาไดอีน มีคาเกิน
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เกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเฉลี่ยรายป จํานวน 7 สถานี ท้ังนี้ เทคโนโลยีมาตรฐานซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับวาเปน Best Available Control Technology ในการควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยงายจาก

กระบวนการผลิตและถังเก็บกัก กอนระบายออกสูบรรยากาศ ในกรณีท่ีมีปริมาณสารไมมากพอท่ีนํากลับมาใช

ใหม คือ เทคโนโลยีการเผาทําลายท่ีอุณหภูมิสูง (High-Temperature Combustion) ท้ังนี้ ประสิทธิภาพใน

การเผาทําลายสารอินทรียระเหยงายในเตาเผาแบบระบบปด ท่ีมีการนําความรอนจากกาซท่ีเผาไหมมาใช

ประโยชน เชน Recuperative Thermal Oxidizer หรือ Regenerative Thermal Oxidizer  โดยท่ัวไปจะ

อยูระหวางรอยละ 95-99 ข้ึนอยูกับการออกแบบ อยางไรก็ตาม การเผาไหมท่ีอุณหภูมิสูงจะสงผลใหเกิด NOx 

ระบายออกสูบรรยากาศ ซ่ึงปริมาณท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอย โดยท่ัวไปข้ึนอยูกับอุณหภูมิของเปลวไฟ 

ระยะเวลา ปริมาณออกซิเจน รวมถึง องคประกอบของไนโตรเจนในกาซท่ีนํามาเผาทําลาย ดังนั้น การเลือกใช

เทคโนโลยีการเผาทําลายท่ีอุณหภูมิสูงในการควบคุมการระบายของสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

จะมีขอจํากัดเนื่องจากจะทําใหมีการระบาย NOx เปนสารมลพิษเพ่ิมเติมข้ึนมา 
 

 

3. การวิเคราะหปญหาการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศใน

รายงาน EIA สําหรับการพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

ถึงแมวาในปจจุบันขอมูลอัตราการระบายมลพิษและขอมูลอุตุนิยมวิทยา (ขอมูลระดับพ้ืนผิว (Surface 

Data) และขอมูลอากาศชั้นบน (Upper Air Data)) ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในการนําเขาแบบจําลองทางคณิตศาตร

เพ่ือประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จะไดรับการพัฒนา ปรับเทียบและตรวจสอบให

อยูในระดับท่ีนาเชื่อถือ มีความถูกตองและมีจํานวนขอมูลท่ีเพียงพอมากยิ่งข้ึน แตการใชสมมุติฐานของการ

นําเขาทุกแหลงกําเนิดมลพิษจากทุกโรงงานในพ้ืนท่ีมาบตาพุด ซ่ึงมีแหลงกําเนิดจํานวนมากและมีขนาดใหญ 

เพ่ือประเมินคา Cumulative Concentration และใชคาคาดการณสูงสุดท่ีระดับพ้ืนดิน (Max. GLC) ในการ

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยไมมีการพิจารณานําคา Background 

Concentration ท่ีไดจากการตรวจวัดจริงในพ้ืนท่ีมาใชในการประเมิน อีกท้ัง การพิจารณาใชคา NO2/NOx 

Conversion เทากับ 0.75 กรณีคาความเขมขนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบวาจะสงผลใหแบบจําลองทางคณิตศาสตร

คาดการณคาความเขมขนของมลพิษในทางท่ีสูงเกินความเปนจริงมากเกินไป (Overly Conservative)  
 

4. การวิเคราะหความเหมาะสมของแบบจําลองคณิตศาสตรท่ีจะนํามาใชในประเมินผลกระทบดาน

คุณภาพอากาศในรายงาน EIA  

(1) แบบจําลอง AERMOD  

แบบจําลอง AERMOD เปนแบบจําลอง steady-state plume dispersion ท่ี U.S. EPA 

และอีกหลายประเทศกําหนดใหเปน Preferred regulatory model ท่ีใชในการประเมินผลกระทบดาน
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คุณภาพในบรรยากาศจากการเคลื่อนท่ีและกระจายตัวของมลพิษจากแหลงกําเนิดในระยะทางไมเกิน 50 

กิโลเมตร (Near-field) ในทุกสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะอุตุนิยมวิทยา และยอมรับใหใชไดโดยไมจําเปนตองมีการ

ปรับเทียบ เนื่องจากไดผานการทดสอบโดยใชขอมูลจริงจากภาคสนามจนเปนท่ีรับรองแลว ท้ังนี้ แบบจําลอง 

AERMOD สามารถใชไดในสําหรับหลายประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษและลักษณะพ้ืนท่ี เชน 

- ใชไดกับแหลงกําเนิดท้ังแบบจุด แบบพ้ืนท่ี และแบบปริมาตร (Point, Area and 

Volume Sources) 

- ใชกับแหลงกําเนิดบนผิวดิน เหนือผิวดิน และมีระดับความสูงต่ําของพ้ืนท่ี 

- ใชไดกับพ้ืนท่ีท้ังแบบนอกเมืองและในเมือง (Rural and Urban Areas) 

- ใชศึกษาในพ้ืนท่ีราบท่ัวไปและในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความซับซอน (Complex Terrain) 

- ใชศึกษาความเขมขนของมลพิษในระดับความละเอียดไดตั้งแตคาเฉลี่ยรายชั่วโมง

ถึงคาเฉลี่ยรายป 

- ใชในการศึกษาการแพรกระจายของมลพิษประเภท Hazardous Air Pollutant 

(HAPs) ได  

(2) แบบจําลอง CALPUFF  

 แบบจําลอง CALPUFF เปนแบบจําลอง Non-steady-state Lagrangian Puff 

dispersion ท่ี U.S. EPA และอีกหลายประเทศกําหนดใหเปน Preferred regulatory model ท่ีใชในการ

ประเมินผลกระทบดานคุณภาพในบรรยากาศจากการเคลื่อนท่ีและกระจายตัวของมลพิษจากแหลงกําเนิดใน

ระยะทาง 50-200กิโลเมตร (Far-field) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีจะนําแบบจําลอง CALPUFF มาใชในการประเมินผล

กระทบในกรณีท่ีเปน Near-field นั้น U.S. EPA กําหนดเกณฑไว ดังนี้   

- ลมในพ้ืนท่ีเปน complex wind ซ่ึงมีลักษณะท่ีทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งใน

การใช แบบจําลอง CALPUFF เพ่ือคาดการณคาความเขมขนของมลพิษ 

- แบบจําลอง AERMOD ซ่ึงเปน Preferred near-field regulatory model นั้น                  

ไมเหมาะสมท่ีจะใช หรือมีความเหมาะสมนอยกวาแบบจําลอง CALPUFF                   

ในกรณีนั้น 

- ความสอดคลองกับเกณฑการใช Alternative model สําหรับกรณี Near-field ดังนี้  

(1)  แบบจําลองท่ีนํามาใชจะตองผานหรือไดรับความเห็นชอบจาก  

Scientific peer review 

(2) สามารถแสดงใหเห็นโดยพ้ืนฐานทางทฤษฎีไดวาแบบจําลองท่ีจะ

นํามาใชนั้น สามารถประยุกตไดกับกรณีปญหานั้น 
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(3) มีฐานขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการวิเคราะหนั้นอยางพอเพียง

และสามารถนํามาใชไดตามความตองการ 

(4) มีการประเมินสมรรถนะการทํานาย (Performance Evaluation) 

ของการใชแบบจําลองนั้น โดยแสดงใหเห็นวาผลของการพยากรณจะ

ไมเกิด Bias ไปในทาง Underestimates 

(5) มีข้ันตอนและวิธีการ (Protocol) เพ่ือใหผูใชงานปฏิบัติตามไดชัดเจน 
 

5. แนวทางในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรในรายงาน EIA  

จากการทบทวนแนวทางดานวิชาการในการใชแบบจําลองทางคณิตศาตรท้ังในและตางประเทศ 

พิจารณารวมกับอัตราการระบาย NOx และ SO2 จากแหลงกําเนิดในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซ่ึงสงผลตอคาความ

เขมขนสูงสุดท่ีตรวจวัดในพ้ืนท่ีมาบตาพุด ยอนหลัง 5 ป ลาสุด และขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีการเผาไหมใน

การควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยงาย คณะอนกุรรมการฯ จึงไดเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบ

ดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับ

โครงการดานอุตสาหกรรมและดานพลังงาน ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

มาตรฐานกลางสําหรับการดําเนินงานท่ีมีการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Standardization of Air 

Dispersion Modeling Application) ดังนี้  

5.1 กําหนดประเภทของแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Model Selection) ดังนี้ 

 (1) ใชแบบจําลอง AERMOD เวอรชั่นลาสุดตามท่ี U.S. EPA กําหนดเปนแบบจําลองหลักใน

การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะใกล (ไมเกิน 50 กิโลเมตร) สําหรับทุกพ้ืนท่ี 

หรือ 

 (2) ใชแบบจําลอง CALPUFF เวอรชั่นลาสุดตามท่ี U.S. EPA กําหนดเปนแบบจําลอง

ทางเลือกในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะใกล (ไมเกิน 50 กิโลเมตร) ในกรณี

ท่ีสภาพภูมิประเทศเปนชายฝง มีภูเขา และอิทธิพลของลมบก-ลมทะเล ซ่ึงสงผลใหสภาวะของลมมีความ

ซับซอน (Complex Wind) โดยใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาตามขอกําหนดของ 

U.S. EPA เปนกรณีไป (Case-by-Case)  

 

5.2 กําหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด (Emission Rate Determination) ดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ใชการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศข้ัน

คัดกรองตามแนวทางของ U.S. EPA เปนเกณฑในการจําแนกระดับการควบคุมอัตราการระบาย NOx และ 
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SO2 จากแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึน โดยการเปรียบเทียบ

คาความเขมขนสูงสุดท่ีไดจากการประเมิน (Maximum Ground Level Concentration) กับระดับผลกระทบ

ท่ีมีนัยสําคัญ (Significant Impact Level หรือ SIL) ตามเอกสารแนบทาย ซ่ึงใชเปนเกณฑในการคัดกรอง 

ดังนี้  

 (1.1) คาความเขมขนสูงสุดจากแบบจําลองฯ ไมเกินคา SIL ใหใชคาอัตราการระบาย

มลพิษตามท่ีนําเขาแบบจําลองฯ ในกรณีท่ีคาความเขมขนมลพิษจากผลการตรวจวัดในพ้ืนท่ีนอยกวารอยละ 

80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   (1.2) คาความเขมขนสูงสุดจากแบบจําลองฯ เกินคา SIL หรือ ในกรณีท่ีพบคาความ

เขมขนมลพิษจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีศึกษาตั้งแตรอยละ 80 ของคามาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20 คือ ปรับลดอัตราการ

ระบายมลพิษจากคาท่ีดําเนินการจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงการเดิม (Emission Offset) 

หรือของโครงการอ่ืนๆ (Emission Trading) แลวแตกรณี เพ่ือนําอัตราการระบายมลพิษไปใหกับแหลงกําเนิด

มลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึนของโครงการตั้งใหม หรือ โครงการขยาย

กําลังการผลิต หรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษท่ีปรับลดลง 

  (2) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ กรณีท่ีพบคาความเขมขนมลพิษจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศสําหรับ NOx และ SO2 ในพ้ืนท่ีศึกษาตั้งแตรอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20 คือ ปรับลดอัตราการระบายมลพิษจากคาท่ี

ดําเนินการจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงการเดิม (Emission Offset) หรือของโครงการอ่ืนๆ 

(Emission Trading) แลวแตกรณี เพ่ือนําอัตราการระบายมลพิษไปใหกับแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึนของโครงการต้ังใหม หรือ โครงการขยายกําลังการผลิต หรือ การ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษท่ีปรับลดลง 

  (3) สารอินทรียระเหยงายท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีศึกษา

ตั้งแตรอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพ่ิมข้ึน ดําเนินการ ดังนี้  

(3.1) กรณีโครงการขยายกําลังการผลิต หรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20 เฉพาะมลพิษท่ีระบายออกจากปลอง (Stack) ซ่ึงเกิดจาก

ใชวัตถุดิบหรือสารเคมีหรือเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต และใชเกณฑคาควบคุมท่ีเขมงวดข้ึนจากประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดอยางนอยรอยละ 20 สําหรับแหลงกําเนิดจากการรั่วซึม (Fugitive) ท้ังหมดของ

โครงการเดิมและโครงการขยายกําลังการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
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(3.2) กรณีโครงการตั้งใหม จะตองใชเทคโนโลยีท่ีสามารถลดอัตราการระบายมลพิษ

จากปลองและจากการรั่วซึมไดมากท่ีสุด  

  (4) กรณีท่ีโครงการตั้งอยูในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคม

อุตสาหกรรม ใหใชคาอัตราการระบายมลพิษตามกรอบอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดสรรไวแลว  

  (5) กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 

ใหนําผลตางของคาความเขมขนท่ีรอยละ 80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศสําหรับมลพิษนั้นฯ 

กับคา Background Concentration สูงสุดท่ีตรวจวัดได มาใชในการหาคาอัตราการระบายมลพิษตอพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสม สําหรับปลองระบายมลพิษท่ีความสูง 10 20 30 40 50 และ 60 เมตร ตามลําดับ 

(6) การกําหนดอัตราการระบายมลพิษของโครงการจะตองอยูบนพ้ืนฐานของการพิจารณาเลือกใช

ระบบบําบัดมลพิษซ่ึงจัดเปนเทคโนโลยีการควบคุมท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู (Best Available Control Technology, 

BACT) และ/หรือสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยให

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาตามขอกําหนดของ U.S. EPA เปน

กรณีไป (Case-by-Case) 

 

5.3 การกําหนดขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) ดังนี้ 

 (1) แสดงแผนผังระบุขอบเขตของโครงการ ตําแหนงของแหลงกําเนิดมลพิษ ทิศเหนือจริง 

มาตราสวนท่ีใช ตําแหนงและขนาดของโครงสรางท่ีอาจมีผลตอการฟุงกระจายของมลพิษลงสู พ้ืนดิน 

(Downwash) 

 (2) แหลงกําเนิดแบบจุด (Point Source) ใหแสดงตารางสรุปขอมูลแหลงกําเนิด โดยระบุชื่อ

แหลงกําเนิด ชนิดของมลพิษ ระบบควบคุมมลพิษท่ีใช (ถามี) ความสูงปลอง (เมตร) ความสูงฐานปลอง (เมตร) 

เสนผานศูนยกลางปลอง (เมตร) ความชื้น (เปอรเซ็นต) ออกซิเจนสวนเกิน (เปอรเซ็นต) อัตราการไหลของกาซ 

(ลูกบาศกเมตรตอวินาที ท่ี 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ สภาวะแหง และ/หรือออกซิเจนสวนเกิน 7 

เปอรเซ็นต) ความเขมขนของมลพิษท่ีสภาวะเดียวกับอัตราการไหลของกาซ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ/

หรือ สวนในลานสวน) และอัตราการระบายมลพิษ (กรัมตอวินาที) 

 (3) แหลงกําเนิดแบบพ้ืนท่ี (Area Source) และแบบปริมาตร (Volume Source) ใหนําเขา

แบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแบบจําลองฯ 

 (4) ใชคาอัตราการระบายสูงสุด ณ กําลังการผลิตสูงสุดในการนําเขาแบบจําลองฯ เพ่ือ

ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ยกเวน ในกรณีท่ีลักษณะการทํางานของแหลงกําเนิดมลพิษมีการ   
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แปรผันเปนชวง เชน รอยละ 50 หรือรอยละ 75 ของกําลังเครื่องจักร เปนตน ใหประเมินผลกระทบดาน

คุณภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงดวย 

 (5) กรณีท่ีแหลงกําเนิดมลพิษมีอัตราการระบายมลพิษท่ีแตกตางกันในแตละชวงเวลา เชน 

ชั่วโมงของวัน หรือชั่วโมงของวันของสัปดาห เปนตน เนื่องมาจากลักษณะการทํางานของอุปกรณ ใหนําเขาคา

อัตราการระบายท่ีแปรผันตอเวลาดังกลาวในแบบจําลองฯ เพ่ือประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ   

 (6) แหลงกําเนิดมลพิษแบบไมตอเนื่อง ไมสามารถกําหนดชวงเวลาหรือระยะเวลาท่ีระบาย

ออกไดแนนอน และมีจํานวนชั่วโมงท่ีระบายมลพิษรวมไมเกิน 500 ชั่วโมงตอป ใหใชคาอัตราการระบายเฉลี่ย

ตอชั่วโมง (อัตราการระบายxจํานวนชั่วโมงท่ีระบายออก/8760 ชัว่โมง) เพ่ือนําเขาแบบจําลองฯ 

 (7) อัตราการระบายมลพิษจากคาท่ีดําเนินการจริง (Maximum Actual Emission) ใหใช

คาท่ีแจงตอหนวยงานอนุญาต ในกรณีท่ีไมมี ใหใชขอมูลท่ีไดจาก CEMs หรือการตรวจวัดท่ีปลอง (Stack 

Tests) หรือการทําสมดุลมวล (Mass Balance) หรือการใชสัมประสิทธิ์อัตราการระบาย (Emission Factor) 

ตามลําดับ พรอมแสดงรายละเอียดท่ีมาของคาอัตราการระบายนั้นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ 

 (8) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษา (Modeling Domain) มีแหลงกําเนิดมลพิษอ่ืนๆ ท่ีไดรับความ

เห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว แตยังไมมีการระบายมลพิษ ใหนําเขาแหลงกําเนิด

นั้นในแบบจําลองฯ เพ่ือประเมินรวมกับแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนดวย

(Total Impact Analysis) ยกเวน แหลงกําเนิดมลพิษท่ีใชอัตราการระบายตามหลักการ 80/20 

 (9) ความสูงของปลองระบายมลพิษท่ีนําเขาแบบจําลองใหใชความสูงปลอง ท้ัง 2 กรณี ดังนี้ 

  (9.1) ใหนําเขาความสูงปลองจรงิในแบบจาํลองฯ และ 

  (9.2) กรณีท่ีความสูงปลองจริงมากกวาหรือเทากับ 65 เมตร ใหประเมินตามหลักเกณฑ

Good Engineering Practice (GEP) ใน Guideline for Determining of Good Engineering Stack Height ท่ี

กําหนดโดย U.S. EPA คือ ใหใชคาความสูงปลองท่ีมากกวา ระหวาง 1) คา 65 เมตร กับ 2) คาความสูงอาคาร (HB) 

บวกคา 1.5 เทาของคาท่ีนอยกวาระหวางความสูงอาคาร (HB) กับดานกวางท่ีสุดของอาคารขางเคียง (Projected 

Width) 

 (10) ปลองท่ีระบายมลพิษออกในแนวนอน หรือในแนวดิ่งลงสูพ้ืน หรือมีหมวกปองกันฝน

แบบไมเคลื่อนท่ีซ่ึงขวางเสนทางการไหลของอากาศ ใหนําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวในแบบจําลองฯ หรือใชความเร็วกาซ 0.001 เมตรตอวินาที และเสนผานศูนยกลางปลอง 1 เมตร 

 (11) หอเผา (Flare) ท่ีใชเผากาซเสียหรือกาซท่ีตองทําการบําบัดอยางตอเนื่อง กอนระบาย

ออกสูบรรยากาศ ใหนําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแบบจําลองฯ หรือใช
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อุณหภูมิ 1,273 เคลวิน ความเร็วกาซ 20 เมตรตอวินาที เสนผานศูนยกลางสัมฤทธิ์จากสมการ eD = 

H410162.3 −×  (เมตร) และความสูงสัมฤทธิ์จากสมการ eH = ( ) 478.031057.1 HH s
−×+  ซ่ึง H คือ  

คาความรอนรวมของกาซท่ีหอเผา (จูลตอวินาที) และ Hs คือ ความสูงปลองจริง (เมตร) 

(12) แหลงกําเนิดแบบรั่วซึม (Fugitive) ใหนําเขาแบบจําลองฯ ดวยพารามิเตอรตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในแบบจําลองฯ หรือใชการประเมินแบบพ้ืนท่ี (Area Source) ระดับความสูง 1 เมตร อุณหภูมิ 

273 เคลวิน และความเร็ว 0.001 เมตรตอวินาที 

 (13) กรณีท่ีสิ่งปลูกสรางภายในโครงการอาจมีผลตอการฟุงกระจายของมลพิษลงสูพ้ืนดิน ให

ทําการประเมินการมวนตัวของมลพิษเนื่องจากสิ่งปลูกสราง (Building Downwash) ตามหลักการ Building 

Profile Input Program with Plume Rise Enhancement (BPIP-Prime) ตามท่ี U.S. EPA กําหนด 

 (14) คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Conversion Factor) ในการประเมินคาความเขมขนเฉลี่ย 

1 ชั่วโมงสูงสุดและคาเฉลี่ย 1 ปของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศจากผลการคาดการณของแบบจําลองฯ 

ใหพิจารณาตามแนวทางของ U.S. EPA ดังนี้ 

  (14.1) คาความเขมขนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ใหใชคา Default Conversion เทากับ 

0.8 หรือ ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีผลการตรวจวัดคาความเขมขนแบบตอเนื่องของกาซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

อยางนอย 1 ปลาสุดใหใชการประเมินแบบ PVMRM หรือ OLMGROUP และใชคาสัดสวน NO2/NOx ใน

ปลองตามขอมูลเฉพาะของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นท่ีไดจากผูออกแบบ หรือจากขอมูลอางอิงของอุปกรณ

ประเภทเดียวกัน ท้ังนี้ ถาหากไมมีขอมูลดังกลาว ใหใชคา Default เปน 0.5 

  (14.2) ความเขมขนเฉลี่ย 1 ป ใหใชคา Default Conversion เทากับ 0.75 หรือ 

ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีผลการตรวจวัดคาความเขมขนแบบตอเนื่องของกาซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยางนอย 1 

ปลาสุดใหใชการประเมินแบบ PVMRM หรือ OLMGROUP และใชคาสัดสวน NO2/NOx ในปลองตามขอมูล

เฉพาะของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นท่ีไดจากผูออกแบบ หรือจากขอมูลอางอิงของอุปกรณประเภทเดียวกัน ท้ังนี้ 

ถาหากไมมีขอมูลดังกลาว ใหใชคา Default เปน 0.5  

 

5.4 กําหนดขอมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ดังนี้ 

(1) ระบุชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีเลือกใช เลขท่ีสถานี (Station Number) (ถามี) และ

ตําแหนงท่ีตั้งของสถานี (Latitude/Longitude)  

(2) ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืน (Surface Meteorological Data) 1 ปลาสุด กรณีท่ี

เปนสถานีตรวจวัดรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีศึกษา (Onsite/Online) หรือ 3 ปลาสุดกรณีท่ีเปนสถานีตรวจวัดราย 3 

ชั่วโมง ท่ีตั้งอยูใกลพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุดหรือท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับพ้ืนท่ีศึกษา ของกรมควบคุม
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มลพิษ หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือของหนวยงานอ่ืนๆ 

ตามลําดับ พรอมท้ัง ใหแสดงผังลม (Wind Rose)  

 (3) การแทนท่ีขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนท่ีขาดหายใหพิจารณา ดังนี้  

  (3.1) กรณีท่ีเปนสถานีตรวจวัดรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีศึกษามีขอมูลขาดหายไมเกิน 4 

ชั่วโมงตอเนื่อง ใหใชการประมาณคาขอมูลในชวงเชิงเสนแบบพหุวิธี (Step-wise Linear Interpolation) หาก

มีขอมูลขาดหายมากกวา 4 ชั่วโมงตอเนื่อง ใหใชการแทนท่ีขอมูลจากสถานีใกลเคียง หรือ ขอมูลของปกอน

หนาในชวงวันและเวลาเดียวกัน ตามลําดับ 

  (3.2) กรณีท่ีเปนสถานีตรวจวัดราย 3 ชั่วโมง ใหใชการประมาณคาขอมูลในชวงเชิง

เสนแบบพหุวิธี (Step-wise Linear Interpolation) ยกเวนขอมูลทิศทางลม ใหพิจารณา ดังนี้ 

   (3.2.1) ขอมูลชั่วโมงท่ี 1 มากกวาหรือนอยกวาชั่วโมงท่ี 4 ตั้งแต 90 องศา 

หรือ ขอมูลความเร็วลมชั่วโมงท่ี 1 หรือ 4 เทากับ 0 ใหใชขอมูลชั่วโมงท่ี 2 เทากับชั่วโมงท่ี 1 และขอมูลชั่วโมง

ท่ี 3 เทากับชั่วโมงท่ี 4 

   (3.2.2) ขอมูลชั่วโมงท่ี 1 มากกวาหรือนอยกวาชั่วโมงท่ี 4 นอยกวา 90 

องศา และขอมูลความเร็วลมชั่วโมงท่ี 1 และ 4 ไมเทากับ 0 ใหใชการประมาณคาขอมูลในชวงเชิงเสนแบบพหุ

วิธี (Step-wise Linear Interpolation)   

 (4) ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Met. Data) 1 ปลาสุด กรณีท่ีใชขอมูล

อุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนจากสถานีตรวจวัดรายชั่วโมงในพ้ืนท่ีศึกษา (Onsite/Online) หรือ 3 ปลาสุดกรณีท่ี

ใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพ้ืนจากสถานีตรวจวัดราย 3 ชั่วโมง โดยเลือกใชขอมูลจากสถานีตรวจวัดท่ีอยู

ใกลพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา ตามลําดับ 

 (5) การแทนท่ีขอมูลขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูงท่ีขาดหาย กรณีท่ีขอมูลขาดหาย 1 คา ใหใช

การประมาณคาขอมูลในชวงเชิงเสน (Linear Interpolation) จากขอมูลกอนและหลัง กรณีท่ีขอมูลขาดหาย

มากกวา 1 คา ใหใชคาเฉลี่ยของฤดูกาลในชวงเชาหรือชวงบาย 

 (6) กรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีการตรวจวัดขอมูลลมท่ีระดับความสูงมากกวา 10 เมตร โดยใช

หอคอยตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Tower) ใหพิจารณานําขอมูลลมดังกลาวมาใช ในกรณีท่ี

พบวาขอมูลลมท่ีตรวจวัดท่ีระยะความสูง 10 เมตร ไมสามารถใชเปนตัวแทนขอมูลลมในพ้ืนท่ีศึกษาได 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลของสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ บริเวณโดยรอบสถานีตรวจวัด 

 (7) การพิจารณาพ้ืนท่ีเมืองหรือชนบทในพ้ืนท่ีศึกษาใหใชตามหลักเกณฑของ Auer โดยใช

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินท่ีละเอียดท่ีสุดของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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  (8) ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนท่ีตามลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก คา Surface 

Roughness Length คา Bowen Ratio และคา Albedo ใหพิจารณาจากลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน โดย

ใชแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินท่ีละเอียดท่ีสุดของกรมพัฒนาท่ีดินเวอรชั่นลาสุด กําหนดสถานีตรวจวัดขอมูล

อุตุนิยมวิทยาเปนจุดศูนยกลาง ใน 2 ชวงเวลา คือ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-

เมษายน และเลือกคาอยางเหมาะสมตามท่ีกําหนดในคูมือ AERMET หรือคูมือ AERSURFACE หรือ Air 

Dispersion Modeling Guideline for Ontario ตามวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

 (8.1) คา Surface Roughness Length ใหใชคาเฉลี่ยเรขาคณิตแบบถวงน้ําหนัก

ดวยระยะทางผกผัน ในรัศมี 3 กิโลเมตร แบงออกเปน 8 สวน (แตละสวนไมจําเปนตองเทากัน) 

  (8.2) คา Bowen Ratio ใหใชคาเฉลี่ยเรขาคณิตแบบไมถวงน้ําหนัก ภายในพ้ืนท่ี 10 

กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร 

  (8.3) คา Albedo ใหใชคาเฉลี่ยเลขคณิตแบบไมถวงน้ําหนัก ภายในพ้ืนท่ี 10 

กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร  

 

5.5 กําหนดขอมูลจุดสังเกต (Receptor) และระดับความสูงของพ้ืนท่ี (Receptor and Terrain 

Elevation Information) ดังนี้ 

 (1) กําหนดใหใชพิกัดภูมิศาสตรแบบ Universal Transverse Mercator (UTM) และ

สัณฐานโลกมาตรฐานแบบ WGS84 

 (2) กําหนดพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมอยางนอย 25 กิโลเมตร x 25 กิโลเมตร (สําหรับ

แหลงกําเนิดท่ีตั้งอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง และพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมไอ

อารพีซี) หรืออยางนอย 10 กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร (สําหรับแหลงกําเนิดท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ) ระบบพิกัด

แบบ X-Y (Cartesian) โดยใชท่ีตั้งของโครงการเปนจุดศูนยกลางของพ้ืนท่ีศึกษา และกําหนดความละเอียดของ 

กริดแบบไมคงท่ี (Variable Grid Resolution) ดังนี้ 

  (2.1) ในพ้ืนท่ีโครงการจนถึงท่ีระยะ 1.5 กิโลเมตร จากดานนอกขอบรั้ว (Fence 

Line) ใชความละเอียด 100 เมตร ในท่ีนี้ ขอบรั้วหมายถึงขอบเขตของพ้ืนท่ีโครงการซ่ึงประชาชนท่ัวไปไม

สามารถเขาถึงไดหากไมไดรับอนุญาต 

  (2.2) ระยะ 1.5-3 กิโลเมตร ใชความละเอียด 250 เมตร   

  (2.3) ระยะ 3 กิโลเมตรข้ึนไป ใชความละเอียด 500 เมตร  

 (3) ขอมูลระดับความสูงฐานปลองของแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน ใหใชขอมูลจากการวัดจริง สําหรับแหลงกําเนิดอ่ืนๆ และระดับความสูงของพ้ืนท่ีศึกษาใหใชขอมูลท่ีดึง
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มาจาก Digital Elevation Model (DEM) ลาสุดของกรมแผนท่ีทหาร ระดับความละเอียดท่ี 1-arc second 

(30 เมตร x 30 เมตร) หรือ จาก Seamless Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) เวอรชั่นลาสุด 

ระดับความละเอียดท่ี 3-arc second (90 เมตร x 90 เมตร) ท้ังนี้ การใชขอมูลอ่ืนๆ ใหคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเปนกรณีไป 

 (4) กําหนดจุดสังเกตเพ่ิมเติม (Discrete Receptor) ใหครอบคลุมจุดท่ีมีการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีมีอยูและจุดท่ีไวตอผลกระทบ (Sensitive Receptor) เชน วัด โรงเรียน 

สถานท่ีราชการ โรงพยาบาลและสถานีอนามัย เปนตน  

 

5.6 กําหนดขอมูลคาความเขมขนพ้ืนฐานของมลพิษในบรรยากาศกอนมีโครงการ (Background 

Concentration) ดังนี้ 

 (1) พ้ืนท่ีศึกษาท่ีมีสถานีตรวจวัดมลพิษแบบตอเนื่อง (Online Monitoring Station) ใหใช

คาสูงสุดท่ีเคยเกิดข้ึน ยอนหลัง 3 ปลาสุด สําหรับแตละคาเฉลี่ยตอเวลา (Averaging Time) ท่ีสนใจ เพ่ือนําไป

รวมกับผลการประเมินดวยแบบจําลองฯ ท้ังนี้ ความสมบูรณของขอมูลผลตรวจวัดตองมีไมนอยกวารอยละ 75 

ของขอมูลท้ังหมด 

 (2) พ้ืนท่ีศึกษาท่ีไมมีสถานีตรวจวัดมลพิษแบบตอเนื่อง ใหทําการตรวจวัดความเขมขนมลพิษ

ในบรรยากาศ สําหรับแตละคาเฉลี่ยตอเวลา (Averaging Time) ท่ีสนใจ รอบพ้ืนท่ีโครงการอยางนอย 4 จุด 

โดยใหพิจารณาตําแหนงของจุดตรวจวัดตามขอมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีศึกษา และทําการ

ตรวจวัดติดตอกันอยางนอย 7 วัน ครบรอบสัปดาห อยางนอย 2 ชวงทิศทางลมหลัก (Prevailing Winds) คือ 

ชวงเดือนมีนาคม-กันยายน และชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ โดยชวงเวลาท่ีตรวจวัดจะตองหางกัน 5-7 

เดือน และนําคาความเขมขนมลพิษสูงสุดไปรวมกับผลการประเมินดวยแบบจําลองฯ พรอมท้ัง ใหบันทึก

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยรอบขณะทําการตรวจวัด  

 

5.7 คาความเขมขนของมลพิษทางอากาศสะสม ซ่ึงบงบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ท่ีจะใช

เพ่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กําหนดดังนี้ 

 (1) กําหนดใหใชคาความเขมขนสูงสุดท่ีไดจากการประเมิน ท่ีไดทําการปรับคาความเขมขน

มลพิษท่ีประเมินไดใหอยูในสภาวะมาตรฐาน (1 บรรยากาศ และ 25 องศาเซลเซียส) แลว รวมกับคาความ

เขมขนพ้ืนฐานในบรรยากาศกอนมีโครงการ ตามขอ 5.6 

 (2) กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใหมและ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน สงผลใหการประเมินผล

กระทบรวม (Total Impact) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Exceedance) โครงการ
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จะตองทําการปรับลดอัตราการระบายมลพิษลงจนกวาผลการประเมินจะอยูภายในมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ 

(3) กรณีสารอินทรียระเหยงายท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีศึกษา

สูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การประเมินผลกระทบรวม (Total Impact) จะตองพิสูจน

ใหเห็นวาการดําเนินการโครงการจะไมสงผลใหชวงระดับความเสี่ยงของผลกระทบตอสุขภาพท่ีมีอยูเดิมเปลี่ยน  

แปลงไป 

 

 5.8 กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สําหรับโครงการ

ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ท่ีมีแหลงกําเนิดมลพิษทาง

อากาศจากปลอง ใหติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบตอเนื่อง (Online Monitoring 

Station) ในบริเวณโดยรอบโครงการ อยางนอย 1 สถานี ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ และสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาความเหมาะสมของตําแหนงท่ีตั้งสถานีตามหลัก

วิชาการเปนกรณีไป 

 

 5.9 กําหนดใหนําสงขอมูลนําเขา (Input) แบบจําลองฯ (AERMOD/AERMET/AERMAP หรือ 

CALPUFF/CALMET/CALPOST) และขอมูลผลการประเมิน (Output) ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ

ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 5.10 ในกรณีท่ีการเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จําเปนตองใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ รวมถึง มีรายละเอียดท่ี

แตกตางจากแนวทางท่ีกําหนดไวนี้ ใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ และสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการเปนกรณีไป และใหสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํารายละเอียดดังกลาวไปปรับปรุงในแนวทางฯ         

ใหครบถวน 
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มลพิษ 

ระดับผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ, ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 (Significant Impact Level (SIL)) 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ป 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 12.8 - 0.57 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 31.2 4.11 1 

หมายเหตุ  คา SIL อางอิงตาม General Guidance for Implementing the 1-hr NO2 National Ambient Air Quality 

Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr NO2 Significant Impact 

Level (28 มิถุนายน 2553) และ General Guidance for Implementing the 1-hr SO2 National Ambient Air 

Quality Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr SO2 Significant 

Impact Level (23 สิงหาคม 2553) ดังน้ี  

     คา SIL ของ 1 ช่ัวโมง คิดท่ีรอยละ 4 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

คา SIL ของ 24 ช่ัวโมง คิดท่ีรอยละ 1.37 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

     คา SIL ของ 1 ป คิดท่ีรอยละ 1 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 



ผ24 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ25 

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 3 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนท่ี 52ง. วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรได

ออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชัว่โมงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนพิเศษ 27ง. 

วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 

39ง. วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2544 

4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2547 

5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 58ง วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 

2550 

6. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซ

ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันท่ี 14 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 

7. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน  ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37ง วันท่ี 

24 มีนาคม พ.ศ. 2553 

8. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย

ระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 143ง วันท่ี 

14 กันยายน พ.ศ. 2550 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_37_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_40_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_40_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_99_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_99_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_78_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_78_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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9. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ

โดยท่ัวไปในเวลา 24 ชั่วโมง 3 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 13ง วันท่ี 27 มกราคม 

พ.ศ. 2552 

10. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ(พ.ศ. 2555) เรื่องกําหนดมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟดใน

บรรยากาศโดยท่ัวไป 3 1ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 92ง วันท่ี 11 มิถุนายน 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_89_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_89_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=6_55_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=6_55_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ภาคผนวก ค 

มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดอยูกับท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ28 

มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดอยูกับท่ี 

 

1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงไฟฟาเปนแหลงกําเนิด

มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม 3 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 

113 ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 

2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากโรงไฟฟา31 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนท่ี 9 ง วันท่ี 30 มกราคม 2539  

3. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กําหนดให

โรงไฟฟาเกาเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม

31 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนพิเศษ 108ง ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2542 

4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 3 ( พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนด

มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ 3 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 

ตอนพิเศษ 24 ง วันท่ี 16 มีนาคม 2544 

5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานเหล็กเปนแหลงกําเนิด

มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ3 1 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2544 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนท่ี 37 ง วันท่ี 8 พฤษภาคม 2544 

6. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก31 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนท่ี 37 

ง วันท่ี 8 พฤษภาคม 2544  

7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานปูนซีเมนตเปนแหลงกําเนิด

มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 3 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 

121 ตอนพิเศษ 12ง วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2547 

8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต 3 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 12ง วันท่ี 30 

มกราคม พ.ศ. 2547 

9. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบกิจการหลอมและ

ตมทองคําเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ3 1 ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 

10. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงจาก

สถานประกอบกิจการหลอมและตมทองคํา 3 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 88 ง ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2547 

11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลมท่ี 123 ตอนท่ี 50ง เรื่อง กําหนดใหโรงงาน

อุตสาหกรรม เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 3 1 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 50 ง ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2549 
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12. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลมท่ี 123 ตอนท่ี 50ง เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 18 พ.ค. 2549 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 50 ง ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2549 

13. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงแยกกาซธรรมชาติเปน

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 3 1 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 87 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2553  

14. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 87 ง ราชกิจจา

นุเบกษา 16 กรกฎาคม 2553 

15. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบาง

ประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษ ท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 96 ง ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 

16. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 96 ง ลงวันท่ี 

10 สิงหาคม 2553 

17. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียมเปน

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 121 ง ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2554  

18. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 121 ง 

ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2554 

19. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหคลังน้ํามันเชื้อเพลิงเปน

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 26 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 

20. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงไอ

น้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 26 ง ลงวันท่ี 

24 กุมภาพันธ 2553 

21. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงไอ

น้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 146 

ง ณ วันท่ี ธันวาคม 2554 

22. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความเขมกลิ่นของ

อากาศเสียท่ีปลอยท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 3 ง ณ 

วันท่ี 11 มกราคม 2553 
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23. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท

และบางขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียท่ีปลอยท้ิงออก

สูบรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 3 ง ณ วันท่ี 11 มกราคม 2553 

24. ประกาศคณะกรรมการควบคมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดคาความเขมกลิ่นโดยการวิเคราะหกลิ่นดวยการดม 

(sensory test) และการข้ึนบัญชีรายชื่อผูทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 89 ง ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 

25. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอยางอากาศเสีย การตรวจวัด และการคํานวณผล 

ปริมาณรวมของการปลอยท้ิงสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรดจากโรงงานอุตสาหกรรม

เคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2556 

26. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 11 

เม.ย. 2548 

27. 3 1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตาง ๆ ตองติดเครื่องมือหรือเครื่อง

อุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 11 ธ.ค. 2544 

28. 31ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การสงขอมูลเขาสูระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบ

อัตโนมัติอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 

10 ตุลาคม 2551 

29. 31ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลอง

ตามสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2545 

30. 3 1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2547 

31. 31ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

กรณีการใชน้ํามันใชแลวท่ีผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงในเตา

อุตสาหกรรม ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2548 

32. 3 1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

33. 3 1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

โรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

34. 3 1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันท่ีเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

ปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

35. 31ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานกลั่น

น้ํามันปโตรเลียม ลงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

36. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรง

แยกกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 
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37. 3 1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 

38. 3 1ประกาศกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออก

จากโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 

39. 31ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม

การรั่วซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 

40. 31ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรียระเหยจาก

อุปกรณและการซอมแซมอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 

41. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556   
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บรรณานุกรม 
 

1. แนวทางการใชแบบจําลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ คณะอนุกรรมการศึกษาการใช

แบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ 2556  

2. สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2556, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอุตสาหกรรม กลั่นน้ํามัน 

ปโตรเลียม ปโตรเคมี แยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติและเคมีอ่ืนๆ; กรุงเทพฯ  

3. สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2557, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังความ

รอน; กรุงเทพฯ  

4. สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2558, ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย; กรุงเทพฯ  

5. สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2558, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการหรือกิจการประเภทนิคม

อุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการ

อุตสาหกรรม (ปรับปรุงครั้งท่ี 1); กรุงเทพฯ  

6. สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2558, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการหรือกิจการดานอุตสาหกรรม
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