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1,3-Butadiene over ambient standard in Maptaphut
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โครงการน ารอ่งเพือ่จัดการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาไดอนี โดยใชม้าตรการ Code of Practice : CoP, 2561



PCD Station

วนัทีเ่ก็บตวัอยา่ง
1 2 3 4 5 6 7 8

วดัมาบชลดู วดัหนองแฟบ บ.มาบตาพดุ วดัโสภณ บา้นพลง เมอืงใหม่ ตากวน รพ.สต มาบตาพดุ

<0.11 <0.11 0.82 0.29 0.52 1.33 0.59 0.61 12 ม.ค. 61

0.30 <0.11 <0.11 0.41 1.04 <0.11 <0.11 <0.11 6-ก.พ.-61

<0.11 <0.11 1.63 2.34 0.31 4.47 <0.11 1.32 8 ม.ีค. 61

0.22 1.26 0.70 1.27 <0.11 1.26 2.04 1.88 3-5 พค. 61

<0.11 <0.11 1.12 <0.11 0.42 4.65 <0.11 5.94 2-5 ม.ิย.61

<0.11 <0.11 7.69 14.86 <0.11 12.16 0.74 11.42 ก.ค.-61

<0.11 <0.11 6.24 12.87 0.64 10.21 <0.11 14.64 5-ส.ค.-61

<0.11 <0.11 <0.11 <0.11 0.75 <0.11 0.37 0.26 4-ก.ย.-61

<0.11 0.36 0.94 1.75 0.30 0.45 0.67 1.39 19 ต.ค. 61

<0.11 <0.11 0.32 0.27 0.27 <0.11 0.56 0.42 2-พ.ย.-61

<0.01 <0.01 <0.01 1.39 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 3-ธ.ค.-61
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ค่า 1,3 BD ในบรรยากาศ 24 ชม. 
(ค่าเฝ้าระวงั 5.3 g/m3)

สถานการณ์สารอินทรียร์ะเหย ปี 2561 พืน้ท่ีมาบตาพดุ
โดยกรมควบคมุมลพิษ



Monthly variation 2012 – 2018  median
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Real time 1,3 BD and collocated data

By mobile truck, MTPIE



1,3 Butadiene and collocated data
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Working team : technical data & implementation



Proactive : interconnecting pipe



Code of Practice - CoP เป็นมาตรการ/แนวปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นการควบคุมการระบาย VOCs จากกจิกรรมของโรงงาน 
ประกอบดว้ย มาตรการ 3 ฉบบั ซึง่อยูร่ะหวา่งยกรา่งกฎหมายโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. มาตรการควบคมุการระบายไอสารอินทรียร์ะเหยจากการประกอบกิจการ พ.ศ. ...
• จดัท าแผนการซ่อมบ ารุง โดยตอ้งมมีาตรการควบคุมการปลดปลอ่ย VOCs
• ตดิตามผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในชว่งการซ่อมบ ารุง(ก่อน ระหวา่ง และหลงั) เพือ่เฝ้าระวงัระดบัความเขม้ขน้VOCs ในบรรยากาศทีแ่นวรัว้

ของโรงงาน
• จดัเกบ็ขอ้มลูและหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ่อมบ ารุง

2. มาตรการควบคมุการระบายไอสารอินทรียร์ะเหยจากถงักกัเกบ็ พ.ศ. ...
• จดัท าขอ้มลูจ าเพาะของถงักกัเกบ็
• ปรบัปรุงถงักกัเกบ็ใหเ้ป็นไปตามมาตรการ
• ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและซ่อมแซม (inspection and repair) และการซ่อมบ ารุง (maintenance)
• จดัท ารายงานขอ้มลูการใชถ้งักกัเกบ็ ปรมิาณการระบายไอสารอนิทรยีร์ะเหย และประสทิธภิาพของระบบควบคุมสารอนิทรยีร์ะเหย
• ประเมนิปรมิาณการระบายไอสารอนิทรยีร์ะเหยจากถงักกัเกบ็เป็นรายปี

3. การรายงานการใช้หอเผาท้ิง พ.ศ. ...
• รายงานรายละเอยีดของการใชห้อเผาทิง้ ระยะเวลา สาเหตุทีใ่ชห้อเผาทิง้ รวมถงึมาตรการป้องกนัหรอืลดการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวใน

อนาคต (กรณีการใชห้อเผาทิง้ทีก่่อใหเ้กดิควนัด า)
• หาคา่อตัราการไหลของมวลก๊าซทีร่ะบายออก (vent gas mass flow)
• จดัท ารายงานบนัทกึการใชห้อเผาทิง้ 13



Example : CoP implementation

Before After



“ผลการตรวจวดัสาร 1,3-บวิทาไดอีน ในบรรยกาศ 

ในเวลา 24 ชั่วโมงในพืน้ท่ีมาบตาพดุและบรเิวณใกลเ้คียง 

พบวา่ หลงัด าเนินการตาม CoP (ปี 2562, 2019)

มีคา่ลดลง เมื่อเทียบกบัก่อนด าเนินการตาม CoP

(ปี 2561, 2018) อยา่งชดัเจน ....”

-กรมควบคมุมลพษิ-

ส่วนหนึ่งในการรายงานสถานการณส์ารอินทรยีร์ะเหยง่าย ในการประชมุคณะอนกุรรมการก ากบัดแูล
และติดตามผลการด าเนินงานพืน้ท่ีเขตควบคมุมลพษิจงัหวดัระยอง ครัง้ท่ี 1/2564 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ ศาลากลางจงัหวดัระยอง



บทเรียนที่ได้รับ

• คา่ตรวจวดัท่ีสงูในบางช่วงบางเวลา (peak) มีผลใหค้า่เฉลี่ยรายปีมีคา่สงู

• พฤติกรรมการพบคา่สงู ในบางเดือน (ก.ค – ก.ย.) เป็นประจ าของทกุปี ตอ้งการการวิเคราะหด์า้นอตุนิุยมวิทยาเชิงลกึ

• การมีลกัษณะเฉพาะของกิจกรรม ท าใหต้อ้งมีการประยกุตว์ิธีด  าเนินการใหเ้หมาะสมกบับรบิท (not one fit all)

• การบรูณาการขอ้มลูรว่มกนัเป็นสิ่งส  าคญั เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหา และน าไปสูก่ารก าหนดมาตรฐาน 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เพ่ือความยั่งยืนตอ่ไป
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Shall we elaborate the elephant 

“together” ???


