
Roseland Dam, France

1. เข่ือนกลวง, เข่ือนครีบ (Buttress dam)

เข่ือนกลวงมโีครงสร้างซ่ึงรับแรงภายนอก เช่น แรงดนัของน า้ที่กระท าต่อผนังกั้นน ้าทีเ่ป็นแผ่นเรียบ หรือครีบ 
(Buttress) ที่รับผนังกั้นน ้า และถ่ายแรงไปยังฐานรากมีลักษณะเป็นรูปแผ่นคอนกรีต และมีค ้ายันด้านหลัง
มักจะเป็นเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วัสดุก่อสร้างน้อย โดยทั่วไปแล้วเป็นเข่ือนที่ประหยัดมาก แต่มีความ
ปลอดภัยน้อยกว่าเข่ือนแบบถ่วงน า้หนักจงึไม่ค่อยเป็นที่นิยม

เข่ือน เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับกั้นทางน ้าซ่ึงเป็นต้นน ้า ท าให้น ้า ถูกสะสม และกักเก็บไว้ใน
อ่างเกบ็น า้เหนือเข่ือน ใช้การควบคุมการระบายน ้าในอ่างเก็บน ้าเหนือเข่ือนเพ่ือป้องกันอุทกภัยและเพ่ือ
การชลประทาน ซ่ึงระดับน ้าเหนือเข่ือนต้องอยู่ต ่ากว่าสันเข่ือนเสมอ ถ้าปริมาณน ้าเหนือเข่ือนมากเกิน
กว่าที่ออกแบบไว้จะถูกระบายออกไปตามทางน ้าล้นยังฝ่ังท้ายน ้าเพ่ือควบคุมปริมาณและเพ่ือความ
ปลอดภัย โดยจ าแนกชนิดของเข่ือนตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เข่ือนกลวงหรือเข่ือนครีบ เข่ือน
คอนกรีต เข่ือนดิน และเข่ือนหินทิง้ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้
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2. เข่ือนคอนกรีต (Concrete dam)

เข่ือนคอนกรีตเป็นเข่ือนเกบ็กกัน า้ก่อสร้างด้วยวสัดุคอนกรีต จ าเป็นต้องมช้ัีนหินฐานรากที่แข็งแรงมาก รับน ้าหนักได้ด ี
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เข่ือนคอนกรีตแบบถ่วงน า้หนัก (Gravity Dam) หรือเรียกว่าแบบฐานแผ่ อาศัยการถ่ายน ้าหนัก
ของตัวเข่ือนลงช้ันฐานรากรูปตัดของตัวเข่ือนมักเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแนวตรงตลอดความยาวเน่ืองจากตัวเข่ือน
มขีนาดใหญ่มาก ตวัอย่างของเข่ือนประเภทนีใ้นประเทศไทย คือ เข่ือนแม่มาว และ เข่ือนกิว่ลม 

อีกประเภทหนึ่ง คือ เ ข่ือนคอนกรีตแบบโค้ง (Arch Dam) มีคุณสมบัติต้านแรงดันของน ้าและแรงภายนอก
อ่ืนๆ โดยความโค้งของตัวเข่ือนเหมาะกับบริเวณหุบเขาที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U และมีหินฐานรากที่แข็งแรง 
เม่ือเปรียบเทียบกับเข่ือนแบบถ่วงน า้หนักเข่ือนแบบนี้มีรูปร่างแบบบางกว่ามาก ท าให้ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่า 
แ ต่ ข้อ เ สียของเ ขื่อนแบบนี ้ คือ  การออกแบบและการด า เนินการก่อสร้ าง ค่อนข้าง ยุ่งมาก  ต้องมีขั้ นตอน
ปรับปรุงฐานรากให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย เ ข่ือนภูมิพลซ่ึงเป็นเข่ือนขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย 
มีลักษณะผสมระหว่างแบบถ่วงน า้หนักและแบบโค้งซ่ึงให้ทั้ งความแข็งแรงและประหยัด

เข่ือนก่ิวลม จงัหวดัล ำปำง

เข่ือนภูมิพล จังหวดัตาก
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เข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล จังหวดัเชียงใหม่
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3. เข่ือนดนิ (Earth dam, Earth-fill dam)

เข่ือนดินเป็นเข่ือนที่ก่อสร้างด้วยการถมดินบดอัดแน่น มีวัสดุหลักเป็นดินประเภททึบน ้า มีคุณสมบัติและการออกแบบ
คล้ายคลงึกบัเข่ือนหิน แต่วัสดุที่ใช้ถมตัวเข่ือนมีดินเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเข่ือนชนิดนีใ้นประเทศไทย ได้แก่ เข่ือนสิริกิติ์ 
เข่ือนแก่งกระจานและเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล เป็นต้น

เข่ือนดินมี 2 ประเภท  คือ เข่ือนดินประเภทเน้ือเดียว (Homogeneous Earth Dam) เป็นเข่ือนซ่ึงก่อสร้างด้วยดินเหนียว
ที่เป็นดินประเภททึบน ้าปิดทับด้านเหนือน ้าด้วยหินทิ้งหรือหินเรียง เพ่ือป้องกันการกัดเซ าะจากคล่ืนด้านท้ายน ้า
มักจะปลูกหญ้าป้องกันการพังทลายของดิน และเข่ือนดินประเภทแบ่งโซน (Zoned-Earth Dam) ตัวเข่ือนจะแบ่ง
โครงสร้างเข่ือนเป็นโซนโดยแกนกลางของเข่ือนจะเป็นช้ันดินเหนียวทึบน ้า มีช้ันกรองเป็นวัสดุประเภทกรวดหรือทราย 
ช้ันถัดจากแกนเข่ือนจะเป็นดนิประเภทกึง่ทึบน า้ และปิดทับด้านเหนือน า้ด้วยหินทิง้หรือหินเรียง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
จากคล่ืนเช่นเดยีวกบัเข่ือนดนิประเภทเน้ือเดยีว
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4. เข่ือนหินทิง้ (Rock fill dam)

เข่ือนหินทิง้เป็นเข่ือนที่ใช้หินเป็นวสัดุถม จ าเป็นต้องมดีนิฐานรากที่แข็งแรงมาก มกัใช้หินที่หาได้จากบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ มีผนังกันน ้าซึมอยู่ตรงกลางแกนเข่ือนหรือด้านหน้าหัวเข่ือน โดยวัสดุที่ใช้ท าผนังกัน
น ้าซึมอาจจะเป็นดินเหนียวคอนกรีตหรือวัสดุกันซึมอ่ืนๆ เช่น ยางแอสฟัลท์ก็ได้ ตัวอย่างเข่ือนชนิดนี้ในประเทศไทย 
ได้แก่ เข่ือนศรีนครินทร์  เข่ือนวชิราลงกรณ และเข่ือนบางลาง เป็นต้น แบ่งย่อยออกเป็นข่ือนทิ้งแกนแกบดินเหนียว 
แบบแกนกลางแกนดินเหนียว แบบแกนเฉียงแกนดินเหนียว แบบปิดด้านเหนือน ้า เข่ือนหินทิ้งแกนผนังบาง และเข่ือน
หินทิง้ดาดหน้าด้วยคอนกรีต

เข่ือนศรีนครินทร์ จังหวดักาญจนบุรี
ปรเมธี  ทุมมาเกดิ

กลุ่มงานพฒันาแหล่งน า้และเกษตรกรรม
กองประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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