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  ตามท่ีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง 
ทางท่อทุกขนาด (ยกเว้น 1. โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการทั้งหมดมีความดันใช้งาน
สูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกนิ้วในทุกพ้ืนที่ 
แต่ไม่รวมถึงพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน และ 2. โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบกที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไปหรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหก
นิ้วขึ้นไป ที่โครงการทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยที่
ผ่านมาพบว่ารายงานฯ ของโครงการประเภทดังกล่าวมีการน าเสนอรายละเอียดข้อมูล และหัวข้อต่างๆ ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ารายงานฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้
เกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมกับเกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิจารณารายงานฯ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจ และเกิดความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณารายงานฯ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า “แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ำมันเชื้อเพลิงทำงท่อ” เพ่ือให้นิติบุคคลผู้มี
สิทธิจัดท ารายงานฯ รวมถึงผู้ประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานฯ ของโครงการประเภทนี้ต่อไป  
ในการจัดท าแนวทางฉบับนี้ส านักงานนโยบายฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางดังกล่าว 
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็นจากกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานอนุญาต บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดท ารายงาน และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพ่ือปรับปรุง
แนวทางการจัดท ารายงานฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
  ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า        
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
คุณภาพของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงกำรระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ำมัน
เชื้อเพลิงทำงท่อ และเป็นแนวทางการด าเนินการให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของโครงการควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศไปด้วยกัน  
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ตัวอย่างรูปแสดงการแผ่รัศมีความร้อน จุดที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหล 
รูปแบบตารางเมทริกซ์ (Matrix) ของ US.EPA (Accident Frequency/Severity 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ำมันเชือ้เพลิงทำงท่อ         

 

1. รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำน 
รูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใหม่ โครงการขยาย หรือการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีความแตกต่างกันในส่วนของ
หัวข้อศึกษาและรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็นต้องน าเสนอ ดังนี้ 
  1.1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใหม่ ให้น าเสนอรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ
หัวข้อศึกษาตามแนวทางการจัดท ารายงานฯ ที่ก าหนดไว้ในฉบับนี้เป็นหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหัวข้อหรือประเด็นที่
แตกต่างจากแนวทางฉบับนี้สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 1.2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการขยาย ให้น าเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ
และสรุปภาพรวมของโครงการปัจจุบันพอสังเขป และน าเสนอรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละหัวข้อศึกษาตามแนว
ทางการจัดท ารายงานฯ ที่ก าหนดไว้ในฉบับนี้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลของโครงการปัจจุบัน พร้อมกับสรุปผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการเดิม เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 1.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้น าเสนอ
ข้อมูลความเป็นมาของโครงการและสรุปภาพรวมของโครงการปัจจุบันพอสังเขป และน าเสนอข้อมูลในรายละเอียด
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งจะมี
รายละเอียดของเนื้อหามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะท าการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง เปรียบเทียบกับการ
ด าเนินการภายหลังการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตาราง และสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เพื่อประกอบความเข้าใจต่อ
การพิจารณารายงานฯ ในภาพรวมด้วย  
 

2. กำรจัดท ำสำรบัญในรำยงำนฯ  
 ให้จัดท าสารบัญโดยแสดงเลขหน้าของเนื้อหาข้อมูลแต่ละบท และแต่ละหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยที่ส าคัญ 
เพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก โดยให้มีทั้งสารบัญของเนื้อหาข้อมูล สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ 
 

3. กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในรายงานฯ โดยระบุที่มา และปี พ.ศ. ให้ชัดเจน และมีความสอดคล้อง
กับเอกสารอ้างอิง (ท้ายเล่มรายงานฯ) ด้วย โดยเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด รวมทั้งการอ้างอิงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องควรเป็นเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเท่านั้น  
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4. จ ำนวนรำยงำนฯ ที่ต้องน ำเสนอ และเอกสำรส ำคัญท่ีต้องแสดงไว้ในรำยงำนฯ  
 4.1 เสนอต้นฉบับรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก จ านวน 1 ฉบับ พร้อมส าเนาของต้นฉบับ 
รายงานอย่างน้อย 14 ฉบับ (กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องจัดท ารายงานฯ ให้เพ่ิมการเสนอต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก จ านวน 1 ฉบับ) 
 4.2 ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฯ ณ วันที่เสนอรายงานต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุกครั้ง ทั้งนี้ เอกสารการอนุญาตต่าง ๆ ต้องยังไม่หมดอายุ รวมทั้งต้อง
เสนอเอกสารเบื้องต้นส าหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ก) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.1 

ข) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.6 
ค) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.7 
ง) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.8 
จ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.9 (โดยระบุ

สถานภาพปัจจุบันของโครงการ และภาพถ่ายประกอบให้ชัดเจน)  
ฉ) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. เอกสำรเบื้องต้นส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำรำยงำน (ถ้ำมี) 
5.1 เอกสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ผังการต่อ

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ระวางที่ดิน และแผนผังการใช้ที่ดิน เป็นต้น 
5.2 หนังสืออนุญาตให้เข้าไปท าการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่         

ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เป็นต้น ในกรณีพ้ืนทีโ่ครงการหรือพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

5.3 หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ าหรือระบายน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แหล่งน้ า 

5.4 หนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดการโคลนโซเดียมเบนโทไนท์จากเจ้าของพ้ืนที่ ในกรณีที่มีการใช้โซเดียม
เบนโทไนท์ 

5.5 เอกสารหรือข้อมูลอ่ืนใดที่เห็นว่าควรน าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานฯ ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ        
ในบทที่ 1 จะต้องน าเสนอรายละเอียดข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการและการจัดท ารายงานฯ รวมถึงขอบเขตและวิธีการศึกษาข้อมูล โดยควรมีการเสนอข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร และวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 
 1.1.1 ระบุความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

1.1.2 ข้อมูลโครงการโดยสรุป เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ความยาวของระบบท่อ ผลิตภัณฑ์            
ที่ขนส่ง ความดันใช้งานสูงสุดของระบบท่อ ต าแหน่งที่ตั้งแนวท่อ และสถานภาพการก่อสร้างหรือการด าเนินโครงการ
ในปัจจุบัน เป็นต้น 
  1.1.3 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สถานการณ์หรือสถานภาพพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

 

  1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

1.3 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ 
  1.3.1 แนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา ให้ระบุแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่อ้างอิง หรือสมมุติฐานที่
น ามาใช้ให้ชัดเจน 
  1.3.2 หัวข้อศึกษา พิจารณาประเด็นหัวข้อศึกษาให้ครอบคลุมทรัพยากรและคุณค่าด้านต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับโครงการ ทั้งในด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 
ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามหลักวิชาการ 
  1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาก าหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการประเมิน
อันตรายร้ายแรงในทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการของโครงการในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์      
โดยให้ระบุหลักการและเหตุผลในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาดังกล่าวให้ชัดเจน พร้อมเสนอแผนที่ประกอบ โดย
ระบุขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณแนวเส้นท่อ (Pipe line) บริเวณสถานีควบคุม (Block Valve Station) สถานีควบคุม
ความดันและวัดปริมาตร (Metering and Regulating station) และสถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station)  
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้น าเสนอแผนผังแสดงพ้ืนที่ระบบท่อทั้งหมดของโครงการ ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา และตามขอบเขตการ
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ปกครองต่าง ๆ เช่น หมู่บ้าน / ต าบล / เทศบาล / อ าเภอ และจังหวัด เป็นต้น ตัวอย่างรูปแสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ของโครงการ ดังรูปที ่1-1 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการก่อสร้างสถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station) ของระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ โดยใช้เครื่องต้นก าลังชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงให้พิจารณาก าหนดพ้ืนที่รัศมี
การศึกษาอย่างน้อย 3 กิโลเมตร จากขอบเขตสถานี หรือครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานีดังกล่าว 
 1.3.4 ระยะเวลาการศึกษา ให้แสดงตารางสรุปขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน 
 1.3.5 การรวบรวมข้อมูล ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่น ามาใช้ประกอบในรายงานให้ชัดเจน 
โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  
 1.3.6 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอตารางสรุปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโครงการ 
โดยให้มีรายละเอียดประกอบพอสังเขป 
  

1.4 ผลประโยชน์จำกโครงกำร 
 ระบผุลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการในระดับท้องถิน่ ภูมิภาคหรือประเทศ โดยเสนอผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งในรูปของพลังงานและผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เช่น การพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชน การลดพลังงานน าเข้า 
และอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

  1.5 แผนงำนกำรด ำเนินงำน 
เสนอรายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ ตามแผนงานการพัฒนาโครงการ 

โดยให้ครอบคลุมกระบวนการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตด้วย พร้อมระบุระยะเวลาที่ก าหนดในการด าเนินการ
ตามกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนงานโครงการ ทั้งในภาคการบรรยายและใน
รูปแบบของตาราง 
 

1.6 ขั้นตอนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ระบุกิจกรรมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งในประเด็นการขอ

อนุญาต การขออนุมัติ พร้อมทั้งรายงานสถานภาพและความคืบหน้าในการประสานงานดังกล่าว 
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รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ศึกษาโครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา 
 

ที่มา : โครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท เอ็นทิค จ ากัด 

 

รูปที่ 1-1  ตัวอย่างรูปแสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียม และน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ  
  
 
 
 

หมำยเหตุ 
 แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้  มิใช่ข้อก ำหนดที่แน่นอน  หำกใน
ระหว่ำงกำรศึกษำพบว่ำมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือมีข้อก ำหนด แนวทำงปฏิบัติ 
ข้อกฎหมำย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีกำรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมด้วย 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
จะต้องน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการที่เป็นสาระส าคัญไว้ในเบื้องต้น เช่น ชื่อโครงการ พ้ืนที่ที่ระบบท่อพาดผ่าน 
ลักษณะของระบบท่อขนส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ง และวิธีการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น โดยน าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการในหัวข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

  2.1 ข้อมูลลักษณะโครงการ  
   อธิบายลักษณะโครงการ โดยมีการระบุจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของโครงการที่ชัดเจน รายละเอียด
ของท่อขนส่ง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ และความยาวทั้งหมดของระบบท่อ) ต าแหน่งแนวเส้นท่อ (Pipe line) 
สถานีควบคุม (Block Valve) สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตร (Metering and Regulating station) 
สถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station / Pump Station) ความดันใช้งานสูงสุด และองค์ประกอบโครงการ
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ง   
  ระบุชนิด ประเภท องค์ประกอบและลักษณะสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ท าการขนส่งในระบบท่อของโครงการ  
รวมทั้งอัตราการขนส่งหรืออัตราการไหลในระบบท่อ 
 

2.3 โครงข่ายระบบท่อบริเวณใกล้เคียง และการเชื่อมต่อ  
น าเสนอข้อมูลระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับโครงการที่อยู่ใกล้เคียง หรืออยู่ในพ้ืนที่ศึกษา 

และระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ที่โครงการจะมีการเชื่อมต่อ) พร้อมทั้งน าเสนอแผนที่แสดง
ระบบท่อดังกล่าวร่วมกับระบบท่อของโครงการด้วย   
 

  2.4 การศึกษาทางเลือกของโครงการ 
น าเสนอแนวทางเลือกเส้นทางในการวางท่อ และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ

ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ โดยทางเลือกที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บรรลุ
เป้าหมายในการมีโครงการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างน้อย 3 ทางเลือก ซึ่งจะต้องอธิบายเกณฑ์การตัดสินใจ 
ได้แก่ การให้น้ าหนัก ค่าคะแนน และผลการค านวณค่าคะแนนทางเลือกของแต่ละทางเลือก โดยระบุเหตุผลประกอบ
ความเหมาะสมในแต่ละทางเลือกในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ จะต้องระบุถึงทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดของโครงการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ โดยแสดงเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน 
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2.5 พื้นที่ระบบท่อขนส่ง  
   2.5.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ในการวางระบบท่อทั้งหมดของโครงการ ระบุข้อมูลสภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปและลักษณะธรณีวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เช่น พ้ืนที่เขตทางของถนน เขตระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง พ้ืนที่เกษตรกรรม หรือพ้ืนที่ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ การอธิบายลักษณะสภาพพ้ืนที่แนวท่ออาจแบ่งเป็น
ช่วง ๆ และใช้ระยะทางท่อ (Kilometer Pipe : Kp) ประกอบการอธิบายเพื่อให้ชัดเจน 
   2.5.2 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ระบุพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในแนวระบบท่อ 
หรืออยู ่ใกล้เคียงแนวท่อซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ เช่น ศาสนสถาน 
สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล แหล่งโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชน เป็นต้น กรณีเป็นระบบ
ท่อในทะเล ให้ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในทะเลที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง หรือ
ด าเนินการของโครงการ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล หรือแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ระบุ
ลักษณะของพ้ืนที่อ่อนไหว และระยะห่างจากระบบท่อของโครงการในรูปตารางสรุปที่ชัดเจน 
   2.5.3 พื้นที่ที่เป็นอุปสรรคส าคัญหรือสิ่งกีดขวางในการด าเนินการ (ถ้ามี) ระบุพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา
อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางระบบท่อ หรือลดผลกระทบที่ชัดเจน  
   2.5.4 ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในแนวระบบหรือใกล้เคียงแนวท่อของโครงการ ระบุระบบ
สาธารณูปโภคที่อยู่ในแนวระบบหรือใกล้เคียงระบบท่อของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
หรือการซ่อมบ ารุงระบบท่อในระยะด าเนินการ โดยระบุระยะห่างระหว่างระบบท่อกับระบบสาธารณูปโภคทั้งในแนว
ระนาบและแนวดิ่งให้ชัดเจน และอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงว่าระยะห่างดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนด หรือมีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยในการแก้ไข รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภค เพ่ือการออกแบบวางระบบท่อฯ ให้มีความปลอดภัย 
เป็นไปตามเง่ือนไขของหน่วยงานฯ และมีผลกระทบน้อยที่สุด   

นอกจากนี้ ให้มีการตรวจสอบแผนพัฒนาพ้ืนที่ในแนวระบบท่อฯ ของโครงการในอนาคตกับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภค เพ่ือวางแผนการก่อสร้างระบบท่อฯ ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เช่น แผนการขยายโครงข่ายคมนาคม เป็นต้น 
  

  2.6 การออกแบบระบบท่อของโครงการ 
   2.6.1 เกณฑ์การออกแบบ ระบุหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของไทย หรือมาตรฐานสากลที่
ใช้ในการออกแบบระบบท่อของโครงการให้มีความปลอดภัยที่ชัดเจน    
  2.6.2  มาตรฐานของระบบท่อ ระบุข้อมูลการออกแบบวัสดุท่อ การเคลือบท่อ การเชื่อมท่อ 
ตลอดจนการทดสอบอุปกรณ์ของโครงการ โดยมีการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของไทย 
หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ก าหนด รวมถึงการออกแบบก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การรักษาความ
ปลอดภัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ASME (The American Society of Mechanical Engineers) 
โดยใช้ Code “ASME B31.8” (Gas Transmission and Distribution Piping Systems) หรือ“ASME B31.4” 
(Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries) ห รือ  EN 1555 (Plastics piping systems 
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for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE)) เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานระบบท่อของโครงการ
มีความปลอดภัยสูงสุด 
 2.6.3 การป้องกันการผุกร่อนของท่อ ให้ระบุการออกแบบหรือการด าเนินการระบบป้องกันการผุ
กร่อนของท่อให้ชัดเจน เพ่ือให้ท่อมีความแข็งแรงและพร้อมใช้งานตลอดอายุการใช้งานของโครงการ 
 2.6.4 การออกแบบระบบท่อ กรณีการวางท่อใต้ดิน ให้แสดงข้อมูลการออกแบบระบบท่อของโครงการ
โดยแสดงรายการค านวณประกอบไว้ด้วย เช่น การออกแบบเพ่ือรองรับความดันภายในเส้นท่อ การออกแบบเพ่ือรับ
แรงกดทับของถนน การออกแบบเพ่ือรับแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของดิน เป็นต้น 
โดยค านึงถึงกรณีที่เกิดวิกฤติของการปฏิบัติการ หรือเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้ าหนักกดทับจากการถม
กลับ (Backfill loads) น้ าหนักจากการจราจร (Traffic loads) และน้ าหนักจากโครงสร้าง (Beam action in a span) 
โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของไทย หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ The American Society of Mechanical Engineers (ASME), American National 
Standard Institute (ANSI), American Petroleum Institute (API) ห รื อ  American Society for Testing 
and Materials (ASTM) เป็นต้น โดยโครงการจะต้องออกแบบระบบท่อให้มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่าที่มาตรฐาน
ก าหนด ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ก่อสร้างระบบท่อมีลักษณะหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการวางท่อให้
พิจารณาออกแบบการก่อสร้างระบบท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวด้วย 
 ในกรณีการวางท่อเหนือพ้ืนดิน ให้เพ่ิมเติมข้อมูลการออกแบบโครงสร้างในการรองรับระบบ
ท่อและรับแรงแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของดินด้วย ในกรณีที่พ้ืนที่
ก่อสร้างระบบท่อเป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาการทรุดตัวของดิน 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องวางท่อพาดผ่านในพ้ืนที่อนุรักษ์ การออกแบบระบบท่อให้ค านึงถึง
ผลกระทบจากสัตว์ป่าที่อาจกระท าต่อระบบท่อของโครงการ เช่น การขุดหรือเหยียบท าลายระบบท่อ เป็นต้น 
รวมทั้งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในกรณีที่ขอบเขตระบบท่ออาจเป็นการแบ่งแยกพ้ืนที่อยู่อาศัยและด ารงชีวิตของ
สัตว์ป่าด้วย 
 ในกรณีระบบท่อในทะเล ให้แสดงข้อมูลการออกแบบระบบท่อของโครงการโดยแสดงรายการ
ค านวณ เพ่ือรองรับความดันภายในเส้นท่อ การออกแบบเพ่ือรับแรงแผ่นดินไหว การออกแบบเพ่ือป้องกันการทรุด
ตัวของระบบท่อในทะเล รวมถึงน้ าหนักกดทับจากการถมกลับ  ทั้งนี้ ในกรณีมีการออกแบบระบบท่อเพ่ือความ
ปลอดภัยหรือเพ่ิมความแข็งแรงของระบบท่ออื่น ๆ ให้เสนอข้อมูลไว้ให้ชัดเจนด้วย 
 2.6.5 การก่อสร้างสถานีควบคุม ในกรณีที่ระบบท่อของโครงการมีการก่อสร้างสถานีควบคุม 
(Block Valve Station: BV) สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตร (Metering and Regulating Station: MRS) 
หรือสถานีอ่ืน ๆ ของระบบท่อ (ถ้ามี) ให้แสดงข้อมูลดังนี้ 
 - หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ตั้งของสถานีต่าง ๆ ของระบบท่อ เพ่ือให้ที่ตั้งของสถานีมีความ
เหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด 
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 - หน้าที่และองค์ประกอบที่ส าคัญของสถานี ระบบความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง
การจัดระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนที่สถานี (ถ้ามี) โดยแสดงรูปภาพผังองค์ประกอบของสถานีฯ ประกอบไว้ใน
รายงานด้วย 
 - ในกรณีที่โครงการมีสถานีควบคุมก๊าซและต้องติดตั้งจุดระบายก๊าซ (Vent Stack) ให้แสดง
ข้อมูลการออกแบบต าแหน่งของจุดระบายก๊าซ (Vent Stack) และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบต าแหน่ง
จุดระบายก๊าซ โดยต้องพิจารณาถึงลักษณะสภาพของพ้ืนที่ข้างเคียง 
  - แสดงรูปภาพแสดงต าแหน่งของสถานีฯ ร่วมกับแนวระบบท่อของโครงการประกอบไว้ใน
รายงานด้วย  
 2.6.6 การติดตั้งสถานีเพิ่มความดัน (Compressor Station / Pump Station) ในกรณีที่ระบบ
ท่อของโครงการต้องมีการก่อสร้างสถานีเพ่ิมความดัน ให้ระบ ุข้อมูลหลักการและเหตุผลความจ าเป็นในการติดตั้ง
สถานีดังกล่าว หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ตั้งของสถานี เพ่ือให้ที่ตั้งของสถานีมีความเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งแสดงหน้าที่ของเครื่องจักร อุปกรณ์และองค์ประกอบที่ส าคัญของสถานี แหล่งต้นก าลังของ
สถานีเพิ ่มความดัน ระบบความปลอดภัยและระงับอัคคีภัยในบริเวณพื้นที ่ของสถานี รวมทั้งการจัดระบบ
สาธารณูปโภคภายในพ้ืนที่สถานี (ถ้ามี) โดยแสดงรูปภาพผังองค์ประกอบของสถานีฯ และรูปภาพแสดงต าแหน่ง
ของสถานีฯ ร่วมกับแนวระบบท่อของโครงการ  
 2.6.7 การติดตั้ง Sale Tap Valve ตามแนวระบบท่อ ให้ระบ ุข้อมูลหลักการและเหตุผลความ
จ าเป็นหรือประโยชน์ในการติดตั้ง Sale Tap Valve ทั้งจ านวน ต าแหน่ง และขนาดของ Sale Tap Valve             
ที่โครงการจะท าการติดตั้ง เพ่ือประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป รวมทั้งรูปภาพแสดงต าแหน่งการ
ติดตั้ง Sale Tap Valve ร่วมกับแนวระบบท่อของโครงการ  
   2.6.8 ขั้นตอนการต่อเชื่อมระบบท่อของโครงการ การต่อเชื่อมระบบท่อของโครงการเข้ากับระบบ
ท่อที่มีอยู่เดิม หรือเชื่อมต่อจากพ้ืนที่คลังน้ ามัน (กรณีโครงการท่อส่งน้ ามัน) ให้ระบุวิธีการต่อเชื่อมให้ชัดเจน       
โดยแสดงรายละเอียดว่าเป็นการต่อเชื่อมขณะที่ระบบท่อเดิมมีการใช้งานอยู่หรือไม่ (Tie in หรือ Hot tap) พร้อม
ทั้งระบุมาตรการด้านความปลอดภัยในการต่อเชื่อมท่อ ทั้งในช่วงเตรียมความพร้อมในการต่อเชื่อม ขณะท าการ
ต่อเชื่อม และภายหลังการต่อเชื่อมให้ชัดเจน เช่น การประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบท่อหรือคลังน้ ามันเดิม
เพ่ือประสานความร่วมมือเตรียมการในการต่อเชื่อมระบบท่อ การเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินโดยการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หน่วยงานเอกชนหรือมูลนิธิที่มีรถดับเพลิงเพ่ือให้
บริการ และการทดสอบรอยเชื่อมหลังจากต่อเชื่อมท่อแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรอยเชื่อมเพ่ือไม่ให้รอยเชื่อมมี
ข้อบกพร่องและเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น  
 

 2.7 ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการวางท่อ 
   2.7.1 การเตรียมก่อนการวางท่อ โดยมีการระบุรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 
  - การเตรียมพื้นที่วางท่อ เพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมส าหรับกิจกรรมการวางท่อและมีความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด  



แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัโครงการระบบขนส่งปิโตรเลยีมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 

        

  จัดท าโดยกลุ่มงานพลังงาน  
                                                                                         กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2-5 

  - การขนย้ายท่อ (Hauling Pipe to the Right of Way) จากพ้ืนที่กองเก็บท่อไปยังพ้ืนที่
ก่อสร้างระบบท่อ รวมถึงการเรียงท่อ (Stringing Pipe) ตามแนวเส้นทางการวางท่อเพ่ือไม่ให้กีดขวางเส้นทาง
การจราจร และกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนทีข่องชุมชน  
   - การเชื่อมท่อและการตรวจสอบรอยเชื่อม (Welding and Weld Inspection) : ระบุขั้นตอน
การเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงส าหรับบุคคลผู้ท าการเชื่อมต่อท่อและวิธีการเชื่อมต่อท่อ เช่น 
มาตรฐาน API Std1104 เป็นต้น รวมทั้งระบุวิธีการตรวจสอบรอยเชื่อมท่อ พร้อมทั้งมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้ชัดเจน   
  - การเคลือบผิวท่อบริเวณรอยเชื่อม (Field Joint Coating) ระบุขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง วิธีการตรวจสอบสารเคลือบผิวภายนอกท่อ เพ่ือป้องกันสนิมและมั่นใจว่าสารเคลือบผิว
ท่ออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ก่อนฝังท่อลงใต้ดินหรือวางท่อบนชั้นวางท่อหรือฐานรองรับท่อ  
  2.7.2 เทคนิควิธีการวางท่อของโครงการ ระบุวิธีการก่อสร้างเพ่ือวางท่อของโครงการโดยแสดงให้
เห็นถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่วางท่อ ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียดวิธีการก่อสร้างเฉพาะที่
เกี่ยวข้องหรือที่โครงการใช้เท่านั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างระบบท่อของ
โครงการ ดังนี้ 
   - กรณีการก่อสร้างวางท่อด้วยวิธีขุดเปิด (Open cut) ให้ระบุขั้นตอนการก่อสร้าง วิธีการ
ป้องกันผลกระทบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะที่ดินทางการเกษตร วิธีการป้องกันความเสียหายของระบบ
ท่อจากบุคคลที่สาม เช่น การวางแผ่นคอนกรีต หรือ Warning tape เป็นต้น เหนือแนวท่อก่อนการฝังกลบ ทั้งนี้ 
ระบุระยะทางในการวางท่อในแต่ละวันซึ่งจะต้องฝังกลบท่อให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน  เพ่ือป้องกันการเปิดพ้ืนที่        
ค้างคืนไว้ และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
   - กรณีการก่อสร้างวางท่อด้วยวิธีไม่ขุดเปิดหน้าดิน ในกรณีที่ต้องวางท่อผ่านสิ่งกีดขวาง
หรือมีอุปสรรคต่อการวางท่อด้วยวิธีการขุดเปิดหน้าดิน โดยเลือกวิธีการก่อสร้างที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณที่       
ตัดผ่าน หรือรบกวนท้องน้ ากรณีการก่อสร้างผ่านล าคลอง รวมถึงไม่กีดขวางจราจร ซึ่งโครงการอาจเลือกใช้วิธีการ
ก่อสร้างวางท่อ เช่น วิธีดันลอด (Jacking/Boring) ในกรณีที่ข้อจ ากัดมีระยะทางไม่มาก หรือการวางท่อด้วยวิธี        
เจาะลอด (Horizontal Directional Drilling : HDD) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการวางท่อผ่านสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ 
เช่น แม่น้ าล าคลองขนาดใหญ่ ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง และพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น รวมทั้งวิธีการวางท่อโดยไม่
ขุดเปิดหน้าดินอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ การวางท่อด้วยวิธีเจาะลอด อาจต้องมีการใช้สารที่ช่วยไม่ให้โพรงทรุดตัวและช่วยหล่อลื่น
ระหว่างการดึงท่อผ่านช่องเจาะ เช่น โซเดียมเบนโทไนท์ เป็นต้น ต้องน าเสนอข้อมูลองค์ประกอบของสารที่ใช้ 
ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการผสม การค านวณปริมาณการใช้ และการคาดการณ์ปริมาณเหลือใช้ รวมทั้ง วิธี
ก าจัดหรือจัดการปริมาณของสารที่เหลือใช้เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

- กรณีการวางท่อเหนือพ้ืนดิน เช่น การวางบนชั้นวางท่อ (Pipe Rack) หรือวางบนฐานรองท่อ 
เป็นต้น ให้เสนอรายละเอียดของชั้นวางท่อหรือฐานวางท่อให้ชัดเจน โดยแสดงความสามารถในการรองรับระบบท่อ
ของโครงการ หากมีระบบท่ออ่ืน ๆ วางอยู่บนชั้นวางท่อเดียวกับระบบท่อของโครงการ จะต้องแสดงรายละเอียดระบบ
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ท่อที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ จะต้องแสดงข้อมูลให้เห็นถึงการพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการวางระบบท่อ
ของโครงการร่วมกับระบบท่ออ่ืน ๆ ด้วย เช่น ระยะห่างที่ได้ตามมาตรฐานสากลก าหนด เป็นต้น และในกรณีที่มี
กิจกรรมการก่อสร้างวางระบบท่อของโครงการอยู่ใกล้เคียงกับระบบท่อที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนชั้นวางท่อ
เดิมอยู่แล้ว ให้น าเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งในขณะท าการก่อสร้าง และในช่วงด าเนินการเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกับแนวท่อที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนด้วย 
    - กรณีการวางระบบท่อในทะเล (Offshore Pipeline) ให้พิจารณาวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม
กับระดับความลึกของน้ า และเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุด โดยระบุวิธีการและขั้นตอน
ในการก่อสร้างระบบท่อแต่ละช่วงให้ชัดเจน รวมทั้งระบุชนิดของเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างระบบ
ท่อในแต่ละวิธี ทั้งนี้ ให้พิจารณาช่วงเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างระบบท่อในทะเลด้วย 
 ทั้งนี้ การอธิบายวิธีการวางระบบท่ออาจแบ่งระบบท่อเป็นช่วง ๆ โดยใช้ระยะทางท่อ (Kilometer 
Pipe : Kp) ประกอบการอธิบายและแสดงข้อมูลในรูปตารางสรุปให้ชัดเจน 
 

 2.8  การทดสอบระบบท่อก่อนใช้งาน 
รายงานฯ จะต้องน าเสนอวิธีการทดสอบท่อภายหลังการก่อสร้างหรือเชื่อมต่อระบบท่อและตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของท่อแล้วเสร็จก่อนการใช้งานให้ชัดเจน โดยระบุวิธีการทดสอบ เช่น ทดสอบด้วยวิธีทางชลสถิต 
(Hydrostatic Test) หรือทดสอบแรงดันด้วยลม (Pneumatic Test) เป็นต้น ระบุแรงดันสูงสุดและระยะเวลาที่ใช้
ในการทดสอบ หลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ หรือมาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิงเก่ียวกับการทดสอบแรงดันท่อที่ชัดเจน 

ในกรณีที่ใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ให้ระบุแหล่งน้ าที่ใช้ในการ
ทดสอบ ปริมาณและคุณสมบัติของน้ าที่ใช้ วิธีการน าน้ ามาใช้ ทั้งนี้ หากน าน้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะมาใช้หรือ
ระบายน้ าทิ้งภายหลังการทดสอบแรงดันท่อลงสู่แหล่งน้ า ให้น าเสนอหนังสือหรือเอกสารการประสานงานเพ่ือขอ
อนุญาตในกรณีดังกล่าวด้วย ส าหรับการสูบน้ ามาใช้ในการทดสอบท่อหรือการระบายน้ าภายหลังจากการ
ทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) แล้วเสร็จ ให้ก าหนดวิธีการที่จะเกิดผลกระทบต่อตลิ่ง อุทก
วิทยาและคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าน้อยที่สุด และพิจารณาให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าภายในท่อ เช่น ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) และอุณหภูมิ (Temperature) เป็นต้น  

กรณีการก่อสร้างระบบท่อในทะเล ซึ่งการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) 
จ าเป็นต้องใช้น้ าทะเล และสารเคมีในการทดสอบการรั่วไหลของท่อ ให้ระบุชนิด องค์ประกอบ และค่าความเข้มข้น
ของสารเคม ีรวมทั้งความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน  

กรณีมีการระบายน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อลงสู่แหล่งน้ าใดๆ คุณภาพน้ าที่ระบายลงแหล่งน้ าต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งและมาตรฐานที่แหล่งรองรับน้ าทิ้งนั้นก าหนด และต้องเสนอแนวทางหรือ
วิธีการจัดการในกรณีที่คุณภาพน้ าภายหลังการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ าไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ด้วย  
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 2.9 การก าหนดเขตระบบของโครงการ และการติดตั้งเครื่องหมายแสดงเขตระบบของโครงการ 
ในกรณีที่โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ จ าเป็นต้องประกาศพ้ืนที่เขต

ระบบ (Right of Way: RoW) ของโครงการเพ่ือความปลอดภัยของระบบท่อ และใช้ในการบ ารุงรักษาระบบท่อ
ในช่วงการด าเนินโครงการ ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดการก าหนดขอบเขตและการประกาศเขตระบบของโครงการให้
ชัดเจน โดยอ้างอิงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นระบบท่อในทะเลให้มีการ
ประกาศเขตระบบ และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นต้น เพ่ือแจ้ง
ขอบเขตพ้ืนที่และข้อก าหนดให้กับผู้เดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวทราบข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ ในการประกาศเขตระบบของ
โครงการให้มีการอ้างอิงที่มาของระยะหรือขอบเขตที่ก าหนดเป็นเขตระบบของโครงการ โดยมีการอธิบายเหตุผล
ประกอบให้ชัดเจนด้วย 
    การติดตั้งเครื่องหมาย หรือป้ายแสดงเขตระบบโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ ให้เป็นวัสดุสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยในช่วงกลางคืน โดยให้ระบุรายละเอียดลักษณะการติดตั้งและ
ต าแหน่งการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายให้ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่แสดงไว้บนป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงเขตระบบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเขตระบบ พิจารณาให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 และประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิ์ในเขต
ระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 เป็นต้น รวมทั้ง ให้แสดงรูปภาพ หรือภาพถ่ายแสดง
ตัวอย่างของเครื่องหมาย หรือป้ายแสดงเขตระบบที่โครงการจะด าเนินการติดตั้งไว้ในรายงานฯ ด้วย 
 

  2.10 การควบคุมระบบท่อ การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
 2.10.1 การควบคุมระบบท่อ น าเสนอข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบท่อของโครงการ โดยระบุรายละเอียด
ที่ตั้งของศูนย์ควบคุม วิธีการควบคุมระบบท่อ มาตรฐานการออกแบบระบบควบคุมระบบท่อ และรายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบท่อให้ชัดเจน เช่น ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) เป็นต้น ในการควบคุม ตรวจสอบติดตาม และบันทึกข้อมูลการด าเนินการของระบบท่อ เพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการควบคุมดูแลระบบท่อในระยะด าเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุด และให้ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินโครงการ เช่น 20 ปี และ 30 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการด าเนินโครงการเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอ
มาตรการด้านความปลอดภัยในการด าเนินการโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย 

 ในกรณีที่เกิดปัญหาการรั่วไหลของระบบท่อ ให้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติการและประเมิน
ระยะเวลาในการระงับเหตุการณ์การรั่วไหล หรือเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุการณ์เพ่ือควบคุมพ้ืนที่
ที่มีปัญหาการรั่วไหล และช่องทางการรับทราบปัญหาการรั่วไหลหรือการแจ้งเหตุพบเห็นการรั่วไหลของระบบท่อให้
ชัดเจนด้วย  

 กรณีโครงการระบบท่อส่งน้ ามัน ให้ระบุชนิดและจ านวนอุปกรณ์หรือเครื่องมือของโครงการ      
ที่ใช้ควบคุมการรั่วไหล และเพ่ิมเติมมาตรการในการท าความสะอาดพ้ืนที่หรือการจัดการดินในบริเวณที่เกิดการ
รั่วไหลไว้ด้วย  
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  2.10.2 การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ น าเสนอรายละเอียดการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
ระบบท่อในระยะด าเนินการ โดยจัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบท่อที่จะต้องด าเนินการเป็นประจ าให้ชัดเจน          
โดยพิจารณาเปรียบเทียบการด าเนินการของโครงการกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น 
ASME B31.8 และ ASME B31.4 เป็นต้น รวมทั้งการส ารวจพ้ืนที่แนวท่อ ก าหนดวัสดุเคลือบผิวท่อ การคงทนของ
วัสดุเคลือบ การท าความสะอาดท่อ และการลดการผุกร่อนของท่อซึ่งต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ ให้แสดงในรูปของตารางเปรียบเทียบข้อมูลการด าเนินการของโครงการกับข้อก าหนดตามมาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานที่อ้างอิงให้ชัดเจน รวมทั้งแสดงข้อก าหนดในการปฏิบัติงานใกล้เคียงแนวท่อเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิด
ความเสียหายต่อระบบท่อของโครงการด้วย 

 

  2.11 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
   2.11.1 นโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัย น าเสนอรายละเอียดนโยบายและเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยของโครงการ หรือการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน    
   2.11.2 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย น าเสนอการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายและการวัดผลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเจ้าของโครงการ โดยแสดงประเด็นหลักในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยที่ชัดเจน แบ่งเป็น การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง และการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอันตรายในระยะด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อสร้างด้วย 
  2.11.3 แผนระงับเหตุฉุกเฉิน แสดงแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการโดยน าเสนอตามระดับความ
รุนแรงของเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ ทั้งนี้ ควรพิจารณาอย่างน้อย 3 ระดับ โดยระบุค าจ ากัดความของ
เหตุฉุกเฉินในแต่ละระดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติการและการบังคับบัญชาของแผนฉุกเฉินแต่ละระดับ รวมทั้งช่องทาง
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้าช่วยระงับเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกัน ระงับเหตุ และฟ้ืนฟูภายหลังเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการเตรียมการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบและปลอดภัย รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญตามหน้าที่รับผิดชอบด้วย โดยมีการฝึกซ้อมและประเมินผลร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าผลการฝึกซ้อมไปใช้ในการทบทวนแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการต่อไป        
และก าหนดการซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งแรกในระยะด าเนินการของโครงการให้ชัดเจนด้วย 
   ในกรณีระบบท่อในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรม  
ให้มีการเชื่อมโยงแผนฉุกเฉินของโครงการกับแผนฉุกเฉินของพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
 

  2.12 การชดเชยเมื่อเกิดความเสียหาย  
  น าเสนอมาตรการในการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายจากการด าเนินงานของโครงการให้ครอบคลุม 
ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการที่ชัดเจน เช่น การประกันภัยสาธารณะ (Public Insurance) เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
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รวมทั้งการด าเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้นด้วย 
ทั้งนี้ ให้อ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในกรณีดังกล่าวด้วย เช่น ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เป็นต้น 
 

  2.13 การจัดการพื้นที่แนวท่อและการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนวท่อของโครงการ 
กรณีที่จ าเป็นต้องก่อสร้างระบบท่อในที่ดินของเอกชนซึ่งไม่ใช่เจ้าของโครงการ ให้แสดงข้อมูลการ

ไดม้าของที่ดินดังกล่าวเพ่ือสร้างระบบท่อของโครงการ หรือน าเสนอข้อมูลขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยอ้างอิง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน หรือกฎหมายล่าสุด เป็นต้น ให้ชัดเจน
รวมทั้งเสนอข้อมูลหลักการในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตระบบท่อของ
โครงการด้วย 

 

2.14  การจัดเตรียมพื้นที่ส านักงานชั่วคราว 
  โครงการต้องแสดงการจัดเตรียมพ้ืนที่ส านักงานชั่วคราว เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการจัดเก็บท่อ และวัสดุ/
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ โดยมีการระบุพ้ืนที่ตั้งส านักงานชั่วคราว หรือพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งการพิจารณาต าแหน่ง
พ้ืนที่ตั้งส านักงานโครงการ จะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนชุมชนน้อยที่สุด และจะต้องมีการจัดระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพ่ือรองรับพนักงานหรือกิจกรรมการก่อสร้างระบบท่อของโครงการ รวมทั้งต้องมี
วิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและพ้ืนที่ส านักงานชั่วคราว พร้อมแสดงรูปผังการจัดการ
พ้ืนที่ส านักงานชั่วคราวไว้ในรายงานฯ ด้วย นอกจากนี้ ให้มีการระบุวิธีการขนย้ายและจัดเก็บท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ทั้งจากแหล่งผลิตท่อ เส้นทางการขนส่งจนถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือให้ท่อมีความปลอดภัย และป้องกันและลด
ผลกระทบต่อการสัญจรของชุมชน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีพ้ืนที่เป้าหมายในการตั้งส านักงานชั่วคราว ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ตัง้ และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการพ้ืนทีท่ี่ชัดเจน  

กรณีการวางท่อในทะเล ให้ระบุสถานที่หรือวิธีการจัดเก็บท่อของโครงการ รวมทั้งเส้นทางการขนส่ง
ท่อมายังบริเวณก่อสร้าง ในกรณีมีพ้ืนที่ส านักงานของโครงการบนฝั่งเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการของโครงการ ให้แสดงรายละเอียดของพ้ืนที่ดังกล่าวพร้อมความเชื่อมโยงกับระบบท่อในทะเลด้วย 

 

2.15 มลพิษและการควบคุม 
 2.15.1 มลพิษทางอากาศ 

ก. ระยะก่อสร้าง ระบุกิจกรรม แหล่งก าเนิด ชนิดของมลพิษ และอัตราการเกิดมลพิษใน
ระยะก่อสร้างหรือกิจกรรมการปรับพ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบท่อของโครงการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
และการควบคุมมลพิษที่เก่ียวข้อง  
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ข. ระยะด าเนินการ ระบุแหล่งก าเนิด ชนิดของมลพิษ และอัตราการเกิดมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะด าเนินการ และการควบคุมลพิษดังกล่าว เช่น กรณีมีการติดตั้งสถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station 
/ Pump Station)ของระบบท่อโดยใช้เครื่องต้นก าลังชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้ระบุระบบการควบคุมมลพิษจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง และก าหนดค่าควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 2.15.2 เสียงและการควบคุม  
              ก. ระยะก่อสร้าง ระบุกิจกรรม แหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียงและช่วงเวลาในการเกิดเสียง 
รวมทั้งวิธีการควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยแสดงตารางสรุปกิจกรรมตลอดช่วงการก่อสร้างที่มีการ
ระบุเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างที่ท าให้เกิดเสียงดัง  พร้อมแสดงระดับเสียงของเครื่องจักร
อุปกรณโ์ดยมีการอ้างอิงที่มาของค่าระดับเสียงที่ชัดเจน 
 ข. ระยะด าเนินการ ระบุกิจกรรม แหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียง ความถี่และระยะเวลาใน
การเกิดเสียง รวมทั้งวิธีการควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมทั้งมีการอ้างอิงที่มาของค่าระดับเสียง
ดังกล่าวที่ชัดเจน 

2.15.3 น้ าเสียและการจัดการ 
 ก. ระยะก่อสร้าง ระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย เช่น น้ าเสียจากการอุปโภค/บริโภคของ

พนักงาน น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ าเสียจากการทดสอบระบบท่อด้วยแรงดันน้ า เป็นต้น โดย
ระบุลักษณะของน้ าเสีย และปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงวิธีการค านวณ รวมทั้งวิธีการบ าบัดหรือก าจัดที่
ชัดเจน ทั้งนี้ วิธีการจัดการต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ข. ระยะด าเนินการ ระบุกิจกรรมหรือแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ปริมาณและลักษณะของน้ าเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการของโครงการ (ถ้ามี) เช่น น้ าล้างระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็น ต้น          
โดยอ้างอิงวิธีการค านวณปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึน และวิธีการบ าบัดหรือก าจัดที่ชัดเจน  

2.15.4 กากของเสียและการจัดการ   
  ก. ระยะก่อสร้าง ระบุกิจกรรมหรือแหล่งก าเนิดที่อาจก่อให้เกิดกากของเสียในช่วง

ก่อสร้าง เช่น การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และกิจกรรมการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบท่อ เป็นต้น โดยระบุ
ประเภทและปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น (อ้างอิงการค านวณ) วิธีการเก็บรวบรวม และการก าจัดให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ข. ระยะด าเนินการ ระบุกิจกรรมหรือแหล่งก าเนิดที่อาจก่อให้เกิดกากของเสียในช่วง
ด าเนินการ โดยระบุประเภทและปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น (อ้างอิงการค านวณ) วิธีการเก็บรวบรวม และการ
ก าจัดให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

2.16 แผนการด าเนนิงานและการบริหารโครงการ   
น าเสนอระยะเวลาการด าเนินงานตามแผน จ านวนคนงานและพนักงานในระยะก่อสร้างและระยะ

ด าเนินการ  และการจัดหาและการจัดการที่พักคนงาน   
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  2.17 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 
2.17.1 ชุมชนสัมพันธ์ ระบุแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบ

ตาราง โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการ และช่องทางการด าเนินการ ทั้งนี้ ลักษณะของกิจกรรมที่จะก าหนดใน
แผนงาน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรับรู้ในกิจกรรมของโครงการ รวมถึงให้ชุมชนมีรากฐานการพัฒนาแบบ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อาจพิจารณาลักษณะกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงาน
ราชการ หรือสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นต้น โดยแผนงานควรระบุชุมชน ผู้รับผิดชอบและงบประมาณในการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนทั้งระยะก่อนก่อสร้าง  ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ พร้อมหลักฐาน เช่น รูปถ่าย  สิ่งพิมพ์หรือเอกสาร
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น  

 กรณีโครงการขยาย หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรเพ่ิมเติมการ
น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งประเมินผล
ด้วยการน าเสนอรายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
ตลอดจนหลักฐานที่น่าเชื่อถือประกอบไว้ด้วย 

 2.17.2 การรับเรื่องร้องเรียน 
จัดให้มีแผนการรองรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบท่อของโครงการ โดยให้

เสนอรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) หลักการเหตุผลของแผน ค านิยามของค าศัพท์ที่ใช้ในแผน 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(4) ขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(*) ระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรมีหลายช่องทาง 
(*) ก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในแต่ละข้ันตอน 

และมีการประสานงานกับผู้ร้องเรียน รวมทั้งมีการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จเป็น
ระยะตามความเหมาะสม เช่น ทุก 2 วัน หรือทุก 5 วัน หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น 

(*) ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างข้ันตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กับคณะกรรมการ 
ที่ได้แต่งตั้งข้ึนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการของโครงการ (ถ้ามี) 

(5) แนบแผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ตัวอย่างดังรูปที่ 2.-1 
  ส าหรับโครงการขยายหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้สรุปรายละเอียดเรื่อง

ร้องเรียนจากชุมชนต่อการด าเนินการย้อนหลัง 3-5 ปี โดยระบุประเด็นเรื่องร้องเรียน สาเหตุของปัญหา วิธีการ
และระยะเวลาในการแก้ไข ผลการด าเนินการและเสนอมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า และหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการ 
 ก๊าซธรรมชาติ เอ.ที.ปิโตรเลียม ของบริษัท เอ.ที.ปิโตรเลียม จ ากัด จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส  
 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  
 

รูปที่ 2-1 ตัวอย่างรูปแสดงแผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

 ขั้นตอนด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 
    

    

    

      โครงการ/ผู้รับเหมา 

    

    

   สนง.สนาม 

    

   ผู้ได้รับมอบหมาย 

    

    

    

    

   ผู้จัดการโครงการ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ผู้จัดการโครงการ 

ผู้ร้องเรียน 

รับแจ้งข้อร้องเรียนและกรอกแบบฟอร์ม 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

ตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและให้ผู้ร้องเรียน 
ลงชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

ประชุมหาสาเหตุ ก าหนดแนวทางการแก้ไขและการป้องกัน 
การเกิดซ้ า มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ผู้จัดการโครงการสั่งการ 

ด าเนินการแก้ไข 

ประชุมแจ้งคณะด าเนินการ บันทึกข้อร้องเรียน 
รวบรวมข้อมูล (วิเคราะห์สาเหตุและประเมินผลรายเดือน) 

ผู้ร้องเรียนลงนาม 
ยอมรับผลการแก้ไข 

แจ้งภายใน 24 ชม. 

ยอมรับ 

แก้ไขแล้วเสร็จ 
ไม่ยอมรับ ลงบันทึกใน

แบบฟอร์ม 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

และผู้ร้องเรียนท าการตรวจสอบ 

กรณียังไม่สามารถ 
ด าเนินการแกไ้ขได ้

รายงานผลการจดัการ 
ข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

(แจ้งความคืบหน้าทุก 2 วัน) 

คณะท างาน 
โครงการทุกฝา่ย 

หารือแนวทาง 
การแก้ไขอีกครั้ง 
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2.18 สรุปภาพรวมการด าเนินโครงการ (เฉพาะกรณีโครงการขยายหรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ) 
 ให้สรุปความเป็นมาและรายละเอียดโครงการเดิมพอสังเขป ความเป็นมาในการขอขยาย และ
หลักการเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแต่ละประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงตารางสรุปรายละเอียดโครงการเปรียบเทียบก่อนและภายหลังการ
ขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ 

 

2.19 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการขยายหรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) 
 ให้มีการน าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบเดิม 
โดยมีการพิจารณาว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานดังกล่าวได้มีการน าไปปฏิบัติจริง หรือมีปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์ว่าสมมุติฐานที่ก าหนดในรายงานฯ สามารถลดผลกระทบได้จริงหรือไม่ 
โดยก าหนดให้มีรายละเอียดครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้ 
 2.19.1 ระบุให้ชัดเจนว่าการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอมาเป็นการด าเนินการตามมาตรการที่
ได้รับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใด โดยให้อ้างอิงจากหนังสือแจ้ งผลการ
พิจารณาฯ จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.19.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่โครงการ
ปฏิบัติจริงและในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดได้ หรือยังไม่ได้ปฏิบัติ ให้ระบุสาเหตุ ปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุมาตรการที่เสนอเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันไม่ให้
ปัญหาดังกล่าวเกิดซ้ าอย่างละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2-1 (ตัวอย่างตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 
 

ตารางที่ 2-1 ตัวอย่างตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
(เดิม)..........................ของ..................ระหว่างเดือน..........ถึงเดือน...........ปี พ.ศ.................. .......  

 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ 

ความเพียงพอและ
เหมาะสมของมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

1. มาตรการทั่วไป - - - - 
2. คุณภาพอากาศ - - - - 
3. ระดับเสียง - - - - 
4. กากของเสีย - - - - 
5. อื่นๆ - - - - 
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2.19.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการที่ก าหนดไว้
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดท าตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ระบุพารามิเตอร์ที่ก าหนดตาม
มาตรการฯ บริเวณที่ท าการตรวจวัด ผลการตรวจวัด ค่าควบคุมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
(ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม)  
 

ตารางท่ี 2-2  ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
                  สิ่งแวดล้อมโครงการ (เดิม) .......................................ของ................................ระหว่างเดือน...............  

ถึงเดือน.................... ปี พ.ศ.......................... 
 

พารามิเตอร ์ บริเวณที่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด ค่าควบคุมตาม EIA หรือมาตรฐาน
ที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งในหรือต่างประเทศ 

แนวโน้มของผล
การตรวจวัด 

ความเพียงพอ
และเหมาะสม
ของมาตรการฯ 

1. คุณภาพอากาศ - - - - - 
2. ระดับเสียง - - - - - 
3. กากของเสีย - - - - - 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

หมายเหตุ 
 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ มิใช่ข้อก าหนดที่แน่นอน หากใน
ระหว่างการศึกษาพบว่ามีประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ 
ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย 
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บทท่ี 3  
สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
จะต้องน าเสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมที่จ าเป็นต้องศึกษา โดยให้ครอบคลุมการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการส ารวจการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารโครงการและความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ โดยเน้นให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ ที่ตั้งและ
สภาพแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ศึกษาครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และข้อมูล
ทุติยภูมิที่จ าเป็นในการน ามาใช้ประเมินผลกระทบจากโครงการ รวมทั้งข้อมูลผลการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานฯ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา วิธีการส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์
และแปรผลข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และในกรณีที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประกาศใช้ให้ท าการ
เปรียบเทียบและประเมินผลที่ชัดเจนด้วย โดยโครงการจะต้องเสนอสาระส าคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน         
ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
 

  3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 พิจารณาก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการประเมินอันตรายร้ายแรง
ในทุกกรณี พร้อมเสนอแผนที่ประกอบ โดยระบุขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณแนวเส้นท่อ (Pipe line) บริเวณสถานี
ควบคุม (Block Valve Station) สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตร (Metering and Regulating Station) 
หรือสถานีเพ่ิมความดัน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงแผนผังแสดงพ้ืนที่ระบบท่อทั้งหมดของโครงการ และขอบเขตพ้ืนที่
ศึกษา โดยใช้ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 หรือน้อยกว่าของกรมแผนที่ทหาร หรือแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศของหน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นที่น่าเชื่อถือ 
 

  3.1.1 สภาพภูมิประเทศ  
 1) แสดงต าแหน่งที่ตั้งโครงการและบริเวณพ้ืนที่ศึกษาให้ชัดเจนว่าครอบคลุมพ้ืนที่และขอบเขต
การปกครองต่าง ๆ ใดบ้าง เช่น หมู่บ้าน / ต าบล / เทศบาล / อ าเภอ และจังหวัด เป็นต้น  
 2) ระบุสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ที่ระบบท่อของโครงการพาดผ่าน และพ้ืนที่ศึกษา
โดยทั่วไป ระดับความสูงต่ าและลักษณะโดดเด่นเฉพาะ เช่น พ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมขัง ฯลฯ พร้อม
แสดงแผนที่สภาพภูมปิระเทศของบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการและบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ 
 

 3.1.2 สภาพทางธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว 
 1) แสดงรายละเอียดลักษณะทางธรณีวิทยา และแผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1: 50,000 
บริเวณพ้ืนที่ที่ระบบท่อของโครงการพาดผ่าน และพ้ืนที่ศึกษา เช่น ชนิดและการเกิดของหิน โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา (รอยแตก รอยเลื่อน (Fault) ของชั้นหิน) และคุณสมบัติทางธรณี เป็นต้น 
 2) แสดงข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
แผ่นดินไหวที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ และแผนที่แสดงรอยเลื่อนมีพลัง พร้อมทั้งเปรียบเทียบระยะทาง
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ระหว่างรอยเลื่อนมีพลังกับต าแหน่งระบบท่อของโครงการ เพ่ือค านวณอัตราการเร่งสูงสุด (Peak Ground 
Acceleration : PGA) เพ่ือใช้ในการออกแบบรับแรงแผ่นดินไหว 
 

 3.1.3 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
 น าเสนอข้อมูลสภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ ให้เป็นไปตามแนวทางการ
ใช้แบบจ าลองเพ่ือประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้มีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 
 (1) แสดงข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ทิศทาง
และความเร็วลม อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และสภาพการคงตัวของบรรยากาศ โดยใช้ข้อมูลจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยา ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ โดยระบุชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาที่เลือกใช้ เลขที่
สถานี (ถ้ามี) และพิกัดแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานี 
 (2) แสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ของพ้ืนที่ศึกษา หรือของพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ศึกษา
มากที่สุด และมีภูมิประเทศใกล้เคียงกัน 
 (3) แสดงผังลมของสถานีตรวจอากาศในคาบ 10 ปี 
 (4) แสดงรายละเอียดข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา
ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ หรือบริเวณใกล้เคียงระบบท่อของโครงการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีล่าสุด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียด      
ผลการตรวจวัดในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแสดง
แผนผังต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวด้วย 
 (5) น าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงต าแหน่งของจุดตรวจวัดต้องเหมาะสมและ
สามารถเป็นตัวแทนพ้ืนที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โดยให้พิจารณาตามข้อมูล
ลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา และท าการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท า
การและวันหยุด ทั้งนี้ ให้แนบรูปภาพแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศไว้ในรายงานฯ  ด้วย 
ตัวอย่างดังรูปที่ 3-1 
 (6) ในกรณีโครงการขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้แสดงข้อมูลผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามมาตรการที่ก าหนดไว้ด้วย (ถ้ามี) 
 

 3.1.4 เสียง 
น าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานีตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจ

ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของระบบท่อของโครงการ หรือในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถเป็นตัวแทน
พ้ืนที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาแหล่งก าเนิดเสียงทีส่ าคัญในปัจจุบัน
ของพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย และมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ Leq8, Leq24, Ldn, L90 และ Lmax ไม่น้อยกว่า 5 วัน ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด พร้อมแนบรูปภาพแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงด้วย ตัวอย่างดังรูปที่ 3-1 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรม 
        ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ของบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 
        จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท เอ็นทิค จ ากัด  
 

รูปที่ 3-1 ตัวอย่างรูปภาพแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และจุดตรวจวัดระดับเสียง 
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3.1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 
    ก) น ้าผิวดิน 
 1) ศึกษาข้อมูลด้านอุทกวิทยาของแหล่งน้ าผิวดิน และแสดงรายละเอียดแหล่งน้ าผิวดิน 
ในพ้ืนที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โดยระบุชื่อแหล่งน้ า ระยะห่างจากพ้ืนที่แนวท่อของ
โครงการทิศทางการไหลและอัตราการไหล การระบายน้ าในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ พร้อมทั้งส ารวจภาคสนามเพ่ือ
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทางน้ า การใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ านั้น รวมทั้งแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าในปัจจุบัน
ของพ้ืนที่ศึกษา  
 2) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในแหล่งน้ าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าการตรวจวัด (ถ้ามี) และแสดงแผนผังต าแหน่งสถานีตรวจวัด
คุณภาพน้ าผิวดินเทียบกับบริเวณพ้ืนที่แนวท่อของโครงการ 
 3)  แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในแหล่งน้ าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการในระหว่างการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินที่เก่ียวข้อง และ
แนบรูปภาพแสดงต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเทียบกับบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ ตัวอย่าง   
ดังรูปที่ 3-2 
 ข) น ้าใต้ดิน 

1) แสดงรายละเอียดอุทกธรณีวิทยา ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน ระดับความลึกของน้ า
จากผิวดิน และการใช้ประโยชน์น้ าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่อาจได้ผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของ
โครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ 

2) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อบาดาลและ/หรือบ่อน้ าตื้นที่รวบรวม
ได้ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่อาจได้ผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ  
สภาพการใช้น้ าใต้ดินในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 

3) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline information) ของน้ าใต้ดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้าน
คุณภาพและลักษณะอุทกวิทยาของน้ าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรม
ต่อเนื่องจากโครงการ (พ้ืนที่คลังน้ ามัน) เช่น ทิศทางการไหล และระดับความลึก เป็นต้น  

ค) น ้าทะเล 
 ในกรณีเป็นการก่อสร้างระบบท่อในทะเลหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าทะเล      
ให้ศึกษาและน าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ทั้งลักษณะทางกายภาพ และเคมี รวมทั้งข้อมูล       
สมุทรศาสตร์ เช่น ทิศทางการไหลของน้ า กระแสน้ าขึ้น – ลง สภาพคลื่นลมในทะเล และสภาพชายฝั่ง เป็นต้น         
ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ และแสดงแผนผังต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพ           
น้ าทะเลเทียบกับบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการด้วย 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรม 
        ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ของบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 
        จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท เอ็นทิค จ ากัด 
 
รูปที่ 3-2 ตัวอย่างรูปภาพแสดงต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเทียบกับบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ 
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3.1.6 ทรัพยากรดิน 
 น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินในบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ และบริเวณ
รัศมพ้ืีนที่ศึกษา ดังนี้ 

ก) ข้อมูลชุดดิน พร้อมแสดงแผนที่ชุดดินที่ชัดเจน 
ข) วิเคราะห์และประเมินลักษณะสมบัติดิน (ลักษณะโครงสร้าง สัณฐาน และคุณภาพทาง

กายภาพและเคมี) 
ค) ความสมบูรณ์ของดินและสมรรถนะความเหมาะสมของดินในการใช้ประโยชน์ 
ง) การทรุดตัวของดิน และการชะล้างพังทลายของดินในสภาพปัจจุบัน 

 

 3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
  ศึกษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ และพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ และพ้ืนที่รัศมีศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 
ก) ทรัพยากรป่าไม้  

(1) แสดงข้อมูลนิเวศวิทยาป่าไม้ (ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด) ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พ้ืนที่อนุรักษ์ตามธรรมชาติต่าง ๆ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม ้รวมทั้งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของหน่วยงานที่เป็นที่เชื่อถือได ้ 

(2) แสดงข้อมูลลักษณะระบบนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้แต่ละประเภทที่พบในพ้ืนที่ระบบท่อ
ของโครงการและพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 

(3) ในกรณีพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่รัศมีศึกษามีลักษณะสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า ให้น าเสนอ
ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ ความหนาแน่น ความหลากชนิด การแบ่งชั้นความสูงตามแนวดิ่ง สภาพการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ และปริมาตรไม้ในพ้ืนที่ ตลอดจนการประเมินมูลค่าไม้และวิเคราะห์หามูลค่าทางเศรษฐกิจของป่า
เปรียบเทียบกับในกรณีท่ีไม่มีการพัฒนาโครงการ 

ข) ทรัพยากรสัตว์ป่า   
แสดงผลการส ารวจข้อมูลด้านสัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการและพ้ืนที่ศึกษา 

โดยมีการจ าแนกชนิด ความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย  แหล่งหากิน การอพยพ
โยกย้าย แหล่งกิจกรรมของสัตว์ป่า ความหลากหลาย พร้อมระบุสถานภาพเพ่ือการอนุรักษ์ และสถานภาพตาม
กฎหมายของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

ทั้งนี้ ในกรณีการเข้าไปท าการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ           
ให้แสดงเอกสารการได้รับอนุญาต ให้เข้าศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ช่วงเวลาที่เข้าท าการส ารวจข้อมูลด้วย 
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3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า 
แสดงผลการจ าแนกสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาและพ้ืนที่ที่อาจได้รับ

ผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โดยแสดงข้อมูลประเภทแหล่งน้ า ความส าคัญและการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ า เช่น แหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ และแหล่งเพาะพันธุ์ เป็นต้น และแสดงข้อมูลสถานภาพของ
ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ าดังกล่าว โดยพิจารณาจากความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ 
ทั้งนี้ ให้น าเสนอข้อมูลผลการส ารวจของหน่วยงาน หรืองานศึกษาวิจัยต่าง ๆ (ถ้ามี) และผลการศึกษาข้อมูลใน
ระหว่างการศึกษา  

กรณีวางท่อในทะเลให้ศึกษาแหล่งทรัพยากรทางทะเล เช่น ปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และ
สัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น รวมทั้งแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ในบริเวณพ้ืนที่รัศมีศึกษาและพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 

 

  3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
ศึกษาข้อมูลคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์บริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการและบริเวณพ้ืนที่ที่อาจ

ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ในประเด็นต่อไปนี้ 
3.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(1) ระบุพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ โดยแสดงข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน แผนพัฒนาที่ดิน กฎหมายผังเมืองรวม การก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง พ้ืนที่เขต
ควบคุมมลพิษ ที่ตั้งชุมชน พื้นที่สีเขียว พื้นที่กันชน โดยรวบรวมจากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลอ่ืน ๆ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระดับหมู่บ้านจาก
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และกฎหมายผังเมือง เป็นต้น รวมทั้งการส ารวจข้อมูลในภาคสนามในระหว่างการศึกษา 

(2) น าเสนอข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ และรัศมีพ้ืนที่
ศึกษา โดยจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมแสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่
ศึกษาท่ีชัดเจน 
 3.3.2 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

ก) การใช้น ้า 
    ระบุแหล่งน้ าใช้ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยระบุลักษณะแหล่งน้ า ปริมาณน้ า คุณภาพน้ า 
ความเพียงพอของน้ า ปริมาณการใช้น้ าอุปโภค-บริโภคของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เช่น น้ าบาดาล 
น้ าประปา หรือแหล่งน้ าอื่น ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในช่วงเวลาปกติ และในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น พร้อมทั้งระบุ
สภาพปัญหาการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ศึกษา (ถ้ามี) การให้บริการน้ าอุปโภค-บริโภคในปัจจุบันของหน่วยงานในพื้นที่ 
รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี และแผนการพัฒนาแหล่งน้ าของภาครัฐและเอกชน (ถ้ามี) 

ข) การเกษตร ปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  
รวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์

บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ประเภทและชนิดปศุสัตว์
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และการเพาะเลี้ยงสัตว์ ขนาดพ้ืนที่ที่ครอบคลุม ระยะเวลาของการเพาะปลูกในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/
เลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมการเกษตรและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน
องค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 

ค) การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม (พิจารณาศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างสถานีควบคุม 
สถานีเพิ่มความดัน หรือก่อสร้างคลังน้ ามันต่อเนื่องจากระบบท่อส่งน้ ามัน) 

1) แสดงรายละเอียดการระบายน้ าของพ้ืนที่ศึกษา โดยแบ่งเป็นการระบายน้ าตามธรรมชาติ 
และระบบระบายน้ าที่สร้างขึ้นมา พร้อมทั้งแสดงทิศทางการไหลของน้ าที่ไหลบ่าหน้าดินบริเวณพื้นที่ศึกษา
โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่โครงการ  

2) แสดงสถิติน้ าท่วมของบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ศึกษา พร้อมระบุแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันปัญหาน้ าท่วมในปัจจุบัน และแผนการด าเนินงานป้องกันน้ าท่วมในอนาคต 

ง) การจัดการขยะมูลฝอย 
แสดงรายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการจัดการมูลฝอยอุตสาหกรรม      

ในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้ ให้ระบุปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดในชุมชน วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอย วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
และศักยภาพในการรองรับของหน่วยงานรับก าจัด พร้อมทั้ง ระบุปัญหาและอุปสรรคในการเก็บขนและการก าจัด 

3.3.3 การคมนาคมขนส่ง 
ก) แสดงรายละเอียดระบบการคมนาคมขนส่งที่มีการใช้ในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด ความสามารถ

ในการรองรับปริมาณการจราจร และแผนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในอนาคต โดยระบุเส้นทางการ
คมนาคมขนส่งหลักของโครงการ 

ข) ส าหรับการคมนาคมขนส่งทางถนน ให้แสดงข้อมูล ดังนี้ 
(1) แสดงแผนที่และรายละเอียดเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ทางถนนสายหลักและถนน

สายรองในพ้ืนที่ศึกษา พร้อมแสดงประเภทถนน เช่น ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 
ระบุขนาด จ านวนช่องจราจร สภาพผิวการจราจร และสภาพความช ารุดเสียหายของถนนในปัจจุบัน สรุปสภาพ
ความคล่องตัว ค่าดัชนีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุสภาพปัญหาการ
คมนาคมขนส่งและการจราจรในปัจจุบัน 

(2) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของโครงการ พร้อมเสนอภาพถ่ายและแผนที่แสดงต าแหน่งจุดตรวจวัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาจุดตรวจวัดที่เป็นตัวแทน
พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ โดยท าการตรวจวัดให้ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด พร้อมทั้งเปรียบเทียบสภาพ
การจราจรในพ้ืนที่ศึกษากับมาตรฐานที่ก าหนด 

ค) กรณีมีการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ ให้แสดงเส้นทางขนส่งทางรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงใน
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา และรายละเอียดจ านวนเที่ยวที่มีการขนส่งในแต่ละวัน 

ง) กรณีการคมนาคมขนส่งทางทะเล (กรณีการก่อสร้างระบบท่อในทะเล) ให้แสดงรายละเอียด
ท่าเรือในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงระบบท่อของโครงการ และข้อมูลความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของโครงการ 
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 3.3.4 การผลิตและบริการส้าคัญ 
ศึกษาข้อมูลการประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรรม การประมง การอุตสาหกรรม และการบริการชมุชน 

เป็นต้น ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ หรือพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
 

 3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
  ศึกษาข้อมูลด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ และพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

น าเสนอข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชน ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
โดยให้น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง 5-10 ปี เพ่ือศึกษาแนวโน้มของข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวม
และวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกมิติ ทุกระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบลหรือเทศบาล
ของพ้ืนที่ศึกษา โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็น เพ่ีอใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
พร้อมทั้งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.ของแหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ก) ลักษณะชุมชนและสภาพพ้ืนที่  เช่น  สภาพพ้ืนที่ชุมชน อาณาเขตและขนาดพ้ืนที่ รูปแบบ 
การตั้งถ่ินฐาน พัฒนาการชุมชน/ความเป็นมาแต่ละชุมชน การขยายตัวของชุมชน และอ่ืนๆ เป็นต้น 

ข) การบริหารและการปกครอง  เช่น  ลักษณะการปกครอง รูปแบบการบริหาร จ านวนและ
ประเภทหน่วยงานในพื้นท่ีหรือหน่วยงานรับผิดชอบ หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

ค) สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา ลักษณะความสัมพันธ์ในชุมชน/ 
หมู่บ้าน ผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้ชี้น าสังคม กลุ่มหรือองค์กรและการเป็นสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม 
และอ่ืนๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม  เป็นต้น  

ง) สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน 
ลักษณะการประกอบอาชีพและการผลิต รายได้เฉลี่ย ค่าครองชีพ หรือสภาวะเศรษฐกิจระดับชุมชน รวมถึงแหล่ง
สถานประกอบการ การอุตสาหกรรม การเกษตร การพาณิชยกรรม การเงินและธนาคาร หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

จ) รูปแบบวัฒนธรรมและความเชื่อ เช่น ความเชื่อและสิ่งยึดถือทางจิตใจ วัฒนธรรมหลักหรือ
วัฒนธรรมรองของชุมชน การยอมรับและยึดถือวัฒนธรรมประเพณี  เป็นต้น 

ฉ) การบริการขั้นพ้ืนฐานและสังคม เช่น โครงข่ายและการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทั้งระบบไฟฟ้า ประปา เส้นทางคมนาคม สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล รวมถึงแหล่งการค้าและ
ธุรกิจ และอ่ืนๆ เป็นต้น 

ช) การพัฒนาและปัญหาชุมชน เช่น ปัญหาระดับชุมชนต่างๆ แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาชุมชน สภาวะแวดล้อม ได้แก ่ประเภทและ
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ สภาพแวดล้อมชุมชน แหล่งมลพิษสิ่งแวดล้อม ลักษณะและปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 3.4.2 การศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมชุมชนในพื นที่ศึกษา 
ก) ระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งควรพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมถึงการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของโครงการ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
ข)  ระบุขอบเขตการศึกษา โดยระบุวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลาที่เข้าศึกษา (วัน-เดือน-ปี) 

และพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่อ่อนไหว รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือชุมชนที่ได้ผลกระทบมลพิษจากโครงการ 
ทั้งนี้ ท าการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในรัศมีพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการของโครงการ อย่างน้อยดังนี้ 

1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย 
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านการปกครอง ด้านพาณิชย์ เป็นต้น โดยให้ระบุ
ชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูลและ
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมจัดท าตารางสรุปข้อมูลและประเด็นข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และแนบ
ตัวอย่างรูปภาพแสดงการด าเนินการประกอบ โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการที่ชัดเจน 

2) กลุ่มตัวแทนพ้ืนที่อ่อนไหวและสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
สถานศึกษา ศาสนสถาน ศูนย์กลางชุมชน/ตลาดการค้า สถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ แหล่งโบราณสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยว  แหล่งที่มีคุณค่าของชุมชน  แหล่งที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและแหล่งศูนย์กลางชุมชน โดยให้ระบุ
สถานภาพหรือต าแหน่ง  บทบาทหน้าที่ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือที่เกี่ยวข้อง และจ านวนผู้ให้ข้อมูลและ
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมจัดท าตารางสรุปข้อมูลและประเด็นข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และแนบ
ตัวอย่างรูปภาพแสดงการด าเนินการประกอบ โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการที่ชัดเจน  

3) กลุ่มตัวแทนสถานประกอบการและกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์  กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งสถานประกอบการ
หรือพนักงานและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยให้ระบุสถานภาพหรือต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งหรือที่เกี่ยวข้อง  และจ านวนผู้ให้ข้อมูล และความเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมจัดท าตารางสรุปข้อมูลและ
ประเด็นข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และแนบตัวอย่างรูปภาพแสดงการด าเนินการประกอบ โดยระบุ วัน 
เดือน ปี ที่ด าเนินการที่ชัดเจน  

4) กลุ่มตัวแทนผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น เช่น ประธานชุมชน  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ผู้อาวุโส/ผู้ที่นับถือในชุมชน เป็นต้น โดยให้
ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ และจ านวนผู้ให้ข้อมูล พร้อมจัดท าตารางสรุปข้อมูลและ
ประเด็นข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และแนบตัวอย่างรูปภาพแสดงการด าเนินการประกอบ โดยระบุ วัน เดือน 
ปี ที่ด าเนินการที่ชัดเจน และระบุวิธีการเลือกตัวแทนผู้น าชุมชนผู้ให้ข้อมูลของโครงการด้วย อย่างน้อยชุมชนละ 3 
ตัวอย่าง โดยการน าเสนอข้อมูลให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มพ้ืนที่ที่ระบบท่อพาดผ่านและพ้ืนที่ในระยะ
ประชิด ทั้งนี้ ระยะประชิดพิจารณาก าหนดในระยะ 50 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อทั้งสองข้าง และครอบคลุมถึง
ชุมชนแห่งแรกที่พบใกล้เคียงแนวท่อในระยะ 100 เมตร และ (2) กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีรัศมีการศึกษาแต่ไม่ใช่กลุ่ม (1)  
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5) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ในกรณีที่พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยเขตการปกครอง
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเขตเทศบาล ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ให้โครงการท า
การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ โดยแยกกลุ่มครัวเรือนเป็นครัวเรือนประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และครัวเรือนประชาชนในเขตเทศบาลให้ชัดเจน โดยน าเสนอข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้  

(1) แสดงที่มาของข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่น ามาใช้ในการค านวณจ านวนตัวอย่าง 
(Sample Size) โดยเป็นข้อมูลทันสมัยล่าสุด และระบุวิธีการก าหนดจ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา และ
จ านวนตัวอย่างในแต่ละชุมชน  

(2) แสดงรายละเอียดการค านวณจ านวนตัวอย่าง โดยระบุสูตรและวิธีการค านวณ       
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และหลักสถิติ  พร้อมระบุเหตุผลประกอบในการเลือกสูตรหรือ
วิธีการค านวณ ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่มากกว่า
ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ ในการค านวณจ านวนตัวอย่างให้แสดงตัวเลขทศนิยมอย่างน้อย 3 ต าแหน่ง 

(3) ระบุหลักการและวิธีการในการสุ่มตัวอย่างในระดับชุมชนให้ชัดเจน โดยจะต้อง
อธิบายถึงความเหมาะสมของวิธีการที่เลือกใช้ในการสุ่มตัวอย่าง และการควบคุมคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างให้เป็น
ตัวแทนของประชากรที่ศึกษา 

(4) ระบุขั้นตอนและวิธีการส ารวจจนถึงระดับหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  
ที่จะต้องด าเนินการเก็บข้อมูล 

(5) ก าหนดพ้ืนทีส่ ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุม
รัศมีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยพิจารณาก าหนดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการประเมิน
อันตรายร้ายแรงในทุกกรณีที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการของโครงการ ในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้โครงการหรือระยะประชิด คือ ครัวเรือนที่อยู่ในระยะ 50 เมตร 
จากก่ึงกลางแนวท่อทั้งสองข้าง และครอบคลุมถึงครัวเรือนหลังแรกที่พบใกล้เคียงแนวท่อในระยะ 100 เมตร โดย
ให้มีการส ารวจข้อมูลครบร้อยละ 100 และ (2) กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่รัศมีการศึกษาแต่ไม่ใช่กลุ่ม (1)  

ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงาน หรือ
อันตรายร้ายแรงจากโครงการ พร้อมทั้งเสนอรูปภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจ
ความคิดเห็นรายบุคคล เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง โดยระบุจ านวนตัวอย่างต่อ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ และแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน ตัวอย่างดังรูปที่ 3-3 

(6) แสดงตารางสรุปจ านวนตัวอย่างที่ค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนตัวอย่างที่ท าการ
ส ารวจจริง โดยแยกแต่ละชุมชนในพ้ืนที่ใกล้แนวท่อและพ้ืนที่ถัดไปที่อยู่ในรัศมีพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งชุมชนพ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชนพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานหรืออันตรายร้ายแรงจากโครงการ กรณี
ที่มีการก าหนดพ้ืนที่ส าคัญ ต้องระบุวิธีการในการให้น้ าหนักหรือสัดส่วนของจ านวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ (ถ้ามี) 
โดยให้ความส าคัญพ้ืนที่ใกล้มากกว่าพ้ืนที่ไกล พร้อมอธิบายวิธีการถ่วงน้ าหนักหรือวิธี การก าหนดสัดส่วนของ
จ านวนตัวอย่างที่ชัดเจนด้วย 
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รูปที่ 3.4.2-2 จุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
 

 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ BVW12                 
ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จ ากัด จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

 

รูปที่ 3-3  ตัวอย่างรูปภาพแสดงลักษณะการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม  
 

จุดเก็บแบบสอบถามกลุม่ครัวเรือน
ตามแนวท่อ ระยะประชิด 0-50 เมตรจาก

กึ่งกลางแนวท่อทั งสองข้าง 

ระยะมากกว่า 50-500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อทั งสองข้าง 

รูปที่ 3.4.2-2 จุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
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ค) อธิบายลักษณะของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูล โดยควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) ประเด็นส าหรับตัวแทนหน่วยงาน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงาน 
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาในปัจจุบัน 

  ส่วนที่ 3 การรับรู้โครงการ ความคิดเห็น ความต้องการความช่วยเหลือ และความวิตก
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  ความเชื่อมั่นในการจัดการปัญหา และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

2) ประเด็นส าหรับผู้น าชุมชน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาชุมชนในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ  ความต้องการความช่วยเหลือ 

และความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ ความวิตกกังวลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ความเชื่อมั่นในการจัดการ
ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

3) ประเด็นส าหรับครัวเรือน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ลักษณะของครัวเรือน 
ส่วนที่ 3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน 

   ส่วนที่ 4 สุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและการใช้บริการชุมชนของครัวเรือน 
   ส่วนที่ 5 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ  ความต้องการความช่วยเหลือ 

และความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ ความวิตกกังวลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ความเชื่อมั่นในการจัดการ
ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ทั้งนี้ ให้เพ่ิมเติมเหตุผลในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แสดงความเห็นต่อ
โครงการด้วย 

ง) น าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็น ตามรายละเอียดที่ก าหนดในวิธีการศึกษา โดยให้น าเสนอ
ผลการศึกษาโดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ศึกษา พร้อมทั้งจัดท าตารางเปรียบเทียบประเด็นข้อวิตกกังวล
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการก าหนด  
  ทั้งนี้ หากผลการส ารวจความคิดเห็น พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตอบว่าไม่แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 25 ให้วิเคราะห์สาเหตุ และพิจารณาท าการส ารวจข้อมูลซ้ าด้วย พร้อมทั้ง
หากการส ารวจข้อมูลมีระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ศึกษาจนถึง
วันที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานฯ ควรด าเนินการส ารวจซ้ าเช่นกัน 
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3.4.3 การรอนสิทธิ์ การทดแทนและชดเชยกรณีที่อาจจะมีผู้รับผลกระทบ 
ในกรณีที่ผลกระทบของโครงการไม่สามารถก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐาน และผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในระยะสั้น เป็นต้น 
ให้น าเสนอข้อมูลผลการส ารวจสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่ต้องชดเชย และผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบที่มีต่อการด าเนินการของโครงการ และการรอนสิทธิ์ การ
ทดแทน และชดเชย ร้อยละ 100 ด้วย 
  3.4.4 ด้านสาธารณสุข 

ก) แสดงข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขของพ้ืนที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยแสดงอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในพ้ืนที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ศึกษา 

ข) แสดงข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชน
ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรคส าคัญ และโรคประจ าถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มอาการ
ของโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง 
เป็นต้น รวมทั้งจ าแนกสาเหตุเปรียบเทียบกับอัตราการตาย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติให้รวบรวมข้อมูล 
อย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง  

ค) สรุปแผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ 

3.4.5 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว   
แสดงข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แหล่งทางโบราณคดีและ

ประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการหรืออาจได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โดยอธิบายลักษณะและความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งระบุ
ระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ส าคัญร่วมกับ พ้ืนที่ระบบท่อของโครงการ
ประกอบไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่แนวท่อของระบบขนส่งพาดผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงกับแหล่งโบราณสถานหรือ
โบราณคดีที่มีความส าคัญจนอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ให้น าเสนอข้อมูลผลการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้นด้วย 

 

3.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง

ทางท่อ ที่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาด าเนินการตามประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ 
ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 หรือแนวทางที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในปัจจุบันที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า โดยต้อง
น าเสนอข้อมูลไว้ในรายงานฯ อย่างน้อย ดังนี้ 
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   3.5.1 แนวทางและหลักการด้าเนินการ 
 ระบุแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของ

โครงการ พร้อมทั้งสรุปรายละเอียดหรือสาระส าคัญของแนวทางหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบพอสังเขป 
  3.5.2 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

ระบุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ โดย
จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือแสวงหา
ทางเลือกหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 

3.5.3 ขอบเขตการด้าเนินการ 
ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ พิจารณาให้ครอบคลุม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินโครงการ โดยไม่จ ากัดเฉพาะขอบเขตในรัศมีพ้ืนที่ศึกษาของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ 
ให้แสดงแผนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ระบบท่อของโครงการให้ชัดเจน และระบุชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด ประกอบไว้ด้วย  

3.5.4 ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
วิเคราะห์และจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียของโครงการตามหลักทางสังคมศาสตร์ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยการทบทวนผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมของโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวก
และทางลบ เพ่ือระบุผู้ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มผู้เสียประโยชน์และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ          
ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ แต่อาจมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการ และ/หรือกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสังคมแบบมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มี 7 กลุ่มหลัก ดังนี้  
 ก) ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการในด้านลบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องได้รับน้ าหนักมากที่สุดในการศึกษาผลกระทบและการ
จัดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ     
ในด้านบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ จึงอาจถือได้ว่าประโยชน์ของกลุ่ม
นี้ได้รับการพิทักษ์และน าเสนอโดยเจ้าของโครงการแล้วไม่จ าเป็นที่จะต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้เป็นพิเศษกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ  
 ข) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เจ้าของโครงการ 
และผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าของโครงการและ
ผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ค) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ช านาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
และหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการ  
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 ง) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ โดยรวมถึงหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 จ) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายใน
ท้องถิ่น และในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียง และนักวิชาการอิสระ 
 ฉ) สื่อมวลชน ทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานฯ 
 ช) ประชาชนทั่วไป หมายถึง สาธารณชนที่มีความสนใจและต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 

3.5.5 การเปรียบเทียบกิจกรรมการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับแนวทางการ
ด้าเนินการที่ใช้อ้างอิง  

ให้จัดท าตารางแสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการกับกรอบหรือแนวทางที่โครงการใช้อ้างอิงในการด าเนินงานของโครงการให้ชัดเจน เช่น ประกาศส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้น หรือแนวทางที่เป็นที่
ยอมรับทางวิชาการในปัจจุบันที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า  

3.5.6 การด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนควรจะต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประเด็นหลักส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คือ การวิเคราะห์และจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุผู้มีส่วน          
ได้เสียหลัก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจึงท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญมากเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ          
ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนั้น ผู้ด าเนินโครงการจะต้องให้บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือให้ได้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการมีส่วนร่วมของ
โครงการ โดยการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดหลักการรวมผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ให้มากท่ีสุด และจะต้องพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยการแบ่งกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย อาจแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากกว่า 7 กลุ่ม หรือบางพ้ืนที่อาจไม่มีบางกลุ่ม ผู้ด าเนินการด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงการและสถานการณ์ 
   3.5.6.1 สื่อประชาสัมพันธ์ 

 ระบุประเภทและจ านวนของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการด าเนินการด้านการมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จะต้องสรุปสาระส าคัญให้ครอบคลุมรายละเอียดของกิจกรรมโครงการ ขั้นตอน
และระยะเวลาด าเนินการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าวของโครงการ  

  ทั้งนี้ ให้แนบตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการไว้ในรายงานด้วย 
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 3.5.6.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ให้แนบแผนผังแสดงขั้นตอนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะมีกระบวนการอย่างน้อย ดังนี้ 
1. การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ 

จะต้องเข้าพ้ืนทีโ่ครงการเพ่ือเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) 

ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่
ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น การจัดท าเป็น info graphic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์           
เป็นต้น เพ่ือให้ไดข้้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น 

2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพ่ือก าหนดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement)  

3) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความเห็นที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

2. การด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน       
ต้องด าเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการอีกทั้งยังเป็นการน า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 
โดยให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นในครั้งแรก ขอบเขต
การด าเนินการ วันเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งระบุวันเวลาการส่งจดหมายเชิญหรือแจ้งข่าวสาร
ให้ชัดเจน 

2) ระบุวิธีการด าเนินการ โดยระบุเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการรับฟังความ
คิดเห็น แสดงสรุปข้อมูลสาระส าคัญที่น าเสนอในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
รับฟังความคิดเห็น แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  

3) ระบุวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และกรอบระยะเวลาที่ท าการเผยแพร่ 

4) จัดท าตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในครั้งแรก ประกอบด้วย 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกังวล ผู้แสดงความคิดเห็น โดยระบุกลุ่ม ชื่อหน่วยงาน หรือชุมชน ต าแหน่งหน้าที่ หรือ
ฐานะ ทางสังคม หรือความเห็นตัวแทนของผู้แสดงความคิดเห็น พร้อมค าชี้แจงของผู้แทนโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษา
ผู้จัดท ารายงานฯ ที่ชัดเจน โดยระบุต าแหน่งของผู้ชี้แจงข้อมูลในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละประเด็นด้วย 
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ทั้งนี้ หากโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าจะรับประเด็นข้อเสนอแนะใด ๆ ไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้สรุปผลการ
ด าเนินงานในประเด็นดังกล่าวพอสังเขปด้วย 

5) สรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินความคิดเห็นภายหลังกิจกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน การรับรู้และเข้าใจโครงการ ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล 
โดยแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ห่วงกังวลในแต่ละประเด็นที่ชัดเจน รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

6) แนบรูปภาพบรรยากาศการด าเนินการประกอบ โดยระบุวัน เดือน ปี        
ให้ชัดเจนด้วย ตัวอย่างดังรูปที่ 3-4  

7) การเผยแพร่ผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
โดยระบุข้อมูลที่เผยแพร่ สถานที่และระยะเวลาการเผยแพร่ที่ชัดเจน 

8) แนบแบบประเมินความคิดเห็นภายหลังกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 
หลักฐานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น จดหมาย ตัวอย่างเอกสารชี้แจงหรือ
เผยแพร่ และเอกสารน าเสนอในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น และรายชื่อการลงนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคผนวก 

2.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อ
การจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจ
พิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสมด้วย  การน าเสนอข้อมูลในรายงานฯ ให้แสดงรายละเอียด
ข้อมูลเช่นเดียวกับการด าเนินการ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ การจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2 
ประกอบด้วย ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อวิตกกังวล ผู้แสดงความคิดเห็นโดยระบุกลุ่ม ชื่อหน่วยงาน หรือชุมชน ต าแหน่ง
หน้าที ่หรือฐานะทางสังคมฐานะทางสังคม หรือความเป็นตัวแทนของผู้แสดงความคิดเห็น พร้อมค าชี้แจงของผู้แทน
โครงการหรือบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดท ารายงานฯ ที่ชัดเจน โดยระบุต าแหน่งของผู้ชี้แจงข้อมูลในกิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นในแต่ละประเด็นด้วย รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับประเด็นข้อคิดเห็นนั้น ๆ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 อาจด าเนินการได้หลายวิธีการ 
แต่จะต้องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด เพ่ือน ามาปรับปรุง
รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็นข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้
แนบรูปภาพบรรยากาศการด าเนินการในมุมกว้างประกอบไว้ในรายงานฯ โดยระบุวัน เดือน ปี ให้ชัดเจนด้วย 
ตัวอย่างดังรูปที ่3-4  
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตอุตสาหกรรม   
         นวนคร (นครราชสีมา) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จัดท ารายงานโดยบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ากัด 

 

รูปที่ 3-4 ตัวอย่างรูปภาพแสดงบรรยากาศการด าเนินการกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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3. การจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ในกรณีโครงการมีการด าเนินการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมเติม เช่น การน าชุมชนศึกษาดูงานโครงการในลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ 
หรือการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลโครงการเพ่ิมเติม เป็นต้น ให้น าเสนอสรุปข้อมูลผลการด าเนินการดังกล่าว โดยระบุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ที่ด าเนินการ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยระบุชื่อกลุ่ม 
ชุมชนหรือหน่วยงาน ต าแหน่งหน้าที่หรือฐานะทางสังคมของผู้แสดงความคิดเห็นที่ชัดเจน วิธีการด าเนินการ และ
ผลที่ได้จากการด าเนินการดังกล่าว พร้อมแนบภาพถ่าย ที่ระบุ วัน เดือน ปี เสนอไว้ในรายงานฯ ด้วย  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นอาจด าเนินการได้หลายวิธีการแต่จะต้อง
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด โดยในการให้ข้อมูลโครงการ
กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานจะต้องจัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้ง
อาจเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

3.5.6.3 สรุปข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ        
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าสรุปและจัดหมวดหมู่ของข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นแต่ละครั้ง ในรูปแบบตาราง โดยให้จัดท าเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อห่วงกังวลในขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
พร้อมทั้งระบุกลุ่ม ชุมชนหรือหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

 

3.6 การรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการในรายงานฯ 
ในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม กรณีที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อข้อมูลและมาตรการที่ก าหนดในรายงานฯ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วอย่างมีนัยส าคัญ ให้โครงการจัดให้มีกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขอ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยน าเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และ/หรือมาตรการที่เปลี่ยนแปลงให้
ชุมชนรับทราบและแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วน าผลการด าเนินการเสนอไว้ในรายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการด้วย 

 
 

 

หมายเหตุ 
 แนวทางการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี  มิใช่ข้อก้าหนดที่แน่นอน หากใน
ระหว่างการศึกษาพบว่ามีประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความส้าคัญอย่างมีนัยส้าคัญ หรือมีข้อก้าหนด แนวทางปฏิบัติ 
ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วย 
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บทท่ี 4 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้ท า
การประเมินผลกระทบให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นการศึกษาในบทที่ 3 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ประเมินและวิธีการประเมิน เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานสากล โดยให้
ค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ที่มีมาตรการหรือเงื่อนไขเฉพาะ และมาตรฐานด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ฯลฯ ประเด็นที่ท าการประเมินให้จ าแนกตามรายละเอียดโครงการ ลักษณะสภาพพ้ืนที่ระบบ
ท่อและกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะต้องเสนอสาระส าคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้  
 

4.1 เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจ าแนกผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระบุแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้อ้างอิง ระบุกรอบระยะเวลาในการประเมินผล

กระทบ ระบุลักษณะของกิจกรรม และวิธีการประเมินผลกระทบ (ทางตรง/ทางอ้อม) เช่น วิธีการบรรยาย 
(Descriptive Method) วิธีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) วิธีการแบ่งระดับ 
(Rating/Ranking) เป็นต้น ซึ่งต้องครอบคลุมผลกระทบทั้ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

สรุปหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการจ าแนกระดับนัยส าคัญของผลกระทบ และอธิบายความเชื่อมโยงในการ
น าผลกระทบที่ได้จากการประเมินไปใช้พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  
 

4.2 แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 

 1) สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว 
การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว ให้มี

การน าเสนอข้อมูลและประเมินผลกระทบ ดังนี้ 
ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 
(1) สรุปลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามประเภทของ

กิจกรรมต่อสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว 
(2) ระบุวิธีการประเมินระดับของผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบจากกิจกรรมการ

ด าเนินงานของโครงการ 
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(3) กรณีที่พบว่าพ้ืนที่ตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวให้
พิจารณาการออกแบบโครงสร้าง โดยใช้ค่า Peak Ground Acceleration : PGA ในการค านวณออกแบบเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวด้วย 
 2) ทรัพยากรดิน 

การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อทรัพยากรดิน ให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมินผล
กระทบ ดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 
1. สรุปลักษณะกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรดิน  
2. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการต่อทรัพยากรดิน ทั้งในด้านการ

ทรุดตัวของดิน ความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมของดิน และการชะล้างพังทลายของดิน โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนมีกิจกรรมการก่อสร้าง กับขณะมีกิจกรรมการก่อสร้างกรณีท่ีมีมาตรการ และกรณีไม่มีมาตรการ 

3. ในกรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเกิดปัญหาการ
ปนเปื้อนของดิน เช่น การรั่วไหลของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง และการรั่วไหลของโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบท่อแบบเจาะลอด เป็นต้น ให้ประเมินผลกระทบโดยน าเสนอที่มาของข้อมูลที่
ใช้ในการประเมิน ระบุวิธีการประเมินและสรุประดับของผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการให้ชัดเจน 

ระยะด าเนินการ 
1. สรุปลักษณะกิจกรรมการด าเนินการของโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรดิน  
2. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการต่อทรัพยากรดิน เช่น ด้านการ

ทรุดตัวของดิน และการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น โดยน าเสนอที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน และสรุป
ระดับของผลกระทบให้ชัดเจน 

3. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการ เช่น กรณีการรั่วไหลของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/น้ ามันจากระบบท่อ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเกิดปัญหาการปนเปื้อนของดินได้  
โดยน าเสนอที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ระบุวิธีการประเมินและสรุประดับของผลกระทบจากกิจกรรมการ
ด าเนินการของโครงการให้ชัดเจน 

3) คุณภาพอากาศ 
การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อคุณภาพอากาศ ให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมินผล

กระทบ ดังนี้ 
 ระยะก่อสร้าง 

1) สรุปลักษณะของกิจกรรมการก่อสร้างและมลพิษทางอากาศท่ีอาจเกิดขึ้นตามลักษณะของ
กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การขุดเปิดหน้าดินเพ่ือวางท่อ ความยาวของแนวขุด พ้ืนที่บ่อรับ-บ่อส่ง มลพิษจาก
เครื่องจักร มลพิษจากการเตรียมพ้ืนที่ ปรับพ้ืนที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุอุปกรณ ์เป็นต้น 

2) ระบุชนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่ใช้อ้างอิง (ถ้ามี) หากมีข้อมูลการระบายมลพิษที่ได้จากการตรวจวัดจริงจาก
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เครื่องจักร อุปกรณ์ประเภทเดียวกัน จากการด าเนินการที่ผ่านมา อาจพิจารณาน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ประเมินผลกระทบก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลผลการตรวจวัดดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือทางวิชาการด้วย 

3) ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ด้วย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยให้เสนอข้อมูลการประเมินผลกระทบตามแนวทางการใช้แบบจ าลองเพ่ือประเมิน
การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ทั้งการเลือกแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Model Selection) ข้อมูล
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) 
ข้อมูลจุดสังเกต (Receptor) และระดับความสูงของพื้นที่ (Receptor and Terrain Elevation Information) ข้อ
มูลค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของมลพิษในบรรยากาศก่อนมีโครงการ (Background Concentration) และค่าความ
เข้มข้นของมลพิษทางอากาศสะสม (Cumulative Impact) รวมทั้งผลกระทบจากฝุ่นละอองและผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศจากเครื่องจักรตามวิธีการก่อสร้างต่อพ้ืนที่ศึกษา และจุดสังเกตที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวตามแนวที่
ระบบท่อพาดผ่าน พร้อมทั้งสรุประดับของผลกระทบ และให้น าข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามาใช้ในการประเมินผลกระทบร่วมด้วย 

4) เสนอตารางสรุปผลการประเมิน โดยให้ระบุพิกัดของจุดที่เกิดค่าความเข้มข้นสูงสุด จาก
ต าแหน่งที่มีการก่อสร้างตามแนวท่อที่พาดผ่านและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ และพิกัดของจุดสังเกต         
ที่เป็นพ้ืนทีอ่่อนไหว 

ระยะด าเนินการ (ถ้ามี) กรณีที่มีสถานีเพ่ิมความดันของระบบท่อส่งก๊าซ/น้ ามัน โดยการใช้เครื่อง
ต้นก าลังชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับปั่นหรือ compressor  

(1) สรุปแหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษค่า
ความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษ ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลในบทที่ 2 หัวข้อมลพิษทางอากาศ 

(2) ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ให้เสนอข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบตามแนวทางการใช้แบบจ าลองเพ่ือประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ทั้งการเลือก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Model Selection) ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ข้อมูลจุดสังเกต (Receptor) และระดับความสูงของพ้ืนที่ 
(Receptor and Terrain Elevation Information) ข้อมูลค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของมลพิษในบรรยากาศก่อนมี
โครงการ (Background Concentration) และค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศสะสม (Cumulative 
Impact) ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบสะสม ให้แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบจากแหล่งก าเนิดของโครงการ หมายถึง การประเมินผลกระทบ
เฉพาะแหล่งก าเนิดมลพิษใหม่และแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีการเปลี่ยนแปลงการระบายมลพิษเพ่ิมสูงขึ้นของโครงการ 

กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบรวม หมายถึง การประเมินผลกระทบโดยน าเข้า 1) แหล่งก าเนิด
มลพิษใหม่และแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีการเปลี่ยนแปลงการระบายมลพิษเพ่ิมสูงขึ้นของโครงการ และ 2) แหล่งก าเนิด
มลพิษอ่ืนๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานแล้วแต่ยังไม่มีการระบายมลพิษ 
ยกเว้น แหล่งก าเนิดที่มาจากการปรับลดมลพิษตามหลักการ 80/20 และน าผลการประเมินมารวมกับค่าความ
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เข้มข้นพ้ืนฐานของมลพิษในบรรยากาศก่อนมีโครงการ (Background Concentration) ที่ได้จากการตรวจวัดจริง
ในพ้ืนที่ศึกษา 

ทั้งนี้ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ให้พิจารณา ดังนี้ 
** มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่มีอยู่ในประเทศไทย 
** มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่มีอยู่ในต่างประเทศ ในกรณีที่มลพิษที่สนใจไม่ได้

ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย เช่น WHO เป็นต้น 
(3) การประเมินผลกระทบจากโครงการจะต้องครอบคลุมสภาพการด าเนินการทั้งในกรณีการ

ด าเนินการปกติและการด าเนินการที่ไม่ปกติ เช่น ช่วงการเริ่มเดินระบบ (Start up) ช่วงการหยุดเดินระบบ (Shut 
down) และกรณีที่ระบบควบคุมมลพิษขัดข้อง (ไม่ท างาน) (ถ้ามี) 

(4) ในกรณีที่โครงการมีการขนส่ง ล าเลียงหรือจัดเก็บเชื้อเพลิง ภายในพ้ืนที่โครงการให้ประเมิน 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว โดยแสดงวิธีการประเมิน และสรุประดับของผลกระทบ 

(5) ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคุณภาพ
อากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินผลกระทบของโครงการ 

(6) ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรน าเสนอในรายงานฯ ดังนี้ 
1) เสนอตารางสรุปผลการประเมินทั้ง 2 กรณี โดยให้ระบุพิกัดของจุดที่เกิดค่าความเข้มข้น

สูงสุด และการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ และพิกัดของจุดสังเกตที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหว 
2) แสดงแผนผังเส้นระดับความเข้มข้นเท่า (Isopleth) โดยแบ่งช่วงของระดับความเข้มข้น

ที่เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผลกระทบในภาพรวมต่อพ้ืนที่ศึกษา พร้อมทั้ง ระบุจุดและค่าความ
เข้มข้นสูงสุดไว้ด้วย 

4) อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 
การประเมินผลกระทบจากโครงการต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้ าให้มีการน าเสนอข้อมูลและ

ประเมินผลกระทบ ดังนี้ 
 ระยะก่อสร้าง  
  1) สรุปลักษณะของกิจกรรมที่มีผลกระทบกับปริมาณและทิศทางการไหลของน้ าผิวดิน รวมทั้ง
ชนิดและปริมาณน้ าเสียที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น น้ าเสียจากการอุปโภคบริโภคของ
คนงานก่อสร้าง น้ าทิ้งจากการทดสอบระบบท่อ/อุปกรณ์ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการปนเปื้อนน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
  2) ประเมินผลกระทบให้สอดคล้องกับวิธีการวางท่อ ลักษณะและปริมาณของน้ าเสีย และ
วิธีการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะของแหล่งน้ า หากมีการประเมินโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ให้ระบุเหตุผลการเลือกใช้แบบจ าลองฯ ข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองฯ และสรุประดับผลกระทบ 
  ระยะด าเนินการ 
  1) สรุปแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ลักษณะของน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสีย วิธีการบ าบัดน้ าเสีย และ
คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกจากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการ รวมทั้งปริมาณและทิศทางการไหลของน้ าที่
ระบายออกจากโครงการ (ถ้ามี)  
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  2) ระบุแหล่งรองรับน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ โดยให้เสนอข้อมูล ดังนี้ 
  - ข้อมูลส ารวจการใช้ประโยชน์แหล่งน้ า ปริมาณการไหลและคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า เพ่ือ
ก าหนดระดับคุณภาพน้ า  
  - ประเมินศักยภาพในการรองรับของแหล่งน้ า ทั้งในด้านอุทกวิทยาและคุณภาพของ
แหล่งน้ า ทั้งนี้ การประเมินต้องแสดงให้เห็นว่าการระบายน้ าทิ้งจากโครงการลงสู่แหล่งน้ านั้น ไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับชั้นคุณภาพน้ าที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน้ านั้นต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ านั้น 
  5) เสียง และความสั่นสะเทือน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจากโครงการต่อระดับเสียงให้ยึดตามมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากแนวทางก าหนดไว้นี้ 
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ความเหมาะสมตามหลักวิชาการเป็นกรณีไป ซึ่งในการประเมินผลกระทบด้านเสียงต้องมีการศึกษาลักษณะกิจกรรม
การด าเนินงานของโครงการ เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดเสียงดังและศึกษาสภาพของพ้ืนที่ระบบท่อ
และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือก าหนดลักษณะของผู้รับผลกระทบ โดยมีการน าเสนอข้อมูลและประเมินผลกระทบ ดังนี้  

ระยะก่อสร้าง 
1) สรุปลักษณะของกิจกรรมตามวิธีการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทาง

ท่อ กิจกรรมการรื้อถอน (ถ้ามี) กิจกรรมการขนส่ง/คมนาคมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง  โดยให้แสดง
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การเตรียมพ้ืนที่ การรื้อถอน การติดตั้ง sheet pile          
การท าคันดิน และการปรับพื้นที่ เป็นต้น โดยแบ่งตาม Zoning หรือตามแผนการก่อสร้าง ระยะเวลาการท างานที่
ใช้ในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งระบุแหล่งอ้างอิงของระดับเสียงดังกล่าวให้ชัดเจน 

2) ในการประเมินระดับเสียงให้แสดงรายละเอียดของพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจ
ได้รับผลกระทบที่ตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด ระบุระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงของโครงการ พิกัดอ้างอิง 
และแนบแผนผังแสดงที่ตั้ง และผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว รวมทั้งระบุจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและเหตุผลที่เลือกจุดดังกล่าวเป็นจุดตรวจวัด โดยแสดงข้อมูลในรูป
ตารางสรุปที่ชัดเจน  

3) ประเมินระดับเสียงรวมของแหล่งก าเนิดเสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องจักร อุปกรณ์
แต่ละชนิดในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น กิจกรรมเตรียมพ้ืนที่ การขุดเปิดหน้าดิน และการวางระบบขนส่งปิโตรเลียม
และน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ เป็นต้น และประเมินระดับเสียงรวมที่เกิดจากทุกกิจกรรมการก่อสร้างในระยะเวลา
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในภาพรวมทั้งหมด 

4) ประเมินระดับเสียงรวมจากแหล่งก าเนิด ณ จุดสังเกต (Receptors) ที่อาจจะได้รับจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง โดยพิจารณาระดับเสียงที่ถูกลดทอนด้วยระยะทางและสิ่งกีดขวางไปยังจุดสังเกตด้วย รวมทั้ง
แสดงผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างตามระยะทางจากแนวท่อ เช่น ที่ระยะห่าง 10, 20, 50 
และ 100 เมตร เป็นต้น 
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5) ค านวณค่าระดับเสียงรวมจากแหล่งก าเนิดเสียงกับข้อมูลผลการตรวจวัดสูงสุดในสภาพ
ปัจจุบัน ณ จุดสังเกต (Receptors) ทั้งนี้ หากระดับเสียงรวมมีค่าเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 
70 เดซิเบล (เอ)) ให้พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6) ให้พิจารณาประเมินผลกระทบร่วมในกรณีที่ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการมีกิจกรรม
การก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกับโครงการ เช่น กิจกรรมการก่อสร้างถนนบริเวณแนวท่อ เป็นต้น  

7) กรณีที่ระดับเสียงทั่วไปที่จุดสังเกตมีค่ามากกว่า 70 เดซิเบล (เอ) ตั้งแต่ก่อนมีการ
ด าเนินงานของโครงการ ผลการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ท าให้ระดับ
เสียงที่มีอยู่เดิมเพ่ิมสูงขึ้นและให้สรุปดังนี้ “การด าเนินงานของโครงการไม่ได้ท าให้ระดับเสียงที่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น
จากเดิม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ได้ท าให้ระดับของผลกระทบด้านเสียงทั่วไป
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” 

8) ประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง โดยค านวณค่าระดับเสียงจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างในช่วงระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพบว่าระดับเสียงมีค่าเกินมาตรฐานตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานใน
แต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาท างาน 8 ชั่วโมง คือ 85 เดซิเบล (เอ)) ให้พิจารณาก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างด้วย   

9) ในกรณีที่ผลการประเมินผลกระทบพบว่า มีความจ าเป็นต้องติดตั้งแนวก าแพงกั้นเสียง 
(Noise Barrier) ณ จุดสังเกตหรือพ้ืนที่อ่อนไหว ให้แสดงรายละเอียดก าแพงกั้นเสียง โดยระบุ วัสดุที่ใช้ท าก าแพง        
กั้นเสียง ความสามารถในการลดระดับเสียง และความสูงของก าแพงกั้นเสียงกับบริเวณชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหวที่
ได้รับผลกระทบ โดยให้แสดงขนาดความสูงของแหล่งก าเนิดเสียง และความสูงของจุดสังเกต (Receptors) จากพ้ืน
ในการประเมินระดับเสียง ทั้งนี้ ให้แสดงผลการประเมินเปรียบเทียบก่อนและหลังติดตั้งก าแพงกั้นเสียงด้วย 

10) ท าการประเมินระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยประยุกต์ 
ใช้วิธีการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึก
การตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง และช่วงเวลาที่เกิดเสียงดัง  
โดยจัดท าตารางสรุปข้อมูลการค านวณระดับเสียงรบกวนให้ชัดเจน โดยผลการประเมินจะต้องพบความแตกต่าง 
“ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับค่าระดับเสียงพ้ืนฐาน” ต่ ากว่า 10 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ หากพบว่าระดับเสียง
รบกวนมีค่าเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับ
เสียงรบกวน (ค่าระดับเสียงการรบกวนต้องไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)) ให้วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงเป็นการเฉพาะ เช่น การติดตั้งก าแพงก้ันเสียงในบริเวณ
แหล่งก าเนิดเสียงหรือติดตั้งที่ครอบเครื่องจักรที่แหล่งก าเนิดเสียงดังในระยะก่อสร้าง เป็นต้น และประเมินผล
กระทบภายหลังมีมาตรการด้วย เพ่ือแสดงว่ามาตรการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
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ในกรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจมีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่ง
ปลูกสร้าง หรือโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียงที่มีความส าคัญจนอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 
ให้ประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
 ระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 
  ให้สรุปลักษณะของกิจกรรมในระยะด าเนินการของระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ และประเมินผลกระทบด้านเสียงตามข้ันตอนและวิธีการที่แสดงในระยะก่อสร้าง 

6) ด้านกากของเสีย 
การประเมินผลกระทบจากโครงการด้านกากของเสีย ให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมิน 

ผลกระทบ ดังนี้ 
ระยะก่อสร้าง 
(1) สรุปลักษณะของกิจกรรม ชนิดและปริมาณของกากของเสียที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะของ

กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น กากของเสียจากการอุปโภค/บริโภคของคนงาน กากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
(เศษวัสดุจากการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาดน้ ามัน/น้ ามันเชื้อเพลิงใช้แล้ว) เป็นต้น พร้อมทั้งระบุ
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  

(2) ระบุวิธีการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้น (การน ากลับมาใช้ใหม่/ส่งไปก าจัด) วิธีการจัดเก็บ
ก่อนส่งไปก าจัด หน่วยงานที่รับก าจัด วิธีการประเมินระดับของผลกระทบและสรุประดับของผลกระทบ 

(3) กรณีการวางท่อด้วยวิธีการเจาะลอด (HDD) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์หรือ
สารชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ระบุระยะทางในการวางท่อแบบ
เจาะลอด ค านวณปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ และระบุวิธีการจัดการโคลนโซเดียมเบนโทไนท์หรือสารที่
ใช้ทดแทนเหลือทิ้ง และประเมินผลกระทบในกรณีการจัดการด้วยวิธีการดังกล่าว 

ระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 
(1) สรุปแหล่งก าเนิดกากของเสีย ชนิดและปริมาณกากของเสีย ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ

ด าเนินการของโครงการ 
(2) ระบุวิธีการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้น วิธีการประเมินผลกระทบ และสรุประดับของ

ผลกระทบ 
7) ด้านสมุทรศาสตร์และคุณภาพน  าทะเล (กรณีวางระบบท่อในทะเล) 

กรณีวางระบบท่อในทะเลให้น าเสนอข้อมูลและประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงาน
ของโครงการในด้านสมุทรศาสตร์ และคุณภาพน้ าทะเล รวมถึงข้อมูลสภาพพ้ืนท้องทะเล ระดับความลึกของน้ า 
และกระแสน้ า พร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) โดยให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมินผลกระทบ ดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 
(1) การจัดการสิ่งปฏิกูล น  าเสีย น  าอับเฉา น  าปนเปื้อนน  ามันรวมถึงมูลฝอยทั่วไป และของ

เสียอันตราย โดยระบุวิธีการจัดการน้ าเสียแต่ละประเภทที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น การรวบรวม
และขนส่งน้ าเสียในส่วนต่างๆ ไปก าจัดบนฝั่งโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือกรณีที่ไม่น า
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น้ าเสียไปก าจัดบนฝั่ง น้ าเสียดังกล่าวจะต้องได้รับการบ าบัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานก่อน
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า ไทย พ.ศ. 2456 อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และข้อก าหนดของ MARPOL 73/78 เป็นต้น ก่อนระบาย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบให้พิจารณาให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการน้ าเสียแต่ละประเภท 
ลักษณะและปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น โดยแสดงระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน 

(2) การฟุ้งกระจายของตะกอนจากกิจกรรมการวางท่อในทะเล กิจกรรมการก่อสร้างเพ่ือ
วางท่อในทะเล เช่น การขุดเปิดพ้ืนท้องทะเล การเจาะลอดบริเวณชายฝั่ง และการเกาสมอเรือ เป็นต้น ท าให้เกิด
การรบกวนพ้ืนท้องทะเล และส่งผลให้มีการฟุ้งกระจายของตะกอนบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ซึ่งท าให้ เกิดการเพ่ิมขึ้น
ของตะกอนและความขุ่นของน้ าทะเล ดังนั้น ให้ประเมินผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของตะกอนและความขุ่นของน้ า
ทะเล ทั้งนี้ วิธีการประเมินผลกระทบอาจใช้สมการหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมิน โดยมีการระบุ
หลักการเหตุผลและความเหมาะสมของวิธีการประเมินหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้ในการประเมินที่
ชัดเจน  

กรณีใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบ ให้น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
1) ให้แสดงข้อมูลการทดสอบความแม่นย าเที่ยงตรงของแบบจ าลองฯ  
2) รายละเอียดข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง (Input Data) ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิธีการก่อสร้าง

ระบบท่อของโครงการ  
3) ข้อมูลสมุทรศาสตร์ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ  
4) แสดงข้อมูลผลการประเมินการแพร่กระจายของตะกอนในระยะก่อสร้าง ระดับของ

ผลกระทบต่อแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือแหล่งรับผลกระทบที่ส าคัญ พร้อมทั้งแสดงขอบเขตหรือ
ระยะทางของผลกระทบ และระยะเวลาที่เกิดผลกระทบให้ชัดเจน  

5) พิจารณาใช้ข้อมูลผลการประเมินผลกระทบดังกล่าวในการก าหนดมาตรการเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เช่น การก าหนดลักษณะและรูปแบบการติดตั้ง
ม่านกันตะกอน (Silt Curtain) และการก าหนดค่าความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยขณะมีกิจกรรมการก่อสร้าง 
เพ่ือการเฝ้าระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น  

(3) การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลบริเวณพื นที่วางท่อ ให้ประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งทะเลบริเวณพ้ืนที่วางท่อ โดยการประเมินจะต้องสอดคล้องกับวิธีการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ก่อสร้างระบบท่อของโครงการ โดยแสดงขนาดและระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึนให้ชัดเจน 

ระยะด าเนินการ ให้พิจารณาประเมินผลกระทบให้สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการของ
โครงการ เช่น ผลกระทบจากการรั่วไหลของระบบท่อต่อคุณภาพน้ าทะเล เป็นต้น โดยระบุวิธีการประเมิน แสดง
ขนาดและระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน 
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4.2.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ 
 1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก ให้มีการน าเสนอข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบ ดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 
(1) สรุปลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะ

ของกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการ รวมทั้งสภาพพ้ืนที่แนววางท่อ และสภาพโดยรวมของทรัพยากรชีวภาพใน
พ้ืนที่ศึกษา 

(2) ระบุวิธีการประเมินผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบตามลักษณะกิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพื้นที่ในรัศมีศึกษา เช่น ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์
ตามธรรมชาติต่าง ๆ ความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ลักษณะของแหล่งที่อยู่
อาศัย แหล่งหากิน การอพยพโยกย้าย แหล่งกิจกรรมของสัตว์ป่า ความหลากหลาย และสถานภาพของสัตว์ป่า           
แต่ละชนิด เป็นต้น พร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องวางท่อพาดผ่านในพ้ืนที่อนุรักษ์ ให้พิจารณาประเมินผล
กระทบจากสัตว์ป่าที่อาจกระท าต่อระบบท่อของโครงการ เช่น การขุดหรือเหยียบท าลายระบบท่อ เป็นต้น ด้วย 

2) ทรัพยากรชีวภาพในน  า 
การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า ให้มีการน าเสนอข้อมูลและ

ประเมินผลกระทบ ดังนี้ 
ระยะก่อสร้าง  
(1) สรุปลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนให้สอดคล้องกับกิจกรรม

การก่อสร้างและพ้ืนที่แนววางท่อ เช่น กรณีการวางท่อผ่านแหล่งน้ าด้วยวิธีการขุดเปิดหรือการวางท่อใกล้แหล่งน้ า 
และกรณีวางท่อในทะเล เป็นต้น รวมทั้งการระบายน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic 
test) ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

(2) ระบุวิธีการประเมินผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบตามลักษณะการก่อสร้างและ
พ้ืนที่แนววางท่อต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า เช่น สภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ า และระบบนิเวศที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น 
หญ้าทะเล ปะการัง และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  

ระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 
(1) สรุปลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะของกิจกรรม

การด าเนินการของโครงการต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า 
(2) กรณีที่มีการสูบน้ าใช้ หรือการระบายน้ าทิ้งจากการด าเนินโครงการ ให้ประเมินผลกระทบจาก

การสูญเสียทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ าจากการด าเนินการดังกล่าว โดยระบุวิธีการประเมินผลกระทบ และสรุป
ระดับของผลกระทบที่ชัดเจน 
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 4.2.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมิน 
ผลกระทบ ดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
(1) ประเมินความสอดคล้องในการด าเนินการโครงการกับแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามข้อบังคับผังเมืองรวม 
(2) สรุปลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะของ

กิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(3) ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในสภาพ

ปัจจุบัน กรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ โดยระบุระดับของผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบให้ชัดเจน  
(4) ในกรณีที่พบว่ากิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ

พ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าการด าเนินโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ข้างเคียง 

2) การคมนาคม 
การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการคมนาคม ให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมินผล

กระทบ ดังนี้ 
ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
(1) ระบุเส้นทางคมนาคม ลักษณะของเส้นทาง และสภาพการจราจรในปัจจุบันทั้งหมดของ

เส้นทางที่คาดว่าจะใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ รวมทั้งการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การวางหรือกองท่อ การวางเครื่องจักรและสิ่งจ าเป็นอื่นๆ ของโครงการ เป็นต้น  

(2) ระบุข้อมูลปริมาณยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ
ของโครงการทั้งขาไปและขากลับให้ครบถ้วน 

(3) ระบุหลักเกณฑ์วิธีการและต าแหน่งในการส ารวจข้อมูลปริมาณการจราจร (Traffic Volume) 
ที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบต่อการจราจรให้ชัดเจน ในกรณีที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
ให้ชัดเจนและต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย 

(4) ระบุขั้นตอนวิธีการในศึกษาและคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น ค่าปัจจัยเทียบเท่ารถยนต์นั่ง 
(Passenger Car Equivalence, PCE Factor) ที่ใช้ในการค านวณปริมาณจราจรให้มีหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่ง 
(Passenger Car Unit, PCU) เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณปริมาณจราจรบนเส้นทางคมนาคมในชั่วโมงคับคั่ง  เกณฑ์     
ที่ใช้ในการค านวณขีดความสามารถของเส้นทางคมนาคม เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปริมาณจราจรในอนาคต และ
เกณฑ์ก าหนดระดับการบริการ (Level Services) เป็นต้น 
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(5) แสดงตารางผลการค านวณค่าดัชนีการจราจรติดขัด (Volume Capacity Ratio) และความ
หนาแน่นการจราจร (Traffic Density) แต่ละเส้นทางที่เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาปกติ และช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งในวันหยุดและวันท าการ ทั้งนี้ ให้น าเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ปริมาณจราจรในอนาคตของเส้นทางคมนาคมแต่ละเส้นทางมาใช้ประกอบการค านวณค่าดัชนีการจราจรติดขัด
และความหนาแน่นการจราจรดังกล่าวด้วย  

(6) สรุปการประเมินผลกระทบต่อการคมนาคมในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งใน
วันหยุดและวันท าการเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

(7) ในกรณีที่ พ้ืนที่รัศมีศึกษาของโครงการมีการใช้เส้นทางคมนาคมร่วมกับกิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการอ่ืนๆ โดยเฉพาะในระยะก่อสร้างให้ประเมินผลกระทบร่วมกับโครงการดังกล่าวด้วย 

3) การใช้น  า 
การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการใช้น้ า ให้มีการน าเสนอข้อมูลและประเมินผล

กระทบ ดังนี้ 
ระยะก่อสร้าง 
(1) ระบุลักษณะและกิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าในบริเวณ

พ้ืนที่ศึกษา 
(2) ประเมินผลกระทบต่อการใช้น้ าจากการอุปโภค-บริโภคของเจ้าหน้าที่โครงการและคนงาน

ก่อสร้างโดยระบุจ านวนเจ้าหน้าที่โครงการและคนงานก่อสร้าง ปริมาณการใช้น้ าและแหล่งน้ าใช้ โดยแสดงขนาดและ
ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน 

(3) ประเมินผลกระทบต่อการใช้น้ าจากกิจกรรมการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (ถ้ามี)           
โดยระบุแหล่งน้ าใช้ส าหรับการทดสอบท่อ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพความเพียงพอของแหล่งน้ าใช้กรณีความต้องการ      
ใช้น้ าสูงสุดในการทดสอบท่อและความสามารถในการรองรับน้ าทิ้งจากการทดสอบของโครงการ โดยแสดงขนาด
และระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน 

ระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 
พิจารณาประเมินผลกระทบให้สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการของโครงการ โดยแสดง

ขนาดและระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน 
4) ระบบระบายน  าและป้องกันน  าท่วม 

การประเมินผลกระทบจากโครงการต่อระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ให้มีการน าเสนอ
ข้อมูลและประเมินผลกระทบ ดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง  
(1) สรุปลักษณะกิจกรรมการก่อสร้างและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบระบายน้ าของพื้นที่

โครงการ และบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
(2) การกีดขวางการระบายน้ าบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างในกรณีที่ก่อสร้างระบบท่อตัดผ่านแหล่งน้ า 

ให้พิจารณาประเมินผลกระทบให้สอดคล้องกับวิธีการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างระบบท่อของโครงการ 
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(3) การระบายน้ าทิ้งจากกิจกรรมการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต ให้ประเมินผลกระทบต่อ
แหล่งน้ าที่รองรับน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อโดยพิจารณาจากอัตราการไหลและปริมาณน้ าทิ้งที่ต้องระบายออก รวมทั้ง
มาตรการขณะท าการระบายน้ าทิ้ง  

(4) การระบายน้ าบริเวณส านักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อ และวัสดุ/อุปกรณ์ของโครงการ        
ให้พิจารณาประเมินผลกระทบกรณีการปรับเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และรูปแบบการจัดท าราง
ระบายน้ าฝนในพื้นท่ี 

(5) การกีดขวางการระบายน้ าบริเวณพ้ืนที่สถานีควบคุมหรือสถานีเพ่ิมความดัน ในกรณีที่ต้อง
มีการปรับถมพ้ืนทีเ่พ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ภายในสถานี ให้พิจารณาประเมินผลกระทบ
ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่มีการปรับถม โดยแสดงข้อมูลสภาพการระบายน้ าก่อนกับภายหลังมีโครงการ พร้อมระบุ
วิธีการประเมินผลกระทบ สรุปรายละเอียดของผลกระทบ และระดับของผลกระทบที่ชัดเจน 

ระยะด าเนินการ 
ประเมินผลกระทบให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินการของโครงการ เช่น กรณีมีการก่อสร้าง

สถานีควบคุมหรือสถานีเพ่ิมความดัน เป็นต้น ให้ประเมินปริมาณน้ าฝนก่อนและหลังการพัฒนาพ้ืนที่สถานี แสดง
รายการค านวณอัตราการระบายน้ าก่อนและหลังการพัฒนาพ้ืนที่โครงการให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ภายในสถานี โดยประเมินปริมาณน้ าฝนสูงสุดและปริมาณน้ าทิ้งที่ต้องระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้ 
อัตราการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่โครงการต้องไม่มากกว่าสภาพการระบายน้ าก่อนมีโครงการ โดยระบุวิธีการประเมิน 
ผลกระทบ สรุปรายละเอียดของผลกระทบ และสรุประดับของผลกระทบของการระบายน้ าออกสู่ภายนอกโครงการด้วย 

ในกรณีที่พบว่าการระบายน้ าของโครงการในบางช่วงเวลาอาจกระทบต่อแหล่ งรองรับน้ า        
ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดท าบ่อพักน้ าเพ่ือชะลอการระบายน้ าออกจาก
โครงการ เป็นต้น และให้เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกันด้วย 

4.2.4 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
 1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

  ระยะก่อสร้าง และด าเนินการ 
สรุปภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ศึกษา และกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยประเด็นการประเมินผลกระทบให้มีรายละเอียดต่าง ๆ แบ่งเป็น ช่วงระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการ (การปรับพ้ืนที่ การก่อสร้าง หรือการเปิดด าเนินการ) โดยประเมินในเชิงปริมาณให้มากที่สุด 
และพิจารณาช่วงเวลาที่อาจเกิดผลกระทบทั้งที่จะเกิดในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ แต่ละช่วงต้องประเมินผล
กระทบอย่างน้อย ดังนี้  

1) การพัฒนาชุมชน การขยายตัวชุมชนและความเป็นเมือง เช่น การขยายตัวของพ้ืนที่ และ
ความเจริญเติบโตของเมือง เป็นต้น  

2) การประกอบอาชีพและการจ้างงาน เช่น การมีงานท า การประกอบอาชีพและการผลิต           
การสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน รายได้และรายจ่ายครัวเรือน ความเพียงพอของรายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจ  
ภาวะการออมและหนี้สิน เป็นต้น 
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3) สภาพสังคมกลุ่มและวิถีชีวิต เช่น ความสัมพันธ์ทางสังคม และความแปลกแยกในชุมชน  
ระดับการศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยว การเป็นสมาชิกและการร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือ
องค์กร และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมกลุ่มและวิถีชีวิต เป็นต้น 

4) ปัญหาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สภาพปัญหา ประเภทและความถี่
ที่เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม ความสัมพันธ์และวิถีชีวิต เป็นต้น 

5) สภาพแวดล้อมในชุมชนและมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพปัญหา ประเภทและความถี่ที่เกิด 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

6) การบริการขั้นพื้นฐาน เช่น ความเพียงพอทั้งชนิด ปริมาณและคุณค่าการใช้ประโยชน์เกิดขึ้น 
เป็นต้น 

7) การรับรู้ และความวิตกกังวล ระดับความเครียด สภาพจิตใจ ระดับการรับรู้โครงการ ปัญหา
และข้อวิตกกังวลต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากโครงการที่ได้จากผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ น ามาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบด้วย โดยสรุป
รายละเอียดของผลกระทบและระดับของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อชุมชนทั้งในทางบวกและทางลบ 

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การประเมินผลกระทบจากโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีการน าเสนอ

ข้อมูลและประเมินผลกระทบ ดังนี้ 
 ระยะก่อสร้าง 

(1) ระบุรายละเอียดของกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แหล่งก า เนิด สาเหตุ
ของอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง พนักงาน และประชาชนโดยรอบ 

(2) ระบุลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เช่น มลพิษ
ทางอากาศ เสียง รังสี กากของเสีย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรไฟฟ้า อุบัติเหตุ การเคลื่อนย้าย
วัสดุ ฯลฯ ของพนักงานและคนงาน และการป้องกันอันตราย/ระงับอัคคีภัย 

(3) ระบุวิธีการประเมินผลกระทบ สรุปรายละเอียดของผลกระทบ และระดับผลกระทบ 
ระยะด าเนินการ 
(1) ระบุรายละเอียดกิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการ และลักษณะของผลกระทบ       

ที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ   
(2) ประเมินความเพียงพอในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ  

เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและการซ้อม
แผนฉุกเฉิน การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในช่วงการซ่อมบ ารุงระบบท่อหรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
ให้ชัดเจน 
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3) ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว 
 ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ (ถ้ามี) 

(1) ระบุแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทัศนียภาพที่ส าคัญภายในพ้ืนที่ศึกษา โดยให้ระบุที่ตั้งและ
ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ  

(2) ระบุลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และ
ระยะด าเนินการ 

(3) ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ที่มี
ต่อทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ผลกระทบด้านคมนาคมต่อการท่องเที่ยวในระยะก่อสร้าง เป็นต้น 
โดยสรุปรายละเอียดของผลกระทบ และระดับของผลกระทบให้ชัดเจน 
 

4.3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและ

ระยะด าเนินการ รวมทั้งข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา เพื่อน าไปสู่กระบวนการคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งนิยมแสดงผลกระทบในรูปของความเสี่ยงโดย
สามารถประเมินได้ทั้งแบบเชิงปริมาณ (Quantitative) ส าหรับสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีสามารถตรวจวัดปริมาณได้ และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative) ส าหรับสิ่งคุกคามสุขภาพที่ยากต่อการตรวจวัดปริมาณ นอกจากนี้ สามารถประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในรูปที่ไม่ใช่ความเสี่ยง โดยประเมินในเชิงบรรยายหรือวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้
รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลสิ่งคุกคามสุขภาพ ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรับคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

4.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

4.3.1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment)  
1) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง (Non-Cancer Health Risk 

Assessment) ก าหนดให้ใช้หลักการ Hazard Quotient (HQ) คือ การประเมินขนาดที่ได้รับ (Exposure 
dose) ต่อขนาดที่ปลอดภัยของสาร ซึ่งผู้ประเมินจะต้องพิจารณาค่าความปลอดภัยที่เหมาะสมในการประเมินด้วย 
เช่น Reference dose (RfD) หรือ Reference Concentration (RfC) หรือ Minimum Risk Level (MRL) หรือ 
Acceptable Daily Intake (ADI) เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีสิ่งคุกคามสุขภาพหลายชนิด ให้แสดงผลรวมของความ
เสี่ยงในรูป Hazard Index (HI) โดยที่ 

Hazard Quotient (HQ) = 
ขนาดสารที่ได้รับ

ขนาดที่ปลอดภัยของสาร
 = 

𝑬𝒙𝒑𝒐𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒐𝒔𝒆

𝑺𝒂𝒇𝒆 𝑫𝒐𝒔𝒆
      (สมการ 1) 

 

Hazard Index(HI) = ∑HQs 
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณส าหรับสิ่งคุกคามสุขภาพที่ก่อโรคที่ไม่ใช่

โรคมะเร็ง มีข้ันตอนในการประเมินโดยทั่วไป ได้แก่ 
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(1) ขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) เป็นการศึกษาเพ่ือระบุว่ามีสิ่งหรือสารคุกคาม
สุขภาพ (Stressor) ใดบ้างที่มาจากการก่อสร้างหรือการด าเนินการของโครงการซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเสี่ยงนั้นคือโรคใด (Endpoints) และมีกี่ชนิดโรค เป็นต้น 
ซึ ่งขั ้นตอนดังกล่าวนี ้อาจเรียกว่า เป็นขั ้นตอนการบ่งชี ้สิ ่งคุกคามสุขภาพ (Hazard Identification) ตาม
กระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) ซึ่งการพิจารณาในขั้นกลั่นกรองต้อง
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

(2) ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping) เป็นการก าหนดสิ่งคุกคามสุขภาพ
(Stressors หรือ Health hazard) ที่จะท าการประเมิน เช่น ก าหนดกลุ่มประชากรหรือชุมชนที่จะท าการประเมิน          
ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ (Receptors) จากสิ่งคุกคามสุขภาพดังกล่าว ระบุเส้นทางการรับสัมผัส
(Exposure pathways) ที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ทางอากาศโดยการหายใจ ทางปากโดยการกินหรือดื่ม และ
ทางการสัมผัสผิวหนัง เป็นต้น การก าหนดโรคหรืออาการที่จะท าการประเมิน (Endpoints หรือ Consequences)
รวมถึงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ท าการประเมินหรือรัศมพ้ืีนที่ศึกษา เป็นต้น 

(3) ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ (Assessment) โดยการประเมินเพื่อหาค่า HQ หรือ HI 
ตามสมการ 1 โดยท าการประเมินขนาดที่คาดว่าจะได้รับสัมผัส (Estimated Exposed Dose) ตามเส้นทางการรับ
สัมผัส ซ่ึงค่าความปลอดภัยที่เลือกใช้ในการประเมินให้พิจารณาจากเส้นทางการรับสัมผัส ได้แก่ 

ทางการหายใจ (Inhalation)  HQ = Exposure dose / RfC 
ทางปากโดยการกิน (Oral)   HQ = Exposure dose / RfD 
ทางการสัมผัสผิวหนัง (Dermal contact) HQ = Exposure dose / RfC 
ทั้งนี้ ค่าความปลอดภัย อาจพิจารณาใช้ MRL หรือ ADI แทนการใช้ RfD หรือ RfC ก็ได้ 
(4) ขั้นตอนการแปลผลความเสี่ยง (Risk Characterization) ให้พิจารณาจากการค านวณค่า 

HQ หรือ ค่า HI (ถ้ามี) ดังนี้ 
ถ้า HQ มีค่ามากกว่า 1 เป็นการรับสัมผัสที่มีความเสี่ยง ต้องหามาตรการในการลดความเสี่ยง  
ถ้า HQ เท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ความเสี่ยงหรือผลกระทบนั้นยอมรับได้  
ถ้า HI มากกว่า 1 แปลผลว่า อาจมีผลกระทบต้องศึกษาหาวิธีการลดความเสี่ยง  
ถ้า HI เท่ากับหรือน้อยกว่า 1 แปลผลว่า อาจไม่เกิดผลกระทบหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง 
2) การประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง (Cancer Health Risk Assessment) ก าหนดให้

ใช้หลักการประเมิน Cancer risk โดยท าการประเมินขนาดที่ได้รับ (Exposure dose ; ED) และใช้ค่า Slope 
factor (SF) ที่เหมาะสมในการค านวณหาค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer risk) ซึ่งการประเมินหา
Cancer risk มีขั้นตอนการประเมินคล้ายกับการประเมิน Non-cancer risk ในการกลั่นกรอง (Screening) การ
บ่งชี้สิ่งคุกคามสุขภาพ (Hazard Identification) และการก าหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping) แต่จะต่างกันใน
ขั้นตอนการประเมินหาค่าความเสี่ยงที่ใช้ค่า Cancer slope factor (หรือ Slope factor) โดยที่ 
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Cancer risk = Fractional Response (or the fraction population responding) 
= SF * ED                                        (สมการ 2) 
 

ส าหรับการแปลผลหรือระบุความเสี่ยง (Risk Characterization) ผลการประเมิน Cancer 
risk ให้แสดงในรูปสัดส่วนของจ านวนประชากรที่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง (n) ต่อจ านวนประชากรทั้ง
กลุ่ม (N) เช่น หากประเมินได้ว่า Cancer risk เท่ากับ 1.3 per 106 หมายถึงว่ามีประชากรจ านวน 2 คน จาก
จ านวนประชากรทั้งหมด 1,000,000 คน ที่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ข้ึนกับนโยบายและความรุนแรงในความเป็นพิษของสารก่อมะเร็ง 

 

4.3.1.2 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ใช้ตารางความเสี่ยงสุขภาพ (Health Risk 

Matrix) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ โดยใช้การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) เป็นหลักในการ
ก าหนดจ านวนระดับชั้นและคะแนนโอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Probability or Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of Consequence) ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งการประเมินความเสี่ยง
วิธีนี้เป็นวิธีการประเมินผลกระทบที่เหมาะส าหรับสิ่งคุกคามสุขภาพที่ไม่สามารถวัดหรือประมาณค่าเชิงปริมาณ 
โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ โดยที่ 

 

ความเสี่ยง  =  โอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบ   *  ความรุนแรงของผลกระทบ) 
Risk = Probability                  *           Severity 

    (of Consequence)     (of Consequence)      (สมการ 3) 
 

ส าหรับการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบ และการประเมิน
ความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้  

(1) โอกาสที่อาจเกิดผลกระทบ สามารถพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่หรือข้อมูลเหตุการณ์
ในอดีตที่เคยเกิดผลกระทบจากสิ่งคุกคามสุขภาพนั้น ๆ โดยอาจวัดในรูป Probability เช่น โอกาสเกิดร้อยละ 90 
หรือความถี่ของการเกิด (Frequency) เช่น เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น และท าการจัดแบ่งระดับชั้นโอกาสอย่างน้อย 
3 ระดับชั้น ขึ้นไป เช่น บ่อยมาก บ่อย และไม่บ่อย เป็นต้น ซึ่งการแบ่งระดับชั้นของโอกาสให้มีความละเอียดมากข้ึน
จะท าให้ผลการประเมินมีความละเอียดมากขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ ให้อธิบายความหมายของแต่ละระดับชั้นโอกาสที่
ก าหนดให้ชัดเจน 

(2) ความรุนแรงของผลกระทบ ให้พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งคุกคาม
สุขภาพนั้น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งในกรณีรุนแรงที่สุดจนถึงกรณีไม่รุนแรง และท าการจัดแบ่งระดับชั้น
ความรุนแรงอย่างน้อย 3 ระดับชั้น เช่น รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง และไม่รุนแรง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้อธิบายความหมาย
ของแต่ละระดับชั้นความรุนแรงที่ก าหนดให้ชัดเจนด้วย  

(3) ความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสิ่งคุกคามสุขภาพ สามารถค านวณได้จากสมการ 3 โดย
ความเสี่ยงที่ค านวณได้ขึ้นอยู่กับการก าหนดตารางเมทริกซ์ของโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบและความรุนแรงของ
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ผลกระทบ เช่น ถ้าก าหนดเกณฑ์โอกาสที่อาจเกิดผลกระทบ 3 ระดับ และความรุนแรงของผลกระทบ 3 ระดับ 
(หรือเรียกว่า 3x3 เมทริกซ์) ก็จะได้ความเสี่ยง 9 จ านวน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องท าการจัดแบ่งช่วงของ
คะแนนความเสี่ยง เพ่ือแสดงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) และความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Inacceptable 
risk) หรืออาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงต่อไป 

ทั้งนี้ การพิจารณาก าหนดขนาดของตารางความเสี่ยงสุขภาพขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
ลักษณะการด าเนินงานของประเภทโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ รวมถึงความเห็น
ทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือให้ชัดเจน 

4.3.1.3 การประเมินเชิงบรรยายหรือวิเคราะห์ จะใช้กรณีที่ไม่มีข้อมูลทางสถิติในการประเมิน
เพื่อหาโอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบ ผู้ประเมินอาจใช้วิธีการวิเคราะห์เพ่ือบรรยายผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพประชาชนหรือชุมชนได้ ซึ่งวิธีนี้ควรต้องประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4.3.2 เกณฑ์การยอมรับผลกระทบต่อสุขภาพ 
เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสิ่งคุกคามสุขภาพ อาจแตกต่างกันตามประเภทของ

การประเมิน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของสังคมในการยอมรับความเสี่ยง หรือบริบททางสังคมของแต่ละพ้ืนที่ หรือ
ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เกณฑ์การยอมรับดังกล่าวต้องเหมาะสมและมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยเกณฑ์ที่
ใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงตามที่แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้เสนอแนะไว้ มีดังนี้ 

4.3.2.1 เกณฑ์การยอมรับส าหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ 
1) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง 

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง ซึ่งใช้วิธี Hazard Quotient (HQ) 
และ Hazard Index (HI) ใช้เกณฑ์การยอมรับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อ HQ มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 (HQ ≤ 1) หาก HQ หรือ HI มากกว่า 1 จะเป็นการรับสัมผัสที่มีความเสี่ยง จะต้องหามาตรการใน
การลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

2) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ที่ใช้วิธีการ Slope factor method มีเกณฑ์

ก าหนดการยอมรับได้ของผลกระทบหรือความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน โดยทั่วไปยอมรับได้ที่ความเสี่ยงระดับ 1  ใน 
100,000 คน ขึ้นไป ซึ่งเป็นอัตราการยอมรับความเสี่ยงการเกิดมะเร็งที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลกและประเทศ
ในยุโรปและอเมริกา 

4.3.2.2 เกณฑ์การยอมรับส าหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ 
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ที่ใช้ตารางความเสี่ยงสุขภาพ (Health Risk Matrix) จะ

ยอมรับตามคะแนนที่ประเมินได้ ซึ่งแบ่งเป็น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) และความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไม่ได้ (Inacceptable risk) หากแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น ระดับต่ า ระดับกลาง และระดับสูง ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้คือความเสี่ยงในระดับต่ า ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปต้องก าหนดมาตรการเพื่อลด
ความเสี่ยงให้ครบถ้วน 
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4.3.3 การประเมินความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพ 
ความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่มีความส าคัญต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  

รวมถึงคนงานที่จะมีเพ่ิมขึ้นในระยะก่อสร้างของโครงการที่ตั้งใหม่หรือขยายขนาดโครงการแล้วแต่กรณี จึงต้องท า
การประเมินความเพียงพอของระบบบริการ โดยสามารถใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการและข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันมาใช้ในการประเมินผลจากการด าเนินโครงการต่อความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่  เช่น 
ความเพียงพอของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข และจ านวนเตียงของผู้ป่วย เป็นต้น 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป 

 

4.4 การประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 
การศึกษาอันตรายร้ายแรงของโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ เป็นการ

ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับระบบขนส่งปิโตรเลียมฯ กรณีเกิดการรั่วไหล ระเบิด และติดไฟ               
ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์และประเมินโอกาสความน่าจะเป็นของการรั่วและติดไฟ การประมาณการรั่วไหล
ของปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง การประเมินความรุนแรงและพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกรณีเกิดการ
รั่วไหลและติดไฟ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตรายร้ายแรงของโครงการ โดยในการประเมินอันตรายร้ายแรงของโครงการให้อ้างอิงการศึกษาตาม
แนวทางต่าง ๆ เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute : API) ธนาคารโลก (World Bank) 
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S.EPA) 
หรือแนวทางการประเมินหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า เป็นต้น 

4.4.1 วิธีการศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ให้มีการน าเสนอข้อมูล ดังนี้  
1) ข้อมูลของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอันตรายร้ายแรง เช่น ชนิดและสถานะของ

ปิโตรเลียมหรือน้ ามันเชื้อเพลิงที่ท าการขนส่งในระบบท่อ คุณสมบัติองค์ประกอบ ความไวไฟ และความเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ความยาวท่อ ลักษณะและรูปแบบการวางท่อ สภาวะการท างาน (แรงดัน        
ใช้งานสูงสุด/อุณหภูมิ) และมาตรฐานการออกแบบท่อของโครงการ เป็นต้น 

2) ท าการศึกษาปัจจัยเพ่ือจ าแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่  
2.1) บริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วได้มากกว่าแนวท่อโดยทั่วไป เช่น บริเวณจุดเชื่อมต่อต่างๆ พ้ืนที่

ที่แนวท่ออยู่เหนือพ้ืนดิน และพ้ืนที่ที่บุคคลที่สามเข้าด าเนินการได้ง่าย เป็นต้น 
2.2) ลักษณะการรั่วไหล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การรั่วไหลแบบทันทีทันใด (Instantaneous 

Release) และการรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Release) 
2.3) ลักษณะการเกิดไฟไหม้ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ การติดไฟแบบไฟพุ่ง (Jet Fire) การติด

ไฟแบบลูกไฟ (Fire Ball และ BLEVE) การติดไฟแบบแฟลช (Flash Fire) และการติดไฟแบบกองไฟ (Pool Fire) 
รวมทั้งการระเบิดของกลุ่มไอก๊าซ (Vapor Cloud Explosion (VCE))  
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2.4) ความเสียหายจากการติดไฟและผลกระทบจากการติดไฟต่อพ้ืนที่โดยรอบ โดยค านวณจาก
ปริมาณรังสีความร้อน ซึ่งวัดเป็นพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ท่ีได้รับรังสีความร้อน 

3) เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินอันตรายร้ายแรง เช่น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ BREEZE 
Incident Analyst , แบบจ าลองฯ PHAST และแบบจ าลองฯ ALOHA เป็นต้น ทั้งนี้  ให้มีข้อมูลรายละเอียดของ
แบบจ าลองฯ ดังนี้ 

3.1) ชื่อแบบจ าลอง บริษัทที่พัฒนาแบบจ าลองฯ และเวอร์ชั่นของแบบจ าลองฯ 
3.2) สรุปความต้องการข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองฯ ในรูปแบบตาราง 
3.3) สรุปสมมุติฐานและหลักการท างานของแบบจ าลองฯ ในการประเมินผลกระทบ ดังนี้ 

 - ความสามารถในการประเมินการรั่วไหลของสารในสถานะของก๊าซ ของเหลว หรือทั้ง 2 
สถานะ 

 - ความสามารถในการจ าลองพฤติกรรมหลังการรั่วไหลของสาร โดยเฉพาะในกรณีที่เป็น
การรั่วไหลของของเหลวภายใต้ความดัน ให้อธิบายหลักการคิดสัดส่วนของปริมาณสารที่
อยู่ในสถานะของเหลวและสถานะก๊าซ (Flash Fraction) ให้ชัดเจน 

 - ความสามารถในการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ 
 - ความสามารถในการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์การระเบิดของก๊าซไวไฟ 

4) ระบุข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการประเมินอันตรายร้ายแรง 
4.1) ระบุข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่น ามาใช้ ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยา และปี พ.ศ. ให้ชัดเจน 
4.2) ระบุพารามิเตอร์และค่าที่น าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

5) แสดงข้อมูลที่น าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และท าการวิเคราะห์อันตรายร้ายแรง โดยพิจารณา
กรณีการรั่วไหล อัตราการรั่วไหล และกรณีการเกิดไฟไหม้/ติดไฟ โดยท าการศึกษาโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะ
เกิดเหตุการณ์แล้วท าการประเมินระดับอันตรายและวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
พร้อมเปรียบเทียบผลการศึกษาในเชิงตัวเลข และแสดงรัศมีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่
โดยรอบ  

4.4.2 องค์ประกอบการศึกษาเพื่อจ าแนกความเสี่ยงอันตราย 
4.4.2.1 การวิเคราะห์การรั่วไหลของปิโตรเลียมและน  ามันเชื อเพลิงในระบบท่อ 

1) การวิเคราะห์สาเหตุการรั่วไหล เช่น การผุกร่อนของท่อ การใช้วัสดุท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน 
และการกระท าจากบุคคลภายนอก เป็นต้น 

2) การก าหนดสมมุติฐานและโอกาสของการรั่วและการติดไฟโดยใช้วิธีการศึกษา เช่น 
แผนภาพต้นไม้ (Event Tree Diagram) เป็นต้น โดยพิจารณาข้อมูลดังนี้  

 2.1) ลักษณะการรั่วไหล (การรั่วไหลแบบทันทีทันใด ( Instantaneous Release) และ
การรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Release)) โดยระบุสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ง และลักษณะการ
แพร่กระจาย ภายหลังการรั่วไหล 
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 2.2) ขนาดรูรั่ว โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เป็นสากล เช่น American Petroleum 
Institute (API) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขนาด ได้แก่ รูรั่วขนาดเล็ก (0-0.25 นิ้ว) ขนาดกลาง (0.25-2 นิ้ว) ขนาดใหญ่ 
(2-6 นิ้ว) และการแตกหักของท่อ (> 6 นิ้ว แต่ไม่เกิน 16 นิ้ว) เป็นต้น หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่น่าเชื่อถือ  
โดยพิจารณาโอกาส ความถี่ และความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุของอุปกรณ์และท่อที่รูรั่วขนาดต่างๆ จาก
ข้อมูลของหน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ เช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum 
Institute) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  

 2.3) โอกาสในการติดไฟรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การติดไฟแบบไฟพุ่ง (Jet Fire) การติด
ไฟแบบลูกไฟ (Fire Ball) การติดไฟแบบแฟลช (Flash Fire) การติดไฟแบบกองไฟ (Pool Fire) และการระเบิด
ของกลุ่มไอก๊าซ (Vapor Cloud Explosion (VCE)) 

 2.4) อัตราการรั่วไหลในช่วงเวลาและขนาดรูรั่วต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับโครงการ 
4.4.2.2 การวิเคราะห์โอกาสเกิดอันตรายร้ายแรง 

1) ท าการประเมินโอกาสเกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง  โดยการ
รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อทั้งสถิติภายในประเทศและ
ต่างประเทศเช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute : API) และบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้น าเสนอข้อมูลตารางสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศไทย ประกอบไว้ในรายงานฯ ด้วย  

2) น าสถิติที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการค านวณและพิจารณาโอกาสการเกิด
อุบัติเหตขุองท่อส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงของโครงการ  

3) ท าการประเมินโอกาสการรั่วไหล และการติดไฟ ที่ขนาดรูรั่วระดับต่างๆ โดยท าการ
เปรียบเทียบกับตารางแสดงระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ของ U.S. Department of 
Transportation, US.EPA., เป็นต้น ดังตารางท่ี 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1 ระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง 
ระดับความน่าจะเป็น ค าจ ากัดความ 
Common มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า (>1 ครั้ง/ปี) 
Likely มีโอกาสเกิดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ในรอบ 10 ปี (>0.1 ครั้ง/ปี) 
Reasonable Likely มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง/ปี ในรอบ 10-100 ปี  (0.1 ถึง 1 x 10-2 ครั้ง/ปี) 
Unlikely มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง/ปี ในรอบ 100-1,000 ปี (1 x 10-2 ถึง 1 x 10-3 ครั้ง/ปี) 
Very Unlikely มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี ในรอบ 1,000 ปี (<1 x 10-3 ครั้ง/ปี) 

ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management  
 Agency, U.S. Department of Transportation, US.EPA., 1990. 
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4.4.2.3 การประเมินความรุนแรงของการเกิดอุบัติการณ์ (Severity) 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ความรุนแรงที่เกิดจากการรั่วไหลและติดไฟ ทั้งกรณีการรั่วไหลอย่าง

ทันทีทันใด และการรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง ที่ลักษณะการติดไฟแบบต่างๆ (การติดไฟแบบไฟพุ่ง (Jet Fire) การติดไฟ
แบบลูกไฟ (Fireball) การติดไฟแบบแฟลซ (Flash Fire) และการติดไฟและระเบิดแบบ Vapor Cloud Explosion 
(VCE)) โดยพิจารณาขนาดของผลกระทบต่ออุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง และผลกระทบต่อคน ที่ระดับพลังงานความร้อน
และระดับแรงดันต่างๆ ดังตารางท่ี 4-2 และตารางท่ี 4-3 
 

ตารางท่ี 4-2 ผลกระทบที่เกิดจากเพลิงไหม้ท่ีระดับพลังงานความร้อนต่างๆ  
 

ระดับพลังงาน 
ความร้อน 

(กิโลวัตต์/ตารางเมตร) 

ขนาดของผลกระทบ 
ผลกระทบต่ออุปกรณ์/

สิ่งก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อคน 

37.5 ท าลายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต จ านวน 100 % เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เปน็ระยะ เวลา 
1 นาที จ านวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะ 
เวลา 10 วินาท ี

25.0 ท าให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้โดย
ไม่มีเปลวไฟ 

จ านวน 100 % เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เปน็ระยะ เวลา 
1 นาที และบาดเจ็บสาหัสภายใน 10 วินาท ี

12.5 ท าให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้โดย
ด้วยเปลวไฟ และหลอมพลาสติกได้ 

จ านวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะ เวลา 1 
วินาที และผิวหนังไหม้ภายใน 10 วินาท ี

4.0 - รู้สึกแสบผิวหนังถ้าอยู่นานกว่า 20 วินาที แต่ไม่ท าให้พอง 
ที่มา :  World Bank Technical Paper No.55,1990 
  

ตารางท่ี 4-3 ผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดที่ระดับแรงดันต่างๆ  
 

แรงดันจากการระเบิด 
(บาร์ (g)) 

ขนาดของผลกระทบ 

0.345 ร้อยละ 1-99 ของมนุษย์ที่ได้รับแรงดันโดยตรงจะเสียชีวิต 
0.138 สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การผลิตที่อยู่ใกล้เคียงถูกท าลายอย่างสิ้นเชิง 
0.069 สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การผลิตที่อยู่ใกล้เคียง 
0.039 กระจกสั่นและแตกเสียหายบางส่วน (แต่ยังซ่อมแซมได้) 

 

ที่มา : Lees, Frank P. , Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 1. London and Boston (1980) 
 

ทั้งนี้ ให้น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยาย ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ โดยให้
ระบุอาณาเขตและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแผ่รัศมีความร้อนที่ระดับพลังงานความร้อน/ระดับแรงดัน ที่ขนาด         
รูรั่ว และลักษณะการติดไฟแบบต่างๆ ทั้งในบริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลได้มากกว่าแนวท่อโดยทั่วไป และตาม
แนวระบบท่อของโครงการให้ชัดเจน ตัวอย่างในตารางที่ 4-4 และรูปแสดงการแผ่รัศมีความร้อนตัวอย่างในรูปที่  
4-1 และ รูปที่ 4-2  
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ตารางท่ี 4-4 ตัวอย่างตารางแสดงรัศมีการแผ่รังสีความร้อนและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  
 

กรณีศึกษา รัศมีการแผ่ความร้อน 
(เมตร) 1/ 

พื นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

1.  รูรั่วขนาด 1 นิ ว   
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2 N/A - 
- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2 8.7 บริเวณจุดเชื่อมต่อ และถนนมิตรภาพ 
- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2 17.2 ถนนมิตรภาพและเพิงขายของริมถนนมิตรภาพ 1 ร้าน 
- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2 34.4 ถนนมิตรภาพและเพิงขายของริมถนนมิตรภาพ 5 ร้าน 
2.  ท่อแตกหัก   
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2 N/A - 
- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2 N/A - 
- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2 64.1 ถนนมิตรภาพเพิงขายของริมถนนมิตรภาพ 10 ร้าน

และร้านสะดวกซื้อ 1 ร้าน 
- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2 148.8 ถนนมิตรภาพเพิงขายของริมถนนมิตรภาพ 10 ร้าน

ร้านสะดวกซื้อ 1 ร้านอาคารพักอาศัย 5 อาคาร และ
สถานประกอบการ 1 แห่ง 

 

หมายเหตุ: *  กรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 6 นิ้ว บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา เกิดการรั่วไหล
และติดไฟแบบ Jet Fire 

1/ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 6 นิ้ว ความดันออกแบบ 1,044 psig และอุณหภูมิใช้งาน 80 องศาฟาเรนไฮต์ 
- N/A หมายถึง Unable to calculate distance to this flux คือ ระดับพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในระดับ

ความสูงที่ศึกษา (พิจารณาที่ระดับความสูง 1.5 เมตร จากระดับพื้นดิน ซึ่งแทนระดับความสูงที่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์) มีระดับพลังงานต่ ากว่าระดับพลังงานความร้อนที่ต้องการทราบ 
 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยงัเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(นครราชสีมา) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จัดท ารายงานฯ โดย บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ากัด  
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            รูปที่ 5.4.5.7-1 ระยะทางที่ได้รับผลกระทบจากรงัสีความร้อนกรณีท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
                        กรณีที่เกิดการร่ัวไหลและติดไฟแบบ Jet Fire 
 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ BVW12                 
ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จ ากัด จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

รูปที ่4-1  ตัวอย่างรูปแสดงการแผ่รัศมีความร้อน ตามแนวระบบท่อของโครงการ 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  

เอ.ที.ปิโตรเลียม ของบริษัท เอ.ที. ปิโตรเลียม จ ากัด จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
รูปที ่4-2  ตัวอย่างรูปแสดงการแผ่รัศมีความร้อน จุดที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหล 
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4.4.3 การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นการศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง โดยพิจารณาโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ 
(Probability) จะมีความถี่เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน (Frequency) จากข้อมูลสถิติการรั่วไหลที่เคยเกิดขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเทียบกับขนาดท่อของโครงการ และพิจารณาระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (Severity)              
ที่ขนาดรูรั่วและลักษณะการติดไฟรูปแบบต่างๆ จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความเสี่ยงโดยใช้ค่าคะแนนที่ได้จาก
การค านวณ ดังนี้ 

   ค่าคะแนน = ระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
 

  น าค่าคะแนนที่ได้มาพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามแนวทางของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนงานบริหารจัดท าความเสี่ยง พ.ศ. 
2543 ซึ่งมีการจัดระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 4-5 หรือพิจารณาในรูปแบบตารางเมทริกซ์ (Matrix) 
ของ US.EPA ซึ่งแกนตั้ง (Y) แทนระดับความน่าจะเป็นของความถี่ (Frequency) การเกิดเหตุการณ์ ส่วนแกนนอน 
(X) แทนระดับความรุนแรง (Severity) ที่เกิดขึ้น รายละเอียดดังรูปที่ 4-3 
 

ตารางท่ี 4-5 การประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง 
        และการจัดท าแผนงานบริหารจัดท าความเสี่ยง พ.ศ. 2543 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency  
Management Agency, U.S. Department of Transportation, US.EPA, 1990 
 

รูปที่ 4-3 รูปแบบตารางเมทริกซ์ (Matrix) ของ US.EPA (Accident Frequency/Severity Screening Matrix) 

ค่าคะแนน ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1-2 1 เล็กน้อย ความเสี่ยงเล็กน้อย 
3-6 2 ปานกลาง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
8-9 3 สูง ความเสี่ยงสูง ต้องมีการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง 

12-16 4 สูงมาก ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดด าเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ลดความเสี่ยงลงทันที 
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เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการแล้วให้น าเสนอผลการประเมินในรูปแบบตาราง พร้อมทั้ง
บรรยายสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน โดยกรณีพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แสดงตัวอย่างในตารางที่ 4-6 และกรณีพิจารณาระดับความเสี่ยงในรูปแบบตารางเมทริกซ์ (Matrix) ของ US.EPA
แสดงตัวอย่างในตารางที่ 4-7 ทั้งนี้ ให้อธิบายหลักการและเหตุผลในการให้คะแนนระดับความรุนแรงให้ชัดเจนด้วย 
 

ตารางท่ี 4-6 ตัวอย่างตารางแสดงการประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เหตุการณ ์ ระดับโอกาสเกิด
เหตุการณ ์

ระดับความรุนแรง 
ของเหตุการณ ์

ค่าคะแนน ระดับความเสี่ยง 

การรั่วไหลบริเวณจุดเริ่มต้นแนวท่อ (จุดเชื่อมต่อ Metering Station) 
เกิดรูรั่วขนาด 1 นิ้ว 1 4 1x4 = 4 2 (ปานกลาง) 
ท่อแตกหัก 1 4 1x4 = 4 2 (ปานกลาง) 

 
การรั่วไหลบริเวณจุดสิ นสุดแนวท่อ (จุดเชื่อมต่อสถานีสูบจ่ายน  ามันมาบตาพุด จังหวัดระยอง ของบริษัท ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จ ากัด) 
เกิดรูรั่วขนาด 1 นิ้ว 1 4 1x4 = 4 2 (ปานกลาง) 
ท่อแตกหัก 1 4 1x4 = 4 2 (ปานกลาง) 

 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งน้ ามนัจากคลังน้ ามันของบริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด                  
        ไปยังจดุเชื่อมต่อสถานสีบูจ่ายน้ ามนัมาบตาพดุ จังหวัดระยอง ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากัด 

    จัดท ารายงานฯ โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 
 

4.4.4 การประเมินอันตรายร้ายแรงจากการเกิดผลกระทบแบบต่อเนื่อง (Domino Effect)  
 กรณีที่ระบบท่อขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงของโครงการอยู่ใกล้กับระบบท่อขนส่งปิโตรเคมี หรือ
ปิโตรเลียม/น้ ามันเชื้อเพลิงหรือแหล่งเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องกรณีเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นกับระบบ
ท่อของโครงการ ให้ประเมินโอกาสเกิด และความรุนแรงจากการเกิดผลกระทบแบบต่อเนื่อง (Domino Effect) รวมทั้ง
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามหลักการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกรณี
เลวร้ายที่สุด (Worst Case) ที่ท่อขนส่งทุกเส้น/แหล่งเชื้อเพลิงอ่ืนๆ เกิดการรั่วไหลพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุจ านวน
ท่อหรือแหล่งเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิด และคุณสมบัติของเชื้อเพลิง 
ขนาดท่อขนส่งเชื้อเพลิง/ถังกักเก็บเชื้อเพลิง และระยะห่างจากระบบท่อของโครงการ เป็นต้น จากนั้นให้น าเสนอ
ผลการประเมินในรูปแบบการบรรยาย ตาราง และรูปภาพประกอบ โดยให้ระบุระยะทาง/รัศมีที่ได้รับผลกระทบ 
และลักษณะของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบที่ระดับพลังงานต่างๆ ตามลักษณะการติดไฟแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น         
ให้ชัดเจน 
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ตารางที่ 4-7 ตัวอย่างตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง กรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของโครงการตามตารางเมทริกซ์ (Matrix) ของ US.EPA 

หมายเหตุ : 1/ ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ กรณีท่อส่งก๊าซฯ พิจารณารูร่ัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุด และรูร่ัวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุด ส่วนหน้าแปลนภายในสถานีฯ พิจาณารวบรูร่ัวทุกขนาด 
 2/ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Severity) พิจารณารัศมีไกลสุดที่ได้รับผลกระทบของรูรั่วขนาดต่างๆ ที่เกิดจากลักษณะการติดไฟแบบ Jet Fire ที่ระดับพลังงาน 12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร         

ซึ่งมีจ านวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 นาที และผิวหนังไหม้ภายใน 10 วินาที และท าให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้ด้วยเปลวไฟ และหลอมพลาสติกได้ 
 3/ ระดับความเสี่ยง มีแนวทางพิจารณา 2 ปัจจัย คือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ (Probability) และระดับของความรุนแรงทีเ่กิดขึ้น (Severity) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้วย

ตารางเมตริกซ์ 
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
  จัดท ารายงานฯ โดย บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ากัด  

พื นที่ศึกษา กรณีศึกษา โอกาสเกิดอันตรายร้ายแรง ความรุนแรงของเหตุการณ์ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความถี่ของการ
เกิดอุบัติเหตุ 

(ครั ง/ป)ี 

ระดับความน่าจะ
เป็นของการเกิด
อันตรายร้ายแรง 

รัศมีความร้อนที่ระดับ
พลังงาน 12.5 kW/m2 

(เมตร) 

พื นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระดับความรุนแรง
ของเหตุการณ ์

ท่อส่งก๊าซฯ ส่วนที่ 1 (ก่อนปรับลดความดันก๊าซฯ ภายในท่อ)  
จุดเชื่อมต่อกับ
ระบบท่อสง่ก๊าซฯ 
นครราชสีมา 

รูร่ัวขนาด 1 
นิ้ว 

1.04 x 10-4 Very Unlikely 17.2 ถนนมิตรภาพ และเพิงขายของริมถนน
มิตรภาพ 1 ร้าน 

Minor ต่ า 

ท่อแตกหัก 2.07 x 10-5 Very Unlikely 64.1 ถนนมิตรภาพ และเพิงขายของริมถนน
มิตรภาพ 10 ร้าน และร้านสะดวกซื้อ  
1 ร้าน 

Moderate ต่ า 

สถานีควบคุมและ
ปรับลดความดัน
ก๊าซธรรมชาติ 
(Gate Station) 

รูร่ัวขนาด 1 
นิ้ว 

1.04 x 10-4 Very Unlikely 17.2 พื้นที่สถานีควบคุมและปรบัลดความดัน
ก๊าซฯ  

Minor ต่ า 

ท่อแตกหัก 2.07 x 10-5 Very Unlikely  
64.1 

พื้นที่สถานีควบคุมและปรบัลดความดัน
ก๊าซฯ และพืน้ที่ว่างรอการพัฒนา 

Minor ต่ า 

หน้าแปลน 1.1 x 10-5 Very Unlikely 



แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัโครงการระบบขนส่งปิโตรเลยีมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 

    

    จัดท าโดยกลุ่มงานพลังงาน  
 กองวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4-28 

4.4.5 การก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย  
เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการแล้ว ให้พิจารณาน า

ข้อมูลผลการประเมินมาใช้ในการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการบ ารุงรักษาให้ครอบคลุมระบบ
ท่อของโครงการ โดยแบ่งเป็น 

1) มาตรการเชิงป้องกัน เช่น การออกแบบด้านความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อยู่เสมอ การติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงขอบเขตแนวท่อ และการติดตั้งวาล์ว
ควบคุม เป็นต้น  

2) มาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวัง เช่น วิธีการในการควบคุมการท างานของระบบและมาตรการใน
การติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหล การส ารวจพ้ืนที่วางท่อ การส ารวจป้ายแสดงต าแหน่งแนวท่อ และการตรวจสอบการ
ช ารุดของวัสดุเคลือบท่อ เป็นต้น 

3) มาตรการในการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉิน แผนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อ และสถาน
ประกอบการ/อาคาร/บ้านเรือน/ชุมชน/สถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อ จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะ
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของโครงการ/พนักงาน/ประชาชน/ชุมชน ที่อาจได้รับความเสียหาย โดยมีขั้นตอนการ
ชดเชยเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และจัดท าแผนฟ้ืนฟูกรณีเกิดอันตรายร้ายแรงกับระบบท่อของโครงการ เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ อาจพิจารณาใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือตาม
มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) ในการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
และมาตรการบ ารุงรักษาให้ครอบคลุมระบบท่อของโครงการด้วยก็ได้ 

 
 
 

 

 
 

 

หมายเหตุ 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี   มิใช่ข้อก าหนดที่แน่นอน หากในระหว่าง
การศึกษาพบว่ามีประเด็นอื่น ๆ ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ 
ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วย 
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บทท่ี 5  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ ให้น าเสนอในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Action Plan) รวมทั้งจัดท าตาราง
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับผลการประเมินผลกระทบที่มีนัยส าคัญ พร้อมทั้งน าข้อคิดเห็นจาก
ชุมชนมาประกอบการจัดท ามาตรการดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียดของมาตรการที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
สามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนได้ตลอดอายุของโครงการ โดยมี
รูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 
 

5.1 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาก าหนดในรูปแบบของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อสร้างและ
ช่วงด าเนินการ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 

5.1.1 บทน าของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
  น าเสนอข้อมูลสรุปสาระส าคัญของโครงการ เช่น พื้นที่ที่ระบบท่อพาดผ่าน องค์ประกอบที่
ส าคัญของโครงการ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของระบบท่อ สถานีควบคุมความดัน และสถานีวัดปริมาตร
ก๊าซฯ) ผลิตภัณฑ ์ที่ขนส่งภายในท่อ และวิธีการก่อสร้างระบบท่อโดยรวม เป็นต้น  

  5.1.2 แผนปฏิบัติการทั่วไป 
    ในการด าเนินงานส าหรับโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อทุกโครงการ 
ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ ให้มีการระบุมาตรการทั่วไปอย่างน้อย ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ...........................................ของ    (เจ้าของโครงการ)         อย่างเคร่งครัด และใช้เป็น
แนวทางในการก ากับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (2) เจ้าของโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการวางท่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างโครงการ 
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   (3) น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปก าหนดในเงื่อนไขสัญญารับ
ด าเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญาด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และน าไปติดประกาศและเผยแพร่ให้กับชุมชนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการรับทราบ 
   (4) จัดท าข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมแผนที่แสดงต าแหน่งแนวท่อที่ด าเนินการจริงอย่าง
ละเอียดและชัดเจน และส่งให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ที่แนวท่อพาดผ่าน เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต และป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตามแนวระบบท่อและ
น าเสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
   (5) จัดท าคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ......................และประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
  (6) หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการด าเนินการโครงการให้  (เจ้าของโครงการ) 
ด าเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วน ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอวงเงินเบื้องต้น ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงการ เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้นโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้พิจารณา
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  (7) เจ้าของโครงการ ต้องจัดท าและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณาทุก ๆ 6 เดือน ตามแนวทางการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนด 
   (8) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหา
สิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการ ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ       
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการ ต้องแจ้งให้จังหวัด (ระบุจังหวัดที่ระบบท่อของ
โครงการพาดผ่าน) หน่วยงานผู้มีหน้าที่อนุมัติ หรืออนุญาต และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพ่ือจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   (9) หาก เจ้าของโครงการ มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้แตกต่างไป
จากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต เป็นผู้พิจารณา 
ดังนี้ 
      - หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส าคัญ
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้งการ
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ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป 
พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 
        - หากหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มี
อ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายฯ ทราบด้วย 
         (10) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการด าเนินโครงการ 
เจ้าของโครงการต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที 
  (11) เงื่อนไขอ่ืน ๆ เฉพาะส าหรับโครงการ (ถ้ามี) 

5.1.3 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 ให้โครงการจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแผนปฏิบัติการ (Action plan) ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน ทั้งในช่วงก่อสร้างและ
ช่วงด าเนินการ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ข้อคิดเห็นที่ได้จากการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรูปแบบการน าเสนอ ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล (สรุปจากข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน) วัตถุประสงค์ พื้นที่เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการ (มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
และการประเมินผล ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่น าเสนอให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในด้านที่มีนัยส าคัญ  

1) ด้านคุณภาพอากาศ 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
(1) ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้างโดยเปิดพ้ืนที่เฉพาะที่จ าเป็น และเมื่อ

วางท่อแล้วเสร็จให้ฝังกลบโดยเร็ว 
(2) ฉีดพรมน้ าบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีกิจกรรมการวางท่อแบบขุดเปิด พ้ืนที่ และถนนทาง          

เข้า-ออก พ้ืนที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ยกเว้นวันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่งชุมชน
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 (3) ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายและการตกหล่น
ของวัสดุขณะขนส่ง 

(4) จัดให้มีพ้ืนที่ฉีดล้างท าความสะอาดล้อรถภายในพ้ืนที่เก็บกองท่อ (Stock Yard)          
เพ่ือล้างท าความสะอาดเศษดิน เศษโคลน หรือทรายที่ติดล้อรถก่อนน ารถออกจากพ้ืนที่โครงการ 

(5) การก่อสร้างที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังใกล้เคียงสถานศึกษาในระยะประมาณ 
100 เมตร ให้เร่งด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และก่อสร้างในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) 

(6) ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างที่มีการวางท่อแบบขุดเปิด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงดังกล่าวได้ ให้ฉีดพรมน้ าหรือจัดให้มีสิ่ง
ปกคลุมกองวัสดุที่ใช้อย่างมิดชิดเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ระยะด าเนินการ  
  พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหากกิจกรรมการด าเนินการของ
โครงการมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เช่น กรณีการก่อสร้างสถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station/Pump 
Station) ของโครงการระบบท่อโดยใช้เครื่องต้นก าลังชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น ให้พิจารณาระบบควบคุม
มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และก าหนดค่าควบคุมการระบายมลพิษจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงของสถานีเพิ่มความดันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 ในกรณีที่โครงการมีถังกักเก็บน้ ามัน และมีระบบ Vapour Recovery Unit (VRU) ให้
ควบคุมประสิทธิภาพการท างานของระบบ VRU เพ่ือควบคุมไอน้ ามันเบนซินหรือไอน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ให้เกิน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 

(1) กรณีการก่อสร้างระบบท่อ พิจารณาก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทิศทางและความเร็วลม เป็นต้น จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ   
5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด ในช่วงที่มีการก่อสร้างผ่านหรือใกล้กับสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแต่ละสถาน ีโดยก าหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสมเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ  

(2) กรณีโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ มีการติดตั้งสถานี
เพ่ิมความดัน (Compressor Station/Pump Station) โดยใช้เครื่องต้นก าลังชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิง พิจารณา
ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่ ฝุ่นละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทิศทางและ
ความเร็วลม เป็นต้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด โดยก าหนดจุด
ตรวจวัดที่เหมาะสมเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 1 จุด 

(3) แนบแผนผังแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
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ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 
   (1) กรณีโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ มีการติดตั้งสถานี
เพ่ิมความดัน (Compressor Station) โดยใช้เครื่องต้นก าลังชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้พิจารณาก าหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 
  - คุณภาพอากาศจากปล่อง เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น ปีละ 2 ครั้ง 
   - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย เช่น ฝุ่นละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์        
ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ทิศทางและความเร็วลม 
เป็นต้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด โดยก าหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม
เป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 3 จุด  
  (2) ตรวจวัดปริมาณไอน้ ามันเชื้อเพลิง จากระบบ Vapour Recovery Unit (VRU)           
ปีละ 1 ครั้ง (ถ้ามี)  

 (3) แนบแผนผังแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งหมดของโครงการ  
2) ด้านเสียง 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
(1) แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 1 สัปดาห์ ก่อนด าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง 
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบประชาชนที่อยู่ในระยะประชิดกับพ้ืนที่ก่อสร้าง  

เป็นประจ าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และหากมีผลกระทบ
เกิดข้ึนโครงการต้องด าเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 (3) กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด/ดันลอด ให้ก าหนดต าแหน่งบ่อรับ-บ่อส่ง โดย
หลีกเลี่ยงบริเวณที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชน และพ้ืนที่อ่อนไหว เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น (ถ้ามี) 

(4) ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงชั่วคราว (ถ้ามี) (ระบุคุณสมบัติวัสดุให้สามารถลดระดับเสียงได้
ตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านเสียง) ให้มีระดับความสูงของก าแพงและความยาวครอบคลุม
แหล่งก าเนิดเสียงบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ............(ระบุพ้ืนที่
ชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหวที่จะต้องติดตั้งก าแพงกั้นเสียงให้ชัดเจน ในกรณีผลการประเมินด้านเสียงพบว่า กิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการมีผลกระทบด้านเสียงต่อพ้ืนที่ชุมชน โรงเรียน วัด หรือพ้ืนที่อ่อนไหวอ่ืน ๆ)  

(5) ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล 
(เอ) ให้ท างานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู 
(Ear Muffs) ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด  
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(6) เมื่อก่อสร้างผ่านพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่อ่อนไหว ให้ด าเนินการในช่วงเวลากลางวัน 
(07.00 -18.00 น.) ยกเว้นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องท าต่อเนื่อง โดยต้องแจ้งแผนงานก่อสร้างให้หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 

(7) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) ที่ปล่องระบายก๊าซ (Vent Stack) เพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบด้านเสียงจากการระบายก๊าซต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีควบคุมก๊าซ (ถ้ามี) 

ระยะด าเนินการ  
  พิจารณาก าหนดมาตรการหากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบด้าน
เสียง เช่น พ้ืนที่สถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station/Pump Station) หากมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังเป็นครั้งคราว ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า และจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ปลั๊กอุดหูลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่มี
มาตรฐานและมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 

    (1) ท าการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ช่ัวโมง) และระดับเสียงพ้ืนฐาน 
(L90), Ldn Lmax จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
ผ่านหรือใกล้กับสถานีตรวจวัดระดับเสียงแต่ละสถานี โดยก าหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสมเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

(2) แนบแผนผังแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  
  ระยะด าเนินการ  

     พิจารณาก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบหากมีกิจกรรมการด าเนินการของ
โครงการที่มีผลกระทบด้านเสียง เช่น กรณีมีสถานีเพ่ิมความดัน (Compressor Station/Pump Station) 
พิจารณาให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท าการ
และวันหยุด โดยก าหนดจุดตรวจวัดที่ เหมาะสมเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ พร้อมแนบ
แผนผังแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 

3) ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
(1) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

(1.1) การขุดร่องวางท่อในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน หรือมีสภาพ
เป็นดินอ่อน ให้ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการถล่มของดิน เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench Box เป็นต้น 
ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันการถล่มของดิน 



แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัโครงการระบบขนส่งปิโตรเลยีมและน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 

    

  จัดท าโดยกลุ่มงานพลังงาน  
                                                                                         กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5-7 

(1.2)  การขุดเปิดหน้าดินในช่วงที่ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ต้องแยกหน้าดินออกจากดิน
ชั้นล่าง และเมื่อฝังกลบต้องใช้ดินชั้นล่างกลบก่อน แล้วตามด้วยหน้าดิน เพ่ือรักษาอินทรียวัตถุในดินให้มาก
ที่สุด (ถ้ามี) 

(1.3) หลังการฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพพ้ืนที่
ให้อยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมโดยเร็ว 

(1.4)  การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง ใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ (ถ้ามี) ให้กั้นเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง  
โดยวางถุงทรายหรือจัดท าคันดินกั้นรอบพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ าและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

(1.5) ในกรณีที่มีการแผ้วถางพืชคลุมดิน เพ่ือการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

จะต้องจ ากัดพ้ืนที่เท่าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และให้คืนสภาพพ้ืนที่โดยการปลูกพืช/หญ้าคลุมดิน เพ่ือลดการชะ
ล้างพังทลายของดิน  

(2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ (พิจารณา
ก าหนดเฉพาะโครงการที่มีการใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์) 

(2.1) การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องกั้นพ้ืนที่โดยการจัดวางถุงทรายหรือจัดท า
คันดินกั้นโดยรอบ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของโคลนที่เกิดจากการก่อสร้างไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง 

(2.2) จัดเตรียมทีมปฏิบัติงานเพ่ือเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ่อนไหวใกล้เคียงที่มีความเสี่ยง 
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รถดูด รถบรรทุกน้ า ถุงทราย และเครื่องหมายจราจร เป็นต้น ในกรณีเกิดการ
รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ขณะท าการเจาะลอด เพ่ือให้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีท่ีมีการรั่วไหล 

(2.3) กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ให้กั้นเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยใช้ถุงทรายปิดกั้นพ้ืนที่ เพ่ือมิให้มีการแพร่กระจายเพ่ิมขึ้น และให้ด าเนินการสูบออกไปก าจัดให้
สอดคล้องตามหลักวิชาการ 

(2.4) กรณีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์รั่วไหลหรือทะลักขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 
จะต้องใช้รถดูด หรือเครื่องสูบแบบเคลื่อนที่ได้ เพ่ือสูบโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ตามแนวที่มีการทะลักขึ้นมา 
และกรณีมีการทะลักในปริมาณมาก ให้หยุดการท างานของเครื่องจักรชั่วคราวเพ่ือจัดเก็บให้หมดก่อน โดย
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือจ ากัดหรือลดการทะลักของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ แล้วจึงเริ่มการท างานของ
เครื่องจักรต่อไป 

(2.5) กรณีเกิดการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ และมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตร/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประชาชน โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการประสานเข้าช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 
รวมทั้งเจรจา ตกลงชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ระยะด าเนินการ  
พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหากกิจกรรมการด าเนินการของ

โครงการมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
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  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น  

   กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ขณะท าการก่อสร้างด้วยวิธี
เจาะลอดในบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ให้ท าการควบคุมค่า SAR ของดินบริเวณที่มีการรั่วไหลไม่ให้มีค่าเพ่ิมขึ้น
เกิน 10% ของสภาพดินเดิมที่ไม่มีการปนเปื้อนโคลนโซเดียมเบนโทไทน์ หากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าเกิน
ค่าควบคุมดังกล่าว ให้ท าการปรับปรุงดินโดยการเติมสารปรับปรุงดิน เช่น ยิปซัม เป็นต้น  

ระยะด าเนินการ  
พิจารณาก าหนดมาตรการหากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อด้าน

ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินและต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
4) ด้านคุณภาพน  า และทรัพยากรชีวภาพทางน  า 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง ยกตวัอย่าง เช่น 

 1) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
  (1) ที่ตั้งส านักงานชั่วคราว/พื้นที่เก็บท่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ของโครงการ ต้องตั้งห่างจาก
แหล่งน้ าไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากกิจกรรมภายในพ้ืนที่ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ าใกล้เคียง 
  (2) จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้งบริเวณพ้ืนที่ส านักงานชั่วคราว พ้ืนที่เก็บกองวัสดุ/อุปกรณ์
ของโครงการ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าทิ้งได้อย่างน้อย 1 วัน ก่อนระบายออกสู่ภายนอก (ถ้ามี) 

(3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ ามันและสารเคมีต่าง ๆ พร้อมทั้งวัสดุ
ดูดซับ หรือพ้ืนทีร่องรับการเก็บกักน้ ามัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ ามันในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น 

(4) ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรและ/หรือระบายน้ าทิ้ง น้ าปนเปื้อนน้ ามัน
เครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ ลงสู่แหล่งน้ าหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

(5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้โครงการรื้อถอนระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปออกไป
จากพ้ืนที่ส านักงานก่อสร้าง (ถ้ามี) 

2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการขุดเปิด (Open Cut) 
(1) การก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) ผ่านแหล่งน้ า ต้องเร่งด าเนินการให้แล้ว

เสร็จโดยเร็ว และปรับสภาพตลิ่ง ท้องน้ า และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว (ถ้ามี) 
(2) เก็บกองดินให้ห่างจากแหล่งน้ ามากที่สุด อย่างน้อย 15 เมตร ยกเว้นบริเวณที่มี

พ้ืนทีเ่ก็บกองดินอย่างจ ากัดต้องติดตั้งรั้วดักตะกอน เพ่ือป้องกันการชะล้างของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ า 
(3) กรณีที่ต้องปิดกั้นหรือสร้างสิ่งกีดขวางการไหลของน้ า (ชั่วคราว) จะต้องจัดท าทาง

เบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ าหรือติดตั้งท่อระบายน้ าชั่วคราว และดูแลให้ล าน้ าสามารถไหลผ่านทางเบี่ยงเบน
ดังกล่าวเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ โครงการต้องมีการประสานงานและได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการท าเบี่ยงทางน้ า และเมื่อการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จให้ปรับคืนสภาพพ้ืนที่
ให้เหมือนเดิมโดยเร็ว 
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   3) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการดันลอด (Boring) 
หรือเจาะลอด (HDD) 

(1) ก าหนดความลึกของท่อที่วางตัดผ่านแหล่งน้ าด้วยวิธีดันลอดหรือเจาะลอด ระยะ
จากระดับท้องน้ าถึงหลังท่อ ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก าหนด 

(2) กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด ให้ก าหนดต าแหน่งบ่อรับ-บ่อส่ง โดยหลีกเลี่ยง
บริเวณที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชน และพ้ืนที่อ่อนไหว โดยมีระยะห่างจากแหล่งน้ าที่ท าการเจาะลอดอย่าง
น้อย 7.5 เมตร เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการยุบตัวหรือดินไหล  
 4) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วยวิธ ีทางชลสถิต 
(Hydrostatic Test) 

(1) ต้องได้รับอนุญาตหน่วยงานรับผิดชอบหรือยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ ก่อน
ด าเนินการใช้น้ าจากแหล่งน้ าเพ่ือท าการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต และก่อนระบายน้ าทิ้งภายหลังการ
ทดสอบแล้วเสร็จลงสู่แหล่งน้ า และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตโดยเคร่งครัด 

(2) ในการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิต จะต้องใช้น้ าและระบายน้ าทิ้งจากการทดสอบ
ลงสู่แหล่งน้ าเดิม โดยไม่มีการน าน้ าจากแหล่งน้ าหนึ่งไประบายทิ้งในอีกแหล่งน้ าหนึ่ง (พิจารณาก าหนดกรณี
ใช้น้ าและระบายน้ าทิ้งลงแหล่งน้ าสาธารณะ) 

(3) น้ าที่ใช้ในการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต ต้องเป็นน้ าสะอาดในกรณีที่จ าเป็น 
ต้องเติมสารเคม ีจะต้องเป็นสารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า 

(4) ปรับแรงดันน้ าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้ลดลงแล้วค่อย ๆ เปิดวาล์ว  
เพ่ือระบายน้ าลงในราง/ทางระบายน้ าชั่วคราวที่จัดท าขึ้น หรือระบายน้ าลงถัง/บ่อพักน้ า (Splash Box/Pond) 
ซึ่งช่วยลดความดันน้ าในเส้นท่อ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแหล่งน้ า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 

(5) ตรวจสอบคุณภาพน้ า ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย 
(SS) และ Oil & Grease ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ า หากพบว่าคุณภาพน้ าไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องบ าบัด 
ให้ได้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ า (เกณฑ์มาตรฐานให้พิจารณาตามแหล่งรองรับน้ าทิ้ง)  

  5) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างระบบท่อในทะเล 
   (1) การก่อสร้างวางระบบท่อในทะเล ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยให้
เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนด ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต
แล้วเท่านั้น 
  (2) ติดตั้งม่านดักตะกอน (Silt Curtain) ในทะเลบริเวณที่มีกิจกรรมการขุดเปิด/ฝัง
กลบท่อ และบริเวณบ่อรับ (ในกรณีการก่อสร้างแบบเจาะลอด) ก่อนที่จะมีกิจกรรมการก่อสร้าง เพ่ือป้องกัน
และลดการฟุ้งกระจายของตะกอนดินออกสู่พื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง โดยต้องติดตั้งให้มีความลึกที่เหมาะสมกับ
ระดับน้ าทะเล และต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบการช ารุดจะต้องซ่อมแซมทันทีหรือ
เปลี่ยนใหม ่พร้อมทั้งหยุดกิจกรรมการขุดเปิดและฝังกลบท่อจนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ  
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  (3) การเคลื่อนย้ายม่านดักตะกอนออกจากต าแหน่งเดิม จะต้องทิ้งช่วงไว้ไม่น้อยกว่า           
6 ชั่วโมง หลังจากการวางท่อในทะเลของโครงการฯ แล้วเสร็จ 
 (4) หากพบว่าที่จุดตรวจวัดนอกม่านดักตะกอนมีค่าสารแขวนลอยสูงกว่า ..... มิลลิกรัม/
ลิตร (ระบุค่าควบคุมซึ่งพิจารณาจากการประเมินผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อยู่ใกล้เคียง) ให้หยุด
ด าเนินการและตรวจสอบความผิดปกติของม่านดักตะกอน เพ่ือหาสาเหตุและปรับปรุงข้อบกพร่องทันที 
  (5) เรือทุกล าที่ใช้ในการปฏิบัติงานของโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

(6) โครงการฯ จะรวบรวมและขนส่งน้ าเสียต่าง ๆ ประกอบด้วย น้ าเสียจากการ
อุปโภคบริโภคของคนงาน น้ าปนเปื้อนน้ ามัน น้ าใต้ท้องเรือ และน้ าเสียจากห้องเครื่องยนต์ และน้ าเสียที่มีน้ ามัน
ปนเปื้อนไปก าจัดบนฝั่งโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ แต่ในกรณีที่ไม่น าน้ าเสียดังกล่าวไป
ก าจัดบนฝั่ง จะต้องได้รับการบ าบัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายน้ าเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

(7) ให้บริษัทผู้รับเหมาในการวางท่อทุกรายปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการของเสีย 
และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีที่ทิ้งขยะให้เหมาะสมและเพียงพอ มีป้ายบ่งชี้ที่ชัดเจน บันทึก
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแยกตามประเภท และได้รับการตรวจสอบให้มีสภาพที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

(8) จัดเก็บของเสียอันตรายไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด มีความทนทาน ปลอดภัย เหมาะ
ส าหรับการขนส่ง/ขนย้าย และจัดเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

(9) หากพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก และกลุ่มสัตว์คุ้มครอง เช่น วาฬ 
และโลมา เป็นต้น ในบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ ระหว่างการด าเนินงาน ให้หลีกเลี่ยงสัตว์ดังกล่าวให้ออกไปจากพ้ืนที่
ก่อนเริ่มด าเนินการ  

(10) สนับสนุนโครงการฯ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพ้ืนที่       
ทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ระยะด าเนินการ  
พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหากกิจกรรมการด าเนินการของ

โครงการมีผลกระทบด้านคุณภาพน้ า และทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีพารามิเตอร์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) และอุณหภูมิ (Temperature) ในแหล่งน้ าที่กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบ 
จ านวน 1 ครั้ง/สถานี ในช่วงที่มีกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้าง จ านวน 3 บริเวณ ได้แก่ (1) ด้านเหนือ
น้ าประมาณ 100 เมตร จากจุดที่มีกิจกรรมของโครงการ (2) จุดที่มีกิจกรรมของโครงการ และ (3) ด้านท้ายน้ า
ประมาณ 100 เมตร จากจุดที่มีกิจกรรมของโครงการ 
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2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิตก่อนการ
ระบายทิ้ง โดยมีพารามิเตอร์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) และอุณหภูมิ (Temperature)  

3) กรณีการก่อสร้างระบบท่อในทะเล  
  3.1) การติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ าทะเล โดยมีพารามิเตอร์ เช่น ความเป็นกรด-
ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ความโปร่งใส น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ออกซิเจนละลาย 
ปิโตรเลียมโฮโดรคาร์บอน ไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส ฟีนอล ไซยาไนด์ และโลหะหนัก 1 ครั้ง 
เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้างใกล้กับสถานีตรวจวัด (จ านวนและระยะห่างของสถานีตรวจวัดพิจารณาตามความเหมาะสม) 
และสถานีอ้างอิงจ านวน 2 บริเวณ 1 ครั้ง เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้างใกล้กับพ้ืนที่สถานีตรวจวัด  

 3.2) การติดตามตรวจสอบด้านตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids: TSS)  
1 ครั้ง ก่อนด าเนินการก่อสร้าง และ 1 ครั้ง ต่อการก่อสร้างแต่ละช่วง จ านวน 4 จุด ได้แก่ ต าแหน่งภายในม่าน
ดักตะกอน ทั้ง 2 ฝั่งของแนวท่อฯ ฝั่งละ 1 จุด และภายนอกม่านดักตะกอน ทั้ง 2 ฝั่งของแนวท่อฯ ฝั่งละ 1 จุด         
(ถ้ามีการติดตั้งม่านดักตะกอน) 

 3.3) การติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางทะเล : แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ สัตว์น้ าวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน โดยมีพารามิเตอร์ เช่น จ านวนชนิด ปริมาณความหนาแน่น ความชุกชุม 
และชนิดเด่น ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความสม่ าเสมอ และดัชนีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 1 ครั้ง เมื่อมี
กิจกรรมก่อสร้างใกล้กับสถานีตรวจวัด (สถานีตรวจวัดก าหนดให้เป็นสถานี เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ       
น้ าทะเล) และสถานีอ้างอิง 2 สถานี  

 3.4) บันทึกจ านวนและชนิดของสัตว์ทะเลหายากที่พบในขณะด าเนินงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลการอ้างอิงในอนาคต และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะด าเนินการ  
พิจารณาก าหนดมาตรการหากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อด้าน

คุณภาพน้ า และทรัพยากรชีวภาพทางน้ า และต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
5) ด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก (ถ้ามี)  

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
(1) จ ากัดพ้ืนที่ท างานก่อสร้างให้อยู่เฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

  (2) ห้ามคนงานก่อสร้างตัดต้นไม้ภายนอกพ้ืนที่โครงการ และห้ามล่าหรือท าร้ายสัตว์ป่า
ในพ้ืนทีก่่อสร้างโครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

 (3) กรณีที่พบต้นไม้ส าคัญ หรือพันธุ์ไม้หายาก ให้ใช้การล้อมย้ายไปอนุบาลไว้หรือไป
ปลูกในพื้นทีใ่กล้เคียงแทนการตัดฟัน 
 ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 
 พิจารณาก าหนดมาตรการหากมีกิจกรรมการด าเนินการของโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพบนบก เช่น 
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  (1) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้น และการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะใกล้เคียง
โครงการร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ห้ามไม่ให้พนักงานของโครงการ ล่าสัตว์ จับสัตว์ หรือท าร้ายสัตว์ในบริเวณพ้ืนที่
โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 (3) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น 
ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
พิจารณาก าหนดมาตรการหากมีกิจกรรมการก่อสร้างหรือด าเนินการของโครงการมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก และต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบ เช่น ท าการส ารวจสัตว์ป่าโดยรอบ
โครงการ โดยส ารวจชนิดสถานภาพและความชุกชุม ในระยะก่อสร้างโครงการ 1 ครั้ง และพิจารณาความถี่ใน
การส ารวจข้อมูลตามความเหมาะสมต่อไป เป็นต้น 

6) ด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า (ถ้ามี) 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างระบบท่อในทะเล 

 (1) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องแจ้งแผนการก่อสร้าง พร้อมกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ ให้กลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่มีพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงการฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
  (2) แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการ
ด าเนินงานของโครงการอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ  
 (3) กรณีการด าเนินงานก่อสร้างของโครงการฯ มีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือผลผลิตทาง
ประมง/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประชาชน โครงการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยประสาน
เข้าช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งเจรจาตกลงชดเชยความเสียหาย
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
  (4) ในกรณีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือประมงใน
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ต้องท าการจดบันทึกต าแหน่ง จ านวน และถ่ายรูปประกอบ และ
ด าเนินการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่อเครื่องมือที่ใช้ในการท าการประมงอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมี
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องร่วมเป็นพยาน 

ระยะด าเนินการ  
   พิจารณาก าหนดมาตรการหากมีกิจกรรมการด าเนินการของโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะก่อสร้าง/ระยะด าเนินการ 

   พิจารณาก าหนดมาตรการหากมีกิจกรรมการด าเนินการของโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

7) ด้านการคมนาคม 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างระบบท่อบนบก 
   (1) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (ระบุช่วงเวลาให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น. เป็นต้น) บนถนนที่
มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

(2) กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการวางท่อตัดผ่านทางเข้า-
ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องท าทางเบี่ยงชั่วคราวและ/หรือวางแผ่นเหล็ก และจัดให้มีป้ายแสดงเขตก่อสร้างและ
ป้ายเตือนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง (ถ้ามี) 

(3) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเพ่ือกั้นเขตพ้ืนที่ก่อสร้างออกจาก
เส้นทางจราจร และมีการติดตั้งป้ายเตือนในต าแหน่งที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีระยะการติดตั้ง
ที่เหมาะสม อย่างน้อย 150 เมตรจากพ้ืนที่ก่อสร้าง และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง 

(4) ขนย้ายวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพ้ืนที่ที่อาจกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจร 
จัดวางเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง และจ ากัด
จ านวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุดให้พอดีกับปริมาณงานท่ีสามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน  

(5) ติดตั้งรั้วเหล็ก หรือก าแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) หรือวัสดุอ่ืนใดกั้นโดยรอบ
เขตพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีระยะปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ในบริเวณที่อยู่ใกล้ทางเข้าออกชุมชน พร้อม
ติดตั้งป้ายสัญญาณและ/หรือเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย หรือบริเวณพื้นที่ที่มี
เครื่องจักรกลก าลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน 

(6) กรณีที่จ าเป็นต้องท างานในเวลากลางคืน หรือในบริเวณที่มีทัศนวิสัยไม่เพียงพอ 
ต้องติดต้ังไฟสัญญาณกระพริบและไฟแสงสว่างเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 

(7) จัดพ้ืนที่จอดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ โดยไม่ให้อยู่ในต าแหน่งที่
กีดขวางการจราจร 

(8) กรณีที่จ าเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจร ให้ใช้พ้ืนที่ผิวจราจรให้น้อยที่สุด หรือจัดท าทาง
เบี่ยงการจราจรชั่วคราว และประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่/สถานีต ารวจ เพ่ือแจ้งแผนการก่อสร้าง และ
ขอค าแนะน าและอ านวยการจราจร (ถ้ามี) 

(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง และทาง 
เข้าออกของยานพาหนะในพ้ืนที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีธงสัญลักษณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยการจราจร 
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(10) การวางท่อโดยการขุดเปิดพ้ืนที่ที่ตัดผ่านทางเข้าออกชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ 
หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน เป็นต้น ต้องท าทางข้ามชั่วคราวและ/หรือจัดหาแผ่นเหล็กวางพาดร่องขุด 
เพ่ือให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก (ถ้ามี) 
 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างระบบท่อในทะเล 
  (1) ประสานงานกับกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือขอความร่วมมือในการออกประกาศให้ชาวเรือ
ทราบถึงก าหนดการและพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่ม
ด าเนินก่อสร้าง 
  (2) ประสานงานกับกรมเจ้าท่า กรมประมง สมาคมเจ้าของเรือไทย และสมาคมประมง
แห่งประเทศไทย แจ้งข้อมูลโครงการฯ ให้ชาวเรือทราบถึงรายละเอียดก าหนดการและพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มด าเนินงานโครงการฯ 
  (3) แจ้งข้อมูลต าแหน่งแนวท่อส่งก๊าซในทะเลของโครงการฯ ต่อกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ เพ่ือระบุต าแหน่งแนวท่อส่งก๊าซในทะเลลงในแผนที่เดินเรือ 
  (4) ก าหนดให้เรือสนับสนุนของโครงการฯ แล่นในพ้ืนที่ที่มีการจราจรทางน้ าหนาแน่น
ด้วยความระมัดระวัง โดยชะลอความเร็วในขณะที่มีเรือประมงแล่นอยู่ใกล้เคียง 
  (5) จัดให้มีเรือสนับสนุนคอยแจ้งเตือนเรือประมงและเรือพาณิชย์ที่มีทิศทางการ
เคลื่อนที่เข้ามาในพ้ืนที่เขตก่อสร้างของโครงการฯ 
  (6) ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเรือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของโครงการเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารและแจ้งเตือนเรืออ่ืน ๆ ในขณะปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ 
  (7) จัดให้มีทุ่นสัญญาณไฟบริเวณพ้ืนที่ทอดสมอบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันเรือ
ภายนอกไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ 
  ระยะด าเนินการ  
  พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหากมีกิจกรรมการด าเนินการของ
โครงการมีผลกระทบด้านคมนาคม  

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
ก าหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างของโครงการ เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ าต่อไป 
ระยะด าเนินการ  

   พิจารณาก าหนดมาตรการหากมีกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบด้าน
คมนาคม และต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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8) ด้านการระบายน  าและป้องกันน  าท่วม 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีพื นทีก่่อสร้างระบบท่อโดยทั่วไป 

  (1) เมื่อท าการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละพ้ืนที่วางท่อของโครงการ ให้ดูแลและปรับปรุง
สภาพการระบายน้ ากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือตามที่ได้ตกลง
กับหน่วยงานหรือเจ้าของพ้ืนที่ รวมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่น หรือกีดขวางทางระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ 

  (2) จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ าในพ้ืนที่ 
  (3) ไม่ด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก 
 (4) หากมีความจ าเป็นต้องปิดกั้นทางน้ า ต้องจัดท าทางเบี่ยงชั่วคราวและดูแลให้น้ า

สามารถไหลผ่านได้ตามปกติ 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีก่อสร้างสถานีควบคุม/สถานีเพิ่มความดัน 

  (1) แจ้งการถมดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดก่อน
ด าเนินการ และก าหนดให้ด าเนินการปรับถมพ้ืนที่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  (2) จัดให้มีระบบระบายน้ าระหว่างการท ากิจกรรมปรับถมพ้ืนที่ โดยท าทางระบายน้ า
ชั่วคราวด้วยการวางท่อลอดถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุม/สถานีเพ่ิมความดัน ในระหว่างการปรับถมดิน 

  (3) กรณีก่อสร้างสถานีเพิ่มความดัน จัดให้มีระบบการหน่วงน้ า (ขนาดปริมาตรบ่อหน่วงน้ า
ให้ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการประเมิน) เพ่ือรองรับน้ าฝนภายในพ้ืนที่สถานีฯ และติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณ
บ่อพักน้ าฝนเพ่ือป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ าของสถานีฯ 

 (4) ให้มกีารดูแลรางระบายน้ าไม่ให้อุดตันอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ระยะด าเนินการ  

  ก าหนดมาตรการหากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบด้านการระบายน้ า 
เช่น กรณพ้ืีนทีก่่อสร้างสถานีควบคุม/สถานีเพ่ิมความดัน พิจารณาก าหนดมาตรการ ยกตัวอย่าง เช่น 

(1) จัดสร้างระบบระบายน้ าฝนภายในพ้ืนที่สถานีฯ 
   (2) ก าหนดแผนขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าฝน และระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ า 
  (3) กรณีสถานีเพ่ิมความดัน จัดให้มีระบบการหน่วงน้ าเพ่ือรองรับน้ าฝนภายในพ้ืนที่

สถานีฯ และติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณบ่อพักน้ าฝนเพ่ือป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ าของสถานีฯ       
เพ่ือควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่โครงการให้เหมาะสม  
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 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 

  ตรวจสอบสภาพการระบายน้ าและน้ าท่วมขัง ในพ้ืนที่ก่อสร้างโดยแสดงรายการตรวจสอบ 
(Check list) พร้อมภาพถ่ายสภาพการระบายน้ าในช่วงที่มีการก่อสร้าง 

ระยะด าเนินการ  
ก าหนดมาตรการหากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบด้านการระบายน้ า 

และต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบ เช่น กรณีพ้ืนที่สถานีเพ่ิมความดัน ให้มีการบันทึกสถิติน้ าท่วมบริเวณ
พ้ืนที่โครงการหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยบันทึกระยะเวลาและระดับน้ าท่วมขัง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
ป้องกันน้ าท่วมของโครงการต่อไป เป็นต้น 

9) ด้านการจัดการกากของเสีย 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพื นที่ส านักงานชั่วคราวและพื นที่ก่อสร้าง 

  (1) จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยและถุงบรรจุขยะให้เพียงพอ และประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้น าไปก าจัด อย่างน้อยทุก 2 วัน 
  (2) รวบรวมและคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
จ าหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ 
  (3) ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ ามันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเครื่องมือ วัสดุดูดซับ 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาดน้ ามันที่หกรั่วไหล เป็นต้น จะต้องมีการเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป และ
รวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส าหรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ (ถ้ามี) 
  (1) ผสมโซเดียมเบนโทไนท์เพ่ือใช้ในการเจาะลอด ให้พอดีกับปริมาณงานเจาะลอด 
เพ่ือไม่ให้มปีริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่ต้องก าจัดมากเกินความจ าเป็น 
  (2) จัดเตรียมรถบรรทุกส าหรับรับเศษดินและวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเจาะลอดให้เพียงพอ
ในแต่ละวันโดยไม่ให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งตกค้างในพ้ืนที่ก่อสร้างเกินปริมาณที่สามารถเก็บกักไว้ได้ชั่วคราว 
  (3) ใช้รถดูด (Vacuum) ที่มีลักษณะปิดมิดชิดในการเก็บเศษดินหรือโคลนโซเดียม          
เบนโทไนท์ในบ่อรับ-บ่อส่ง เพ่ือป้องกันการหกล้นหรือรั่วไหลในขณะขนส่งตลอดระยะเวลาขนส่งเพ่ือน าไปก าจัด 

(4) กรณีที่มีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิ้ง ต้องน าไปก าจัดให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ 
และต้องแจ้งข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ และข้อมูลสมบัติทางเคมีของสารโซเดียมเบนโทไนท์ ให้หน่วยงานที่
รับก าจัดหรือเป็นเจ้าของพ้ืนที่ทราบก่อนด าเนินการ 
  (5) จัดหาพ้ืนที่ทิ้งโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ให้เพียงพอกับปริมาณที่เหลือทิ้ง ทั้งนี้  ต้อง
เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนอย่างน้อย 50 เมตร ไม่เป็นพ้ืนที่
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เกษตรกรรม และต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างน้อย 30 เมตร โดยให้ระดับพ้ืนบ่ออยู่สูง
กว่าระดับน้ าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งท าการบดอัดพ้ืนบ่อและผนังบ่อทิ้งโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ 
เพ่ือป้องกันน้ าชะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ระยะด าเนินการ เช่น 
   พิจารณาก าหนดมาตรการหากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการมีผลกระทบด้านกาก
ของเสีย เช่น การด าเนินการของสถานีควบคุม/สถานีเพิ่มความดัน เป็นต้น ยกตัวอย่าง เช่น 
   (1) ระบุชนิด ปริมาณกากของเสีย และวิธีการจัดการกากของเสียแต่ละประเภท  โดย
วิธีการก าจัดต้องสอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนด 
   (2) คัดแยกขยะและน าส่วนที่สามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์ 
   (3) น้ ามันที่เสื่อมสภาพหรือน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ให้รวบรวมใส่ถังเพ่ือส่งไปก าจัดยั ง
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
   (4) จัดให้มีสถานที่จัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพ้ืน
คอนกรีต และมีการแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ระยะก่อสร้าง/ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 

บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึก 
ข้อมูล เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีก าจัด เป็นต้น เดือนละ 1 ครั้ง 

10) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยท่ัวไป 

  (1) จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเสริมสร้างจิตส านึก
แห่งความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คนงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
  (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย 
  (3) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจ าเป็นของลักษณะงานให้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  (4) บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดวาง
อุปกรณเ์ครื่องมือต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ 
  (5) ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” 
“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 
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 (6) จัดให้มีระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) ส าหรับงานประเภทที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี เป็นต้น 
 (7) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการเชื่อมต่อท่อตามข้อก าหนด
การท างาน (Procedure) แก่คนงานก่อนปฏิบัติงานจริง 
 (8) การใช้พ้ืนที่ส านักงานชั่วคราว พ้ืนที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพ้ืนที่นั้น ๆ ก่อนเข้าใช้พ้ืนที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนด รวมทั้ง
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 (9) รักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและกองวัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น 
 (10) จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และพ้ืนที่ส านักงานชั่วคราว
รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะพร้อมส าหรับการน าผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที 
 (11) ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญ และความปลอดภัยต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  (12) ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และโรคติดต่อตามฤดูกาลให้กับคนงานอย่างสม่ าเสมอ 
และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็น
พาหะน าโรค 
  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานขุดเปิดพื นที่ และการยกท่อลงร่องขุดและงาน
ฝังกลบ 
  (1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขุดเปิดพ้ืนที่ ให้มีมาตรการป้องกันดินถล่มที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง Sheet Pile หรือ Trench Block เป็นต้น ในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงด้านดินถล่ม 
   (2) ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระยะท่ีอาจเกิดอันตรายจากการ
ยกท่อลงร่องขุด 
 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานเชื่อมท่อฯ 
 (1) ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับงานเชื่อม 
เช่น หน้ากากเชื่อม และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด 
 (2) กั้นเขตบริเวณพ้ืนที่ที่มีการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขต        
หวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย 
 (3) เศษโลหะหรือประกายไฟจะต้องจ ากัดให้อยู่เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท างานเชื่อมท่อและ
ต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ 
  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานตรวจสอบรอยเชื่อม 
 (1) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทดสอบที่ไม่ท าลายสภาพ 
(Non Destructive Testing; NDT) 
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 (2) กั้นบริเวณพ้ืนที่ที่ด าเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี และติดตั้งเครื่องหมายเตือน
แสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างาน (Work permit) 
 (3) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ จะต้องตรวจสอบและติด Film 
Badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
 (4) พ้ืนที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้ 

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานต่อเชื่อมท่อส่งก๊าซฯ เดิม (พิจารณาก าหนด
เฉพาะกรณีเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) 

(1) จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ทั้งในส่วนของเจ้าของ
โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานก่อนด าเนินการเพ่ือให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกันทั้งในส่วนของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง เพ่ืออธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบรับทราบก่อนด าเนินการ 

(3) เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการท าการอบรมกฎความปลอดภัยทั่วไป การขอใบอนุญาต
ท างาน และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะเข้ามาท าการปฏิบัติงาน
เชื่อมท่อเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 

(4) ตรวจสอบรายละเอียดด้านความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าของโครงการเป็นผู้ควบคุม 

(5) จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับเหตุฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
เหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่ รถดับเพลิง รถพยาบาล เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas 
Detector) และเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง  

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (ถ้ามี) 
  (1) กั้นบริเวณเพ่ือไม่ให้น าเครื่องจักรเข้าใกล้ฐานของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 
  (2) จัดให้มีสัญลักษณ์ก าหนดระยะปลอดภัย (Goal Post) ในบริเวณใกล้พ้ืนที่ก่อสร้าง
โดยเฉพาะจุดตกท้องช้างของสายไฟ เพ่ือใช้สังเกตการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะไม่สูงกว่าระยะปลอดภัย 
 (3) ต่อสายดินกับท่อ ที่วางเรียงอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของ
ปากคีบบริเวณท่ีจับ (Clamp) กับวัสดุดังกล่าวต้องมีพ้ืนที่สัมผัสที่มากพอที่สามารถถ่ายเทกระแสลงดินได้ 
 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้เคียงกับสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (1) ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องตามแนวระบบ
ท่อของโครงการ เพ่ือขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ต าแหน่ง ระดับความลึก และแนวทางด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้หรืออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคท่ีพบในปัจจุบันก่อนเข้าด าเนินการ 
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 (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการท างานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการ
ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น ให้เร่งประสานงานแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว 
  ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3 
  ติดตั้งป้ายเตือนแสดงต าแหน่งแนววางท่อ และหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตลอดแนวท่อ โดยลักษณะและข้อความในป้ายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงการขนย้ายและการจัดเก็บท่อฯ 
 (1) จัดเก็บท่อในลักษณะที่มีความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างดีเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด
ความเสียหายกับท่อ 
 (2) ท าการปรับระดับพ้ืนที่ก่อนที่จะน าท่อลงวาง พร้อมจัดหาวัสดุส าหรับป้องกันการ
พังทลายของกองท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐานเพ่ือให้การสัมผัสระหว่างท่อและวัสดุรองรับมีความมั่นคง 
 ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 

   นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   (1) ก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือ
การปฏิบัติงาน กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อก าหนดการท างานในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น 

  (2) จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

 การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล และการลุกไหม้ 

   (1) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ โดยมีการเฝ้าระวัง และบ ารุงรักษาระบบท่อ
ตามมาตรฐานก าหนด (ระบุการอ้างอิงมาตรฐาน เช่น ASME B 31.8 หรือ ASME B 31.4 เป็นต้น หรือกฎหมาย      
ทีเ่กี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ให้ระบุกิจกรรมและความถ่ีในการด าเนินการให้ชัดเจน เช่น การส ารวจพ้ืนที่วางท่อ ความถี่ 4 
ครั้งต่อปี การส ารวจป้ายเตือน ความถี่ 4 ครั้งต่อปี การส ารวจการรั่วของท่อ ความถ่ี 1 ครั้งต่อปี และสังเกตการ
ทรุดตัวของท่อและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น 
  (2) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และข้ันตอนคู่มอืการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตระบบท่อ 
  (3) ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งแนวท่อ ให้เห็นข้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน ทั้งนี้  หากพบการช ารุดหรือสูญหายให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมหรือน าป้ายมา
เพ่ิมเติมแทนป้ายที่สูญหายทันที 
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  (4) ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ที่ระบบท่อพาดผ่าน และหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของโครงการให้แจ้งกิจกรรมใด ๆ ที่จะด าเนินการใน
ขอบเขตระบบการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
   (5) ก าหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ภายในบริเวณพ้ืนที่กระบวนการ
ด าเนินงานของสถานีควบคุม/สถานีเพ่ิมความดันเป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) 
  (6) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์
ระงับเหตุอัคคีภัย บริเวณสถานีควบคุม/สถานีเพ่ิมความดัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือสมาคม
ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA)  
  (7) จัดให้มีระบบการขออนุญาตท างาน (Work Permit) ในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง 
  การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล 
    (1) จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณ์
ในทันทีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ 
 (2) จัดท าเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เช่น สถานีต ารวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น 
  (3) ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบท่อ และเกิดการลุกไหม้ในพ้ืนที่
ระบบท่อฯ โดยมีความถ่ีในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
ของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่รู้สึกได้ ให้เข้าตรวจสอบความช ารุด/เสียหายของ
ระบบท่อของโครงการทันท ี

การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
 (1) ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภท

ของงาน และควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของงาน 
 (2) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ปฏิบัติงาน 

(3) จัดให้มีระบบดูแล รักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจ า  
(4) ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 

 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม 
(1)  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง

ระบบท่อช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาท ากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อของโครงการ  
(2)  หากหน่วยงานใดจะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือกระท าการเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภคในพ้ืนที่เขตระบบท่อ ต้องแจ้งให้โครงการทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ตลอดระยะ เวลาด าเนินการ 
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กรณีระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล 
   (1) การท าความสะอาดภายในท่อ (Internal Cleaning) โดยใช้กระสวย (Pipeline 

Inspection Gauge หรือ PIG) ความถี่ทุก ๆ 3 ปี หรือตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   (2) การตรวจสอบการผุกร่อนทั้งภายในและภายนอกท่อ การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของท่อ 

และการเบี่ยงเบนของแนวท่อส่งก๊าซ (Inline Inspection) ความถี่ทุก ๆ 6 ปี หรือตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   (3) การส ารวจภายนอกท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ยานยนต์ใต้น้ าควบคุมระยะไกล 

(Remotely Operated Vehicle หรือ ROV) ลงไปตรวจสอบ โดยตรวจสอบว่ามีการปิดทับด้วยดินใต้ท้องทะเล
อย่างเพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบจากคลื่น และการประมง พร้อมทั้งตรวจสอบระบบป้องกันการผุกร่อน 
(ROV Survey) ความถี่ทุก ๆ 6 ปี หรือตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องก าหนด 

  (4) การติดตั้งทุ่นสัญลักษณ์แสดงแนวเขตระบบท่อของโครงการฯ และติดตั้งสัญญาณ
ไฟ เพ่ือระบุต าแหน่งให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ 

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 

  (1) บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ ความเสียหาย และวิธีการแก้ไข เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งผลการซ้อมแผนฉุกเฉินของ
โครงการปีละ 1 ครั้ง 
  (2) บันทึกสถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เดือนละ 1 ครั้ง 

(3) บันทึกผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง 
11) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 

   (1) จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ รวมทั้งการประสานงาน     
ขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อสงสัย ก่อนการด าเนินกิจกรรมก่อสร้าง        
ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ และคลายความวิตกกังวล 
   (2) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของโครงการและช่องทางในการ
ติดต่อกับโครงการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่ส าคัญส าหรับติดต่อกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
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   (3) จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินการ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ พร้อม
ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยหากมีข้อร้องเรียนต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
  (4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น การแจกเอกสาร
เผยแพร่ในรูปของแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน ผู้น าชุมชน และประชาชนใกล้เคียงระบบท่อ 

  (5) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเสียหายและความเดือดร้อนร าคาญ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีการก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาการ
แก้ไข ผู้รับผิดชอบ และการแจ้งกลับผู้ร้อง โดยจัดท าเป็นรูปผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน และ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหาและประเมินผลเรื่องข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน
ต่อไป ทั้งนี้ ให้แนบรูปแสดงผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนด้วย 
  (6) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง เพ่ือหารือเรื่องการลด
ผลกระทบที่กีดขวางทางเข้าออก ถนนย่อย การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบแผนการก่อสร้าง และแจ้ง
การเลี่ยงเส้นทางคมนาคมในระยะที่มีการก่อสร้าง (ถ้ามี) 

  (7) จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดข้ึนในช่วงการก่อสร้าง 

  (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการท างานของบริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิด ตลอดการ
ก่อสร้าง เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อของโครงการ 
และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดข้ึนให้เร่งประสานงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

  (9) กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกิจกรรม
ก่อสร้างต้องด าเนินการเข้าช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งรายงานสาเหตุ
แห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า 

  (10) จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของพ้ืนที่ภายหลังการ
ก่อสร้าง  
  (11) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม 
เช่น การสนับสนุนกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีวันส าคัญของชุมชน สนับสนุนการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและ
อาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
  (12) จัดตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง (พิจารณาก าหนดในกรณีโครงการระบบขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ หรือระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เป็นระบบท่อหลัก) ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจาก
หน่วยงานปกครอง ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนระดับอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน 
หรือตัวแทนพ้ืนที่หรือสถานที่ที่มีความส าคัญและอ่อนไหวต่อผลกระทบ ตัวแทนประชาชนในระดับอ าเภออย่าง
น้อยอ าเภอละ 2 คน ทั้งนี้ ให้สัดส่วนของภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการทั้งหมด 
โดยมีอ านาจหน้าที่ เช่น ก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการ
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ด าเนินงานของโครงการ และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนร าคาญในชุมชนอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ และวินิจฉัยปัญหาร่วมกัน เป็นต้น 

ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 
   (1) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายและความเดือดร้อนร าคาญ ที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาการ
ด าเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน และการแจ้งกลับผู้ร้องที่ชัดเจน โดยจัดท าเป็นรูปผังแสดงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 

(2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้น าชุมชน เป็นต้น   

(3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรม
ตามเทศกาล ประเพณีวันส าคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น   

(4) จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดข้ึนตลอดอายุการด าเนินการของโครงการ 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ระยะก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
  (1) บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง โดยการจัด

เจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการสรุปและรายงานผล
การด าเนินการทุก 6 เดือน 

  (2) ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน/
ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่าง ๆ ต่อการด าเนินโครงการฯ 
เช่น ผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ 
รวมถึงส ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการฯ เป็นต้น อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการก่อสร้างผ่าน
พ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด (พิจารณาก าหนดในกรณีโครงการระบบขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ หรือระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติที่เป็นระบบท่อหลัก)  

 (3) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) ทุก 6 เดือน 
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 ระยะด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 
   (1) บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง โดยการจัด
เจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการสรุปและรายงานผล
การด าเนินการทุก 6 เดือน 
 (2) ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน/
ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่าง ๆ ต่อการด าเนินโครงการฯ 
เช่น ผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ 
รวมถึงส ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน ที่มีต่อโครงการฯ เป็นต้น 1 ครั้ง ในปีแรกที่เปิดด าเนินการ และเป็น
ประจ าทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ (พิจารณาก าหนดในกรณีโครงการระบบขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ หรือระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เป็นระบบท่อหลัก รวมทั้งโครงการติดตั้งสถานีเพ่ิมความดันของระบบท่อ)  

12) ด้านการทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน 
(1) กรณีที่โครงการต้องมีการทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการก าหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 
และประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เป็นผู้ก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  

(2) ค่าทดแทนทรัพย์สิน เช่น เครื่องมือประมง ให้พิจารณาตามความเสียหาย ค านึงถึง
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินการ ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาส ตามหลักวิชาการ หรือข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการตา่ง ๆ และสมาคมการประมงท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(3) กรณีที่การชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายก าหนด ให้พิจารณา
มูลค่าการชดเชยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ณ เวลาที่จะเริ่มก่อสร้างโครงการฯ เพ่ือให้ผู้
ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม 

 

5.2 การน าเสนอตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
น าเสนอตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับมาตรการที่

เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ ให้แยกการน าเสนอตารางสรุปมาตรการ เป็น
ตารางสรุปมาตรการทั่วไป ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง และ
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการ โดยมีรูปแบบการน าเสนอ แสดงดัง
ตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 ตามล าดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5-1 ตัวอย่าง ตารางสรุปมาตรการทั่วไป 
โครงการ............................................................................................................................................................................................. 
ของ...................................................................................................................................................... ................ 
ตั งอยู่ที่ ............................................................................................................................. ................................... 
 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     
     

   
ตารางที่ 5-2 ตัวอย่าง ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 
โครงการ ................................................................................................................................................... 
ของ............................................................................................................................................................ 
ตั งอยู่ที่ ....................................................................................................................................................... 
 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     
     

 

ตารางที่ 5-3 ตัวอย่าง ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการ..................................................................................................................................................... 
ของ............................................................................................................................................................. 
ตั งอยู่ที่ ....................................................................................................................................................... 
 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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5.3 การน าเสนอตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  น าเสนอตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการที่
เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีรูปแบบการน าเสนอ แสดงดังตารางที่ 5-4       
และตารางท่ี 5-5 ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5-4 ตัวอย่าง ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  
โครงการ..................................................................................................................................................... 
ของ............................................................................................................................................................. 
ตั งอยู่ที่ ....................................................................................................................................................... 
 

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใช้ติดตาม
ตรวจสอบ 

วิธีวิเคราะห์/
ตรวจวัด 

สถานีติดตาม
ตรวจสอบ 

ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

      

      

 

ตารางท่ี 5-5 ตัวอย่าง ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการ..................................................................................................................................................... 
ของ............................................................................................................................................................. 
ตั งอยู่ที่ ....................................................................................................................................................... 
 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใช้ติดตาม
ตรวจสอบ 

วิธีวิเคราะห์/
ตรวจวัด 

สถานีติดตาม
ตรวจสอบ 

ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

      

      

 

ในกรณีที่รายงานฯ ได้รับความเห็นชอบแล้วให้น าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการเพ่ือใช้ประกอบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการลงนามของผู้แทนบริษัทเจ้าของโครงการ         
ที่มีอ านาจลงนาม และผู้ช านาญการของบริษัทท่ีปรึกษาทุกหน้าด้วย  

 

หมายเหตุ 
 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี  มิใช่ข้อก าหนดที่แน่นอน         
หากในระหว่างการศึกษาพบว่ามีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อก าหนด แนวทาง
ปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดท ารายงาน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ด าเนินการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ.2562 

 
2. กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต (กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด) 

2.1 พระราชบัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 
2.2 พระราชบัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
2.3 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  
2.4 พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
2.5 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
2.6 กฎกระทรวง เรื่อง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 
2.7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่ถือเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 
2.8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการด าเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มี

ผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 
2.9 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน้ ามัน ระบท่อน้ ามัน และอุปกรณ์ของคลังน้ ามัน พ.ศ. 2557 
2.10 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายเตือนแนวท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ พ.ศง 2559 
2.11 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก าหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมาย

แสดงเขต พ.ศ. 2559 
2.12 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณณเขตระบบ

การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2557 
2.13 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าประกาศ เครื่องหมาย และ

วิธีการแจ้งสิทธิในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2552 
2.14 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการก าหนดบริเวณ

ป้องกันระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อห้ามมิให้กระท าการในบริเวณดังกล่าว พ.ศ. 2555 
2.15 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร 

โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระท าด้วยประการใดๆ ที่
อาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2553 
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2.16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอ่ืน  เพื่อประกอบกิจการพลังงาน ลงวันที่ 
5 กันยายน 2555 

2.17 บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่องการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 

 
หมายเหตุ  

กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต (ปัจจุบันที่อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
1. ร่างกฎกระทรวงระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ พ.ศ. ... 
2. ร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ท า

ให้ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อช ารุดเสียหาย พ.ศ. … 
 
3. กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 ด้านคุณภาพอากาศ 
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่น

ละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
4. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 
5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่า

สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ปี 
3.2 ด้านเสียง 

1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

2. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การค านวณค่าระดับเสียง พ.ศ.2540 
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
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4. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและการค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึก
การตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ.2550 

5. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียง เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2553 

3.3 ด้านความสั่นสะเทือน 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
3.4 ด้านคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2559) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าจาก
โรงงาน 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน การตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน  
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ.2559 

3.5 ด้านทรัพยากรดิน 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้

ประโยชน์ 
3.6 ด้านกากของเสีย 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560) 

3.7 ด้านคมนาคม 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2547 

3.8 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
3. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563   
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4. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 
5. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 
6. กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 
7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2546 
8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคล พ.ศ.2554 
9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
และลูกจ้าง พ.ศ.2554 

10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และวิเคราะห์ผลการ
ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2559 

11. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ.2561 

12. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 
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